FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fundada en la directiva 91/155/CEE de la Comisién de las Comunidades Europeas

Polimeros termocontraibles Thermofit

*1. ldentificacion de la sustanciay de la sociedad/empresa

1.1 |Identificacion de la sustancia o del preparado:
Polimeros termocontraibles Thermofit
Sinénimos:
Tuberia: Altera-MT1000, Altera-MT3000, ATO053, HTMS, KATM, KYNAR, RT-375,
i _ RW-175, RW-200, RW-200-E, TFE, TFE-R, VITON, VITON-E, VITON-TW
Tipos de piezas moldeadas:’ -12, AT031
N° CAS_ N.A. Referencia - RAY/3139E Revision 2.1
N° 1ndice CEE : N.A. Codigo NFPA : N.E.
N°e EINECS > N.A. Masa molecular - N.A.
Ne RTECS : N.A. Formula quimica : N.A.
1.2 Identificacion de la sociedad/empresa:
RAYCHEM Limited }
Cheney Manor Industrial Estate
Swindon _ _
SN2 2QS, Reino Unido
Tel. I "(+44) 1793-573824 - Fax. : (+44) 1793-573953

1.3 Numero de teléfono de urgencias:
+32) 14-58 45 45 _ }
entro de informacion sobre los productos Bellgrosos (B.1.G.)
Technische Schoolstraat 43A, B-2440 Geel, Bélgica

2. Composicién/informacién sobre los componentes

Materias plasticas conteniendo fluoropolimer
Productos pueden ser recubiertos con, o util
ini

S _ _
d i zados conjunto con adhesivos a
base de copolimeros poliamidicos y/u olef 0s

C

3. Identificacion de peligros

Esta ficha de datos de seguridad se aplica a un grupo de productos que no son
eligrosos en su estado de entrega. . oL }

stoS productos pueden liberar productos de descomposicién térmica peligrosos
si sobrecalentados o quemados (véase 10.2)

4, Primeros auxilios

4.1 Contacto con los ojos: .
- Contacto con materia en fusion: _
- Enjua?ar inmediatamente con agua abundante (15 minutos)
- Consultar a un médico/servicio médico

4.2 Contacto con la piel: .
- Contacto con materia en fusion: _ ;
- Lavar inmediatamente_con agua fria durante_15 minutos
- No retirar la ropa si esta adherida a la piel
- Tratar como una quemadura _ _ o
- Consultar a un médico/servicio médico
4.3 De%Pués de inhalacion: _
- Si expuesto al humo de la materia sobrecalentada o quemada:
Llevar a_ la victima a un espacio ventilado
Evitar el enfriamiento de la_victima y darle reposo i} i}
- Congultar a un medico/servicio medico” si problemas respiratorios se
producen

4.4 Después de ingestion:
- No aplicable
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Polimeros termocontraibles Thermofit

5.3

5.4

5.5

7.1

7.2

7.3

Consgjo médico adicional: _ ; 5

Residuos de productos a base de flugropolimeros que han sido dafados por el
fuego pueden contener fluoruro _de hidrggeno. ; }
En Caso de contacto cutaneo aplicar gel de calcio gluconato del 2,5% o hundir
en_sollucion refrigerada de cloruro de benzalconio.™ Para quemaduras profundas
del tejido, se puéede inyectar por via subcutdnea una solucidon acuosa del 5-10%
de calcio gluconato. _ R .
En caso de contacto ocular, enjuagar con calcio gluconate del 1% en solucion
salina neutral. o } _

En todos los casos_de exposicion, controlar el electrocardiograma_para signos
de pérdida de calcio._Considar un tratamiento con liquido de calcio gluconato
administrado por via intravenosa.

Medidas contra incendios

Medios de extincioéon adecuados:
Agua pulverizada R
ESpuma multiaplicaciones

Polvo L.
Anhidrido carbénico
Me%ios de extincién a evitar:

Riesgos especiales: ) ; ) )

- Vapores toxicos y corrosivos pueden liberarse en caso de incendio 5

- Manejar con cuidado los materiales de Tluoropolimeros si han sido dafiados
por el fuego. Llevar guantes de neopreno para evitar el contacto cutaneo
ﬁgg residuos potencialmente peligrosos que pueden contener fluoruro de

1drogeno. . - S , .

- Limpiar equipo con solucién _saturada de hidroxido de calcio si ha estado en
contacto con la materia polimera degradada. _ .

- Neutralizar guantes, desechos_de raSpadura y otros residuos con solucion
saturada de hidroxido de calcio.

Instrucciones: L }
- Diluir el gas téxico con agua pulverizada

Equipo de proteccion especial para los bomberos: . ;

- Qa{enta?lento/fuego: aparato aire comprimido/oxigeno con proteccién facial
integra

- Ropagde proteccion resistente a los productos quimicos

Medidas a tomar en caso de derrame accidental

Precauciones individuales: véase 8.3
Prifauciones para la proteccién del medio ambiente:

Eliminacioén: o .o
- Recoger para reutilizar o eliminar

Manipulacién y almacenamiento

Manipulacion: } } ) .
- Referirse a las directivas de instalacidn para productos Raychem

- Evitar sobrecalentamiento del producto después_de la contraccion

- Parar el _calentamiento si ampollas, carbonizacidon u otros signos de
degradacion ocurren R o .

- Evitar la inhalacién de vapores que pueden liberarse durante la utilizaciodn

- Ventilar el area antes de reanudar el trabajo

- Evitar contacto con materia fundida 5 ;

- Evitar contacto con residuos de productos dafiados por el fuego (véase 5.3)
No fumar en areas donde_pueden levantarse polvos de fluoropolimero, p.ej.
durante el pulido, limpiado a chorro y cortado

- Lavarse las manos antes de comer, fumar o beber

Almacenamiento:
- Conservar en_un lugar seco y fresco _
- Conservar uUnicamente en recipiente de origen

Recipiente (seleccidon del material):
- a evitar : N.E.
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*8.

8.
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Controles de exposicién/proteccion personal

Medidas de orden técnico: _ .

- Utilizar sistema general y/o local de aspiracion. oo

- Cuando se utiliza sopletes en_ areas confinadas, proveer suficiente
ventilacion para compensar la deficienca de oxigeno

Valores limites de exposicion laboral:

Valores TLV (8 horas TWA) UK OEL (EH40/99): no enumerado

Proteccio6n personal:

proteccion ocular: . _
- Gafas de seguridad con proteccion lateral, gafas ajustadas o pantalla
facial segun la aplicacion

proteccion de las manos: _ } }

- %uagtgs resistentes al calor, si hay peligro de contacto con la materia
undida

- Usar guantes neopreno si se maneja productos térmicamente degradados o
danados por el fuego (véase 5.3)

proteccion cutanea:, } _ _ }
- Ropa de proteccion si hay peligro de contacto con la materia fundida

proteccion respiratoria: _
- No requeridas en condiciones de uso normales _ .
- Respirador conforme y autdénomo en caso de ventilacion

in
mantener baja la exposicion al humo durante la instalaci

adecuada para
on

Propriedades fisicas y quimicas

Aspecto (con 20°C) : Tuberia y piezas moldeadas en pléastico
Olor : No olor distintivo

Color : Varios

Valor pH > N.A.

Punto/intervalo de ebullicién : N.A. °C
Punto/intervalo de fusion :  70-170 °C (adhesivos)
Punto de inflamacidn : N.AL °C

Temp. inflamacién espontanea : N.E. °C

Limites de explosion - N.A. vol%

Presion de vapor (con 20°C) - N.E. hPa

Densidad relativa (con 20°C) - 1.4/72.2

Hidrosolubilidad : Insoluble

Soluble en : N.E.

Densidad de vapor relativa o N.A.

Concentracién de saturacion - N.A. g/m?
Viscosidad : N.A. Pa.s
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10. Estabilidad y reactividad

10.1 Estabilidad: o
- Estable en condiciones normales

10.2 Reactividad: L. L o )
- El riesgo de descomposicion térmica es insignificante si _se usan los
Eroductos conforme a las directivas Raychem de instalacion _

n caso de temperaturas elevadas y combustién de_ los productos se_liberan
productos de descomposicion que pueden incluir (lista no limitada):
alcoholes, aldehidos, dioxido de carbono, monoxido de carbono, flUoruro de
carbonilo, fluorohidrocarburos, hidrocarburgs, fluoruro de hidroégeno,
acidos organicos y oxidos de nitrogeno, foésforo y azufre

10.3 Condiciones/materias a evitar:
- No aplicable

11. Informacidn toxicolégica

11.1 Toxicidad aguda:

DL50 oral rata

DL50 cutanea rata_
DL50 cutanea_conejo
CL50 inhalacion rata

Z2Z222
Voo
mmmm
o

11.2 Toxicidad croénica:

Cat. carc. CEE: no enumerado
Cat. muta. CEE: no enumerado
Cat. repr. CEE: no enumerado

Clasificacion IARC: La preparacion no ha sido clasificada

11.3 Vias _de_exposicion: R . L
Inhalacion/contacto con la piel de productos de descomposicion térmica

11.4 Efectos agudos/sintomas:

0jos Sobrecalentamiento_o combustién pueden producir vapores corrosivos
que pueden causar irritacion grave y lacrimacion.

Piel Contacto con materia en fusién provoca quemaduras. 5
Residuos de productos térmicamente_descompuestos o dafiados por el
fuego pueden causar graves irritaciones y quemaduras que pueden
manifestarse después de un periodo de latencia.

Inhalacion Productos sobrecalentados durante_la instalacion pueden producir
vapores que pueden causar irritacion de las vias respiratorias,
tos, cefaleas, veértigo y nausea, y por falta de ventilacion,

osible asfTixia. . .

a inhalacion de productos de descomposicion térmica de }
fluoropolimeros puede provocar "polymer_fume fever'™, una fiebre
que presenta sintomas similares a la gripe.

Ingestién Esta via de exposicidn no es corriente.

11.5 Efectos cronicos:
- No se conocen efectos

Fecha de impresion : 12-2006 -4/6 -
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*12. Informaciones ecoldgicas

12.1 Movilidad:
- Insoluble en agua

12.1 Biodegradacion:

- suelo: T Y% - N.E. dias .
BODs - N.A. g 0./g sustancia
COoD > N.A. g o /g sustancia
- agua: - No facilmente degradable
12.2 Bioacumulacion: - Iog Pow = N.E.
- BC > N.E.

12.3 Toxicidad acuéatica:
- No hay informacion disponible

12.4 Otros datos:

- WGK: N.E.
- Efectos_en la capa de ozono : No
- Depuracion de las aguas residuales : N.E.

*13. Consideraciones sobre la eliminacién

13.1 Disposiciones relatlvas a los residuos:
- Codigo resi
Coédigo CER (75/442/CE) N.A.

13.2 Métodos de eliminacion:
- Descarga o iIncineracion en un sitio autorizado conforme a las normas
nacionales o locales
- Método aconsejado:  incineracién en_horno de alta temperatura equipado con
camara_de combustion secundaria y lavador de gas aci
- No 1ncinerar sin instalacion apropiada para la absorC|on del fluoruro de
hidrogeno (vapores HF)

Fecha de impresion : 12-2006 -5/76 -
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14. Informacion relativa al transporte

14.1 Designacion de la mercancia: N.A.

14.2 Transporte_por carretera/ferrocarril (ADR/RID) : N.A.
Numero de identificacion de peligro :
Etiquetos de peligro gl?%ernas: -

ultos: -

14.3 Numero identificacion de materia (N© ONU): N.A.
Grupo de embalaje: -

14.4 E&%nsporte maritimo (codigo IMDG): N.A.

MFAG -
Marine pollutant: -

14_.5 Navegacion interior (ADNR): N.A.
14.6 Transporte aéreo (ICAO): N.A.

Instruccign ‘‘passenger
Instruccion “cargo”: -

14.7 Otros datos: no sometido a las reglamentaciones internacionales de transporte

15. Informacién reglamentaria

Etiquetado conforme a las directivas 67/548/CEE y 1999/45/CEE

NO APLICABLE

*16. Otras informaciones

Es la responsabilidad del utilizador de informarse sobre la divulgaciéon obligatoria en vigor en las
varias legislaciones nacionales o locales. Es aconsejable que los utilizadores faciliten esta
informacion a todos los empleados, representantes y suministradores manipulando este producto.
Utilizadores de productos Raychem deberéan evaluar por su mismo la aptitud de cada uno de estos
productos para aplicaciones especificas y establecer procedimientos de seguridad e instalacidon. Se
aconseja a los distribuidores de este producto que entreguen este documento, o la informaciéon contenida
en este documento, a cada comprador del producto.

N.A. = NO APLICABLE

N.E. = NO ESTABLECIDO

Ficha establecida el : 30-08-1998

No. referencia : BIG/26789ES _ _

Referencia L. : RAY/3139E revision 2

Fecha de la revision : 10-04-2000

Motivo de la revision : Véase epigrafes marcados (*)

Raychem no ofrece ninguna garantia en cuanto a la exactitud y exhaustividad de las informaciones y
declina toda responsabilidad relacionada a su uso. Las obligaciones de Raychem no pueden ser mas que
aquellas establecidas en las condiciones generales de venta para este producto. En ninglin caso Raychem
no asume la responsabilidad para dafios o perjuicios accidentales, directos o indirectos ocasionados por
la venta, reventa, el uso o abuso del producto
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