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THE DRAWING SHOWS THE 2-DIMENSIONAL REFERENCE COMPONENT CONDITION OF THE ASSEMBLY TO IDENTIFY AND 
SPECIFY THE NECESSARY DIMENSIONS ONLY. THE DELIVERED PARTS MAY DEVIATE FROM THE DRAWING REGARDING THE
ORIENTATION AND POSITION OF EACH COMPONENT (e.g. SLACK CABLE), SO FAR THE FUNCTIONALITY IS NOT CONCERNED.
 
DIE ZEICHNUNG ZEIGT DEN 2-DIMENSIONALEN IDEALZUSTAND DES ZUSAMMENBAUTEILS BEZUEGLICH DER KOMPONENTEN ZUR
IDENTIFIKATION UND SPEZIFIKATION DER NOTWENDIGEN DIMENSIONEN. HINSICHTLICH DER ORIENTIERUNG UND DER LAGE 
DER KOMPONENTEN (z.B. BIEGESCHLAFFES KABEL) KOENNEN DIE GELIEFERTEN TEILE VON DER ZEICHNUNG ABWEICHEN,
SOFERN DIE FUNKTIONALITAET NICHT BEEINTRAECHTIGT IST.
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DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).
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TE PART NO. REV.
LENGTH L
[mm]

TOL.
[mm]

CUSTOMER
PART NO.

CAVITY
1

CAVITY
2

AUDI PART NO.
Audi Teilenummer

1-2236791-1 A 5645 +40 014172 blue black

4G0 972 562

1-2236791-2 A 5800 +40 014175 blue black

1-2236791-3 A 5990 +40 014178 blue grey

1-2236791-4 A 1670 +16 014177 yellow black

1-2236791-5 A 1550 +16 014176 yellow black

1-2236791-6 A 1940 +16 018898 red grey

1-2236791-7 A 3460 +30 018897 black yellow

1-2236791-8 A 3600 +30 024865 yellow black

1-2236791-9 A 3000 +30 024861 grey black

4-2236791-1 A 4970 +40 018891 black green

4-2236791-2 A 4600 +40 024867 black blue

4-2236791-3 A 1680 +16 024669 red grey

4-2236791-4 A 4580 +40 024668 green black

4-2236791-5 A 5120 +40 018894 blue black

4-2236791-6 A 2980 +30 024666 yellow black

4-2236791-7 A 3610 +30 018895 grey black

4-2236791-8 A 3680 +30 018896 grey black

OBSOLETE 4-2236791-9 A 5000 +40 019998 red grey

7-2236791-1 A 5560 +40 027498 blue grey

OBSOLETE 7-2236791-2 A 360 +16 028473 grey white

7-2236791-3 A 2900 +30 093220 grey black

OBSOLETE 7-2236791-4 A 4430 +40 099223 black blue

7-2236791-5 A 1900 +16 024731 red grey

7-2236791-6 A 1600 +16 01003973 red grey
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12 POS. SQUIB HOUSING, CODING I, BLACK1

SQUIB CON., CPA

SQUIB CON., COVER

SOCKET CONTACT FOR 1MM DIA PIN, LEFT

SQUIB CON., FERRITE

7WIRE FLRY 2x0.5mm²see
table

NOTES SEE SHEET 2 OF 2 !
Bemerkungen siehe Blatt 2 von 2 !

2
 
 
1

1

2

3

4

5

6

7

DWWY SL 

AUDI PART NO.
Audi Teilenummer

PRODUCTION DATE
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TE PART NO., CURRENT REVISION
TE Teilenummer, aktuelle Rev.

LENGTH SCHEDULE:

AKII CODE I CONNECTOR, BLACK
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Part Subject to Extended Documentation"D"

2



3

REVISIONS

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
ANGLES

OFSCALE SHEET REV

NAME

SIZE CAGE CODE DRAWING NO

DIMENSIONS: TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

DWN

CHK

APVD

MATERIAL FINISH

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

P LTR DATE APVDDWNDESCRIPTION

4 2 1

D

B

AA

B

C C

D

C

1471-9 (3/13)

A2
RESTRICTED TO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

TE Connectivity

C C

C C

C C

C C

THE DRAWING SHOWS THE 2-DIMENSIONAL REFERENCE COMPONENT CONDITION OF THE ASSEMBLY TO IDENTIFY AND 
SPECIFY THE NECESSARY DIMENSIONS ONLY. THE DELIVERED PARTS MAY DEVIATE FROM THE DRAWING REGARDING THE
ORIENTATION AND POSITION OF EACH COMPONENT (e.g. SLACK CABLE), SO FAR THE FUNCTIONALITY IS NOT CONCERNED.
 
DIE ZEICHNUNG ZEIGT DEN 2-DIMENSIONALEN IDEALZUSTAND DES ZUSAMMENBAUTEILS BEZUEGLICH DER KOMPONENTEN ZUR
IDENTIFIKATION UND SPEZIFIKATION DER NOTWENDIGEN DIMENSIONEN. HINSICHTLICH DER ORIENTIERUNG UND DER LAGE 
DER KOMPONENTEN (z.B. BIEGESCHLAFFES KABEL) KOENNEN DIE GELIEFERTEN TEILE VON DER ZEICHNUNG ABWEICHEN,
SOFERN DIE FUNKTIONALITAET NICHT BEEINTRAECHTIGT IST.

- SEE SHEET 1 - - -

     

     

     

CUSTOMER DRAWING

2236791

O. Snajder
03OCT2013

J. Kapusta
04OCT2013

R. Hort
04OCT2013

2:1 2 2 D4

-

-

-- -

mm
-
-
-
-
-

-

2POS, SQUIB AKII, 90
CABLE ASSEMBLY
-

-

2023

-

TE Connectivity. All Rights Reserved.

- - /KUNDENZEICHNUNG

AENDERUNGEN

/WINKEL

VONMASSSTAB BLATT

ZEICHNUNGS-NR.

MASSEINHEITEN:
ALLGEMEINTOLERANZEN

PRODUKTSPEZ.

VERARBEITUNGSSPEZ.

GEWICHT

BESCHREIBUNG

/OBERFLAECHE/FARBE

NUR FUER

TOLERANCING EN ISO 8015
TOLERIERUNG EN ISO 8015

DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).
 

Bemerkungen:

 Pruefung nach TE Spezifikation 108-18857 und 109-18157
    3.1.1 Standard Test: a, b, c, d
    3.1.2 Spezieller Test: a, d
    Elektrischer Test Fertigteil: Durchgangs-Widerstand Stecker-Kabel-Kontakt
    2.Seite < 1 Ohm, 100% Pruefung
    Nach Gut- Test Aufdruck Gehaeuse siehe Legende

 Button in Vorraststellung im Auslieferzustand

 Passend zu AKII Schnittstelle (WSK 013 070 DC)

 Assemblage Squib Steckerr:
    TE Zeichnungsnummer: 1563974
    Audi Zeichnungsnummer: TAB 010 329 CS

 Spezifikationen VW/Audi:
    VW 60330 01/1993    Crimpverbindungen - Loetfreie elektrische Verbindungen
    VW 80150 10/2006    Elektrische Komponenten von pyrotechnischen Einheiten
    VW 60306            Elektrische Leitungen fuer Kraftfahrzeuge, einadrig, ungeschirmt

    N 018 886            FLRY 2x0.5mm
2

 Verpackung:
    TE Standard Karton nach 107-18087 oder nach Absprache
    Gleichwertige Verpackung aus anderen TE-Standorten zulaessig
    pro Karton ein Verpackungsetikett mit folgendem Aufdruck:
    Kunden- Teile-Nr./Revisionsstand Kunde/TE Teile-Nr./Revisionsstand/FO/PO/Auslieferdatum

 VW 60330: Untersuchung und Bewertung der Crimpverbindungen nach Norm 

 VW 80150: Nach Wartungsarbeiten am EOL tester, insbesondere Ersatz der Testpins, 
    sind 5 Prueflinge zu untersuchen:
    Untersuchung des Platings auf Beschaedigung unter Verwendung eines Mikroskopes -
    Aufnahmen sind aufzubewahren,
    Untersuchung der gap-size

Notes:

 End-of-line test according TE specification 108-18857 and 109-18157
    3.1.1 standard checks: a, b, c, d
    3.1.2 special checks: a, d
    Electrical test for finished part: continuity test Connector-conductor-terminal
    2nd side < 1 Ohm, 100% check
    when passed the test print on housing, see legend

 Finished part button in pre-locked position

 Compatible to AKII interface (WSK 013 070 DC)   

 Connector assembled:        
    TE drawing no.: 1563974
    Audi drawing no.: TAB 010 329 CS

 Specifications VW/Audi:
    VW 60330 01/1993     -
    VW 80150 10/2006     -
    VW 60306             -

    N 018 886            FLRY 2x0.5mm
2

 Packaging material:
    TE standard cardridge boxes acc 107-18087 or acc special reuirements
    Equivalent packaging material on different TE affiliates is possible
    Each box with lable and following print content:
    Customer- part no./rev. level customer/TE part no. and rev. level/FO/PO/date of shippment

 VW 60330: approval and crimps required according specification 

 VW 80150: after maintenance on EOL tester, especially change of test-PINs, 
    5 samples need to be approved:
    Investigation of platings if damages appeared and check the gap-size, use of a microscope,
    photos need to be archieved.
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