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   线路保护与管理 >  粘合剂与密封剂 >  环氧树脂粘合剂

 耐热温度（最大值）: 150 °C

 封装数量: 2

 封装方法: 注射器

产品特性

主体特性

颜色（提供） 银

颜色（固化） 银

材料系统代码 10, 100, 25

使用环境

耐热温度（最大值） 150 °C

包装特性

封装方法 注射器

封装数量 2

其他

适用期 60 minute

固化方法 20 °C（24 小时）, 80 °C（1 小时）

产品合规性
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU Compliant

欧盟ELV指令2000/53/EC Compliant

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工
业和信息化部携七部委2016年第32号令

有害物质含量符合标准要求 No Restricted 

Substance(s) Above Threshold

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 

(250)

Candidate List Declared Against: JUNE 

 

 S1184-KIT-1  有效

RAYCHEM

 TE 内部编号 369276-000

Syringe, 2 Packaging Quantity, 150 °C Temperature (Max), Epoxy 

Adhesives

在 TE 官网查看>

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-369276-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/ZnE3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-369276-000.html
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Candidate List Declared Against: JUNE 

2025 (250)

Does not contain REACH SVHC

卤素含量 Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per 

homogenous material. Also BFR/CFR/PVC 

Free

焊接工艺能力 Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的
产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大
浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进
行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬
和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁
免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局
（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-

reach

 TE 产品编号 EK7316-000

222S174-100C-0

 TE 产品编号 EK7341-000

382S028-25C-0

 TE 产品编号 EK7282-000

202S152-25C-0

 TE 产品编号 EM3689-000

234A032-25C-0

 TE 产品编号 EK7285-000

202S163-100C-0

 TE 产品编号 EK7352-000

222S132-25C-G28-0

 TE 产品编号 EK7350-000

222S174-100C-G28-0

 TE 产品编号 EK7264-000

202K185-25C-0

 TE 产品编号 EM7789-000

234A111-25C-0

 TE 产品编号 EM4212-000

202S132-100C-01-0

 TE 产品编号 EK7346-000

222S132-100C-G28-0

 TE 产品编号 EK7345-000

222S121-100C-G28-0

配套部件

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EK7316-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EK7341-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EK7282-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EM3689-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EK7285-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EK7352-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EK7350-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EK7264-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EM7789-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EM4212-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EK7346-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EK7345-000.html
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TE 产品编号605793-929

DBAD PLUG ASSY

TE 产品编号Y612719-N-44000000

PLUG ASSY. FRCS. 25-46P. NI PTFE.

TE 产品编号6104-232-0802

WIRE SEAL ASM

TE 产品编号AAE2727-00

100P2739R18-1-B-FA-P14

TE 产品编号1617761

FCB-405-BY3

TE 产品编号ZPF000000000000208

006-0893-20

TE 产品编号D369-R99-NP1

369 9 WAY REC, CRIMP, PIN

TE 产品编号CR2812-000

55/1122-20-0/9-9

TE 产品编号ZPF000000000010261

9DFR 2-02-7-0 PN C07

TE 产品编号990207-000

TXR40AB00-1408BI

 TE 产品编号 EK7353-000

222S142-25C-G28-0

 TE 产品编号 EK7312-000

222S152-25C-0

 TE 产品编号 EK7344-000

382S034-25C-0

 TE 产品编号 EK7315-000

222S163-25C-0

 TE 产品编号 EM7179-000

222S174-100C-G08-0

 TE 产品编号 EM7178-000

222S174-100C-00-0

 TE 产品编号 EM3624-000

214A032-25C-0

 TE 产品编号 EM3692-000

234A052-25C-0

客户还购买了

文档

数据表/目录页

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-605793-929.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-Y612719-N-44000000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-6104-232-0802.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-AAE2727-00.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1617761.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-ZPF000000000000208.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-D369-R99-NP1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-CR2812-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-ZPF000000000010261.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-990207-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EK7353-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EK7312-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EK7344-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EK7315-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EM7179-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EM7178-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EM3624-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EM3692-000.html
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数据表/目录页
1654025_Sec5_Adhesives

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

Solutions for Defense Applications Certified to VG Standards

英文版本

产品规格
产品规格

英文版本

使用说明书
使用说明书（非美国）

英文版本

https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1654025_Sec5_Adhesives&DocType=Catalog%20Section&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=369276-000
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1-1773853-4_moldedparts&DocType=Data%20Sheet&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=369276-000
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=2392785-1_vg-products&DocType=Data%20Sheet&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=369276-000
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=RK-6627&DocType=Specification%20Or%20Standard&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=369276-000
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=408-116006&DocType=Specification%20Or%20Standard&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=369276-000

