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密封型保险丝和继电器盒采用可供
客户定制化的布局，专为重载应用
设计。

    连接器 >  汽车连接器 >  配电盒 >  其他硬接线盒

 辅助锁: 否

 标称电压架构: 12 V, 24 V

 工作温度（最大值）: 125 °C

 可密封: 是

 中心线（间距）: 7.8 mm, 8.13 mm

密封型保险丝和继电器盒可在严苛环境下工作，提供电路保护和负载切换的功能。它们可使用 AMP MCP 端子。
所有密封型保险丝和继电器盒均使用带有密封圈的盖子。

产品特性

产品类型特性

元件类型 保险丝座, 继电器座

保险丝类型 微型 ATM 保险丝

与继电器类型兼容 280 插拔式, 小型 ISO

可密封 是

结构特性

保险丝数量（最大值） 2, 6, 14, 20, 22, 30

继电器数量（最大值） 0, 1, 2, 3, 6, 8

位数 4, 27, 38, 40, 49, 60

电气特征

标称电压架构 (V) 12, 24

主体特性

辅助锁 否
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辅助锁 否

接触件特性

端子额定电流（最大值） (A) 20, 40

壳体特性

中心线（间距） (mm) 7.8, 8.13

中心线（间距） (in) .307, .32

使用环境

工作温度（最大值） (°C) 125

工作温度（最大值） (°F) 257

工作温度范围 (°C) -40 - 125

工作温度范围 (°F) -40 - 257

行业标准

IP 等级 IP67

参考编号

TE 内部编号 CAT-AM7-FRB69

查看下一页产品

产品 (1 of 2)
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产品 (1 of 2)

BASE ASSY, 38 POSN ISO 
FUSE AND RELAY

BASE ASSY, 49 POSN ISO 
FUSE AND RELAY

BASE ASSY, 27 POSN ISO 
FUSE AND RELAY

BASE ASSEMBLY, 60 
POSITION, BB

TE 产品编号 2297813-2 2297813-1 2297813-3 1443997-1

元件类型 保险丝座, 继电器座 保险丝座, 继电器座 保险丝座, 继电器座 继电器座

保险丝类型 微型 ATM 保险丝 微型 ATM 保险丝 微型 ATM 保险丝

保险丝数量（最大值） 14 22 6 30

与继电器类型兼容 小型 ISO 小型 ISO 小型 ISO 280 插拔式

继电器数量（最大值） 2 1 3 8

位数 38 49 27 27, 38, 49, 60

端子额定电流（最大值） 20 A, 40 A 20 A, 40 A 20 A, 40 A 20 A

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

产品 (2 of 2)

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2297813-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2297813-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2297813-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2297813-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2297813-3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2297813-3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1443997-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1443997-1.html
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产品 (2 of 2)

BASE ASSEMBLY, 40 
POSITION

BASE, 40 POSITION BASE ASSEMBLY, 60 
POSITION, BB

TE 产品编号 1587335-1 109853-1 1443997-2

元件类型 保险丝座 保险丝座 继电器座

保险丝类型 微型 ATM 保险丝 微型 ATM 保险丝

保险丝数量（最大值） 20 20 30

与继电器类型兼容 280 插拔式 280 插拔式 280 插拔式

继电器数量（最大值） 6 6 8

位数 40 40 27, 38, 49, 60

端子额定电流（最大值） 20 A 20 A 20 A

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1587335-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1587335-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-109853-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1443997-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1443997-2.html
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相关材料
Brochure

Sealed Direct Wire Fuse and Relay Enclosures (English)

TE Connectivity's sealed direct wire fuse and relay enclosure products allow customers to conveniently design-in 

electrical circuit protection and load switching capability quickly and economically.

English

Brochure

Sealed Mini Fuse Holder (English)

TE Connectivity's two position environmentally sealed mini fuse holder is a compact solution that has an integrated 

mounting feature allowing it to be mounted anywhere. The fuse holder can accommodate two active fuses and two 

spare fuses. The holder has an IP67 rating and accepts AMP MCP 2.8 contacts.

English

TE Connectivity 和 TE connectivity（徽标）均为商标。

https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/industrial-and-commercial-transportation/global/ts-ict-sdwfre-fuse-and-relay-enclosures.pdf
https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/industrial-and-commercial-transportation/global/TS-ICT-2PNSFH_Mini_Fuse_Holder.pdf

