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   连接器 >  端子 >  连接器端子

 线缆端接方法: 压接

 可密封: 否

 工作电压: 600 VDC

 产品端接到: 线缆

精密成型的 .125 AMP POWERBAND 插针和插座电源端子是大电流端子，提供电气性能和带状馈电、精密成型端
子的经济性和生产力。

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型 绞线

可密封 否

电气特征

工作电压 (VAC) 600

工作电压 (VDC) 600

接触件特性

接合插针直径 (mm) 3.18

接合插针直径 (in) .125

端子底板材料厚度 (µm) 1.27, 2 - 3

端子底板材料厚度 (µin) 50

导线端子端接区域电镀厚度 (µm) .02, 1.27, 5 - 8

导线端子端接区域电镀厚度 (µin) 1, 5 - 8, 50

导线端子端接区域电镀材料表面涂层 亚光

端子接合区域电镀材料厚度 (µm) 2 - 3, 5 - 8

端子接合区域电镀材料厚度 (µin) 2 - 3, 30, 200

端子接触部电镀材料表面涂层 亚光

端子方向 直式

端子底板材料 镍

端子类型 插座, 插针

端子接触部电镀材料 金, 银
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端子接触部电镀材料 金, 银

导线端子端接区域电镀材料 银, 镀金

壳体内的端子定位力 带有

端子大小 尺寸 8

端子基材 铜

端子额定电流（最大值） (A) 50

端接特性

线缆端接方法 压接

产品端接到 线缆

机械附件

带导线绝缘 不带

壳体内的端子定位器类型 卡口

尺寸

线径 (AWG) 10 - 8, 14 - 12

线径 (mm²) 2 - 3, 5 - 8

使用环境

工作温度范围 (°C) -55 - 105

工作温度范围 (°F) -67 - 221

操作/应用

电路应用 电源

包装特性

封装数量 100, 1500

封装方法 Carton, Reel

参考编号

TE 内部编号 CAT-AM71-A17

查看下一页产品

产品 (1 of 5)
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产品 (1 of 5)

POWERBAND CONT ASSY,
SILVER PLT

PWRBAND SKT CNT ASSY,8-
10,L.P.

POWERBAND CONT ASSY,
SILVER PLT

POWERBAND CONT ASSY,
SILVER PLT

TE 产品编号 213841-3 213843-4 213845-3 213843-3

端子类型 插针 插座 插针 插座

端子接触部电镀材料 银 金 银 银

线径 10 - 8 AWG 10 - 8 AWG 14 - 12 AWG 10 - 8 AWG

端子接合区域电镀材料厚度 5 - 8 µm 5 - 8 µm 2 - 3 µm 5 - 8 µm

导线端子端接区域电镀厚度 5 - 8 µm 5 - 8 µm 1.27 µm 5 - 8 µm

导线端子端接区域电镀材料 银 镀金 银 银

端子底板材料厚度 1.27 µm 1.27 µm 2 - 3 µm 1.27 µm

封装方法 Carton Carton Carton Carton

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准

产品系列 AMP AMP AMP AMP

系列 AMP POWERBAND AMP POWERBAND AMP POWERBAND AMP POWERBAND

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

产品 (2 of 5)

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213841-3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213841-3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213843-4.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213843-4.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213845-3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213845-3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213843-3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213843-3.html
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产品 (2 of 5)

POWERBAND CONT ASSY,
SILVER PLT

POWERBAND CONT ASSY,
SILVER PLT

POWERBAND CONT ASSY,
SILVER PLT

POWERBAND CONT ASSY,
SILVER PLT

TE 产品编号 213847-3 213847-1 213845-1 213841-1

端子类型 插座 插座 插针 插针

端子接触部电镀材料 银 银 银 银

线径 14 - 12 AWG 14 - 12 AWG 14 - 12 AWG 10 - 8 AWG

端子接合区域电镀材料厚度 2 - 3 µm 2 - 3 µm 2 - 3 µm 5 - 8 µm

导线端子端接区域电镀厚度 1.27 µm 1.27 µm 1.27 µm 5 - 8 µm

导线端子端接区域电镀材料 银 银 银 银

端子底板材料厚度 2 - 3 µm 2 - 3 µm 2 - 3 µm 1.27 µm

封装方法 Carton Reel Reel Reel

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准

产品系列 AMP AMP AMP AMP

系列 AMP POWERBAND AMP POWERBAND AMP POWERBAND AMP POWERBAND

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

产品 (3 of 5)

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213847-3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213847-3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213847-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213847-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213845-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213845-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213841-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213841-1.html
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产品 (3 of 5)

POWERBAND CONT ASSY,
SILVER PLT

POWERBAND PIN CNT PWRBAND PIN CNT ASSY,8-
10,L.P.

POWERBAND SKT ASY,8-10,
STRIP

TE 产品编号 213843-1 213841-2 213841-4 213843-2

端子类型 插座 插针 插针 插座

端子接触部电镀材料 银 金 金 金

线径 10 - 8 AWG 10 - 8 AWG 10 - 8 AWG 10 - 8 AWG

端子接合区域电镀材料厚度 5 - 8 µm 5 - 8 µm 5 - 8 µm 5 - 8 µm

导线端子端接区域电镀厚度 5 - 8 µm 5 - 8 µm 5 - 8 µm 5 - 8 µm

导线端子端接区域电镀材料 银 镀金 镀金 镀金

端子底板材料厚度 1.27 µm 1.27 µm 1.27 µm 1.27 µm

封装方法 Reel Reel Carton Reel

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准

产品系列 AMP AMP AMP AMP

系列 AMP POWERBAND AMP POWERBAND AMP POWERBAND AMP POWERBAND

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

产品 (4 of 5)

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213843-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213843-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213841-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213841-4.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213841-4.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213843-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213843-2.html
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产品 (4 of 5)

POWERBAND PIN ASY 14-12 
STRIP

PWRBAND PIN ASY 14-12 L.
P.

POWERBAND SKT ASY,14-
12,STRIP

PWRBND SOC ASY,14-12,L.
P.

TE 产品编号 213845-2 213845-4 213847-2 213847-4

端子类型 插针 插针 插座 插座

端子接触部电镀材料 金 金 金 金

线径 14 - 12 AWG 14 - 12 AWG 14 - 12 AWG 14 - 12 AWG

端子接合区域电镀材料厚度 2 - 3 µm 2 - 3 µm 2 - 3 µm 2 - 3 µm

导线端子端接区域电镀厚度 .02 µm .02 µm .02 µm .02 µm

导线端子端接区域电镀材料 镀金 镀金 镀金 镀金

端子底板材料厚度 2 - 3 µm 2 - 3 µm 2 - 3 µm 2 - 3 µm

封装方法 Reel Carton Reel Carton

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准

产品系列 AMP AMP AMP AMP

系列 AMP POWERBAND AMP POWERBAND AMP POWERBAND AMP POWERBAND

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

产品 (5 of 5)

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213845-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213845-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213845-4.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213845-4.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213847-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213847-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213847-4.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213847-4.html
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产品 (5 of 5)

POWERBAND CONT ASSY,
SILVER PLT

PWRBAND PIN CNT ASSY,8-
10,L.P.

POWERBAND CONT ASSY,
SILVER PLT

PWRBND PIN ASY,GRD,14-
12,STRIP

TE 产品编号 213841-5 213841-8 213845-5 213845-6

端子类型 插针 插针 插针 插针

端子接触部电镀材料 银 金 银 金

线径 10 - 8 AWG 10 - 8 AWG 14 - 12 AWG 14 - 12 AWG

端子接合区域电镀材料厚度 5 - 8 µm 5 - 8 µm 2 - 3 µm 2 - 3 µm

导线端子端接区域电镀厚度 5 - 8 µm 5 - 8 µm 1.27 µm .02 µm

导线端子端接区域电镀材料 银 镀金 银 镀金

端子底板材料厚度 1.27 µm 1.27 µm 2 - 3 µm 2 - 3 µm

封装方法 Reel Carton Reel Reel

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准

产品系列 AMP AMP AMP AMP

系列 AMP POWERBAND AMP POWERBAND AMP POWERBAND AMP POWERBAND

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213841-5.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213841-5.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213841-8.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213841-8.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213845-5.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213845-5.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213845-6.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-213845-6.html
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相关材料
Catalog Section

Power Contacts

English

连接器端子(20)插入和拔出工具(1)

  该系列中的其他产品 AMP POWERBAND

https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F65910_Power_Contacts%7F0707%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_65910_Power_Contacts_0707.pdf%7FCAT-AM71-A17
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/connector-contacts-125-powerband-contact/Y30lvX258D.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/insertion-and-extraction-tools-125-powerband-contact/Y4479X258D.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/X258D.html

