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  线缆 >  连接线

 线径: 2 AWG

 导体材料: 镀银铜

 线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

 工作电压: 600 V

 电缆类型: MIL-DTL-22759

产品特性

参考编号

TE 内部编号 CAT-AS22759-34

产品类型特性

电缆种类 初级

结构特性

导体数量 1

股数 19, 37

电气特征

工作电压 (V) 600

主体特性

电缆颜色 白色, 黑色

线缆绝缘材料 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料 镀银铜, 镀银高强度铜合金, 镀锡铜, 镀镍铜, 

镀镍高强度铜合金

电线颜色（基准） 橙色, 深绿色, 灰色, 白色, 紫色, 红色, 绿色, 

蓝色, 褐色, 黄色, 黑色

电线颜色（条纹） 红色, 蓝色, 黄色, 黑色

尺寸

电缆绝缘厚度 (mm) .08

 

SAE AS22759: 34/35/41/42

/43 - Dual-Wall, Normal 

Weight Wire
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https://www.te.com.cn/chn-zh/product-CAT-AS22759-34.html
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电缆绝缘厚度 (mm) .08

电缆外径 (in) .04, .043, .045, .05, .058, .06, .068, .07, .077, .

085, .094, .103, .111, .128, .134

导体直径范围 (mm) .46, .79, .99, 1.01, 1.19, 1.22, 1.27, 1.35, 1.37, 

1.42, 1.7, 1.78, 2.16, 2.21, 2.24, 2.77, 2.82, 

2.87, 4.57, 7.37, 1.69 - 1.74, .48 - .5, .7 - .8, .

95 - .98, .55 - .63

导体直径范围 (in) .018, .031, .039, .04, .047, .048, .05, .053, .

054, .056, .067, .07, .085, .087, .088, .109, .

111, .113, .18, .29, .037 - .039, .019 - .02, .

067 - .069, .022 - .025, .027 - .031

股尺寸 (AWG) 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

电缆绝缘厚度 (in) .003, .009

电缆外径 (mm) 1.02, 1.09, 1.14, 1.27, 1.47, 1.52, 1.73, 1.78, 

1.96, 2.16, 2.39, 2.62, 2.82, 3.25, 3.4

线径 (AWG) 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 

2/0, 1/0

线径 (mm²) .2, .33, 1.31, 3.31, 5.26

使用环境

电缆类型 MIL-DTL-22759

工组温度范围 (°C) -65 - 150, -65 - 200

其他

产品来源 US

查看下一页产品

产品 (1 of 5)
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产品 (1 of 5)

22759/43-2-5D 22759/34-12-5 22759/43-18-0 22759/35-24-4

TE 产品编号 031198-000 033979-000 054411-000 050605-000

导体材料 镀银铜 镀锡铜 镀银铜 镀银高强度铜合金

线径 2 AWG 12 AWG 18 AWG 24 AWG

工组温度范围 -65 - 200 °C -65 - 150 °C -65 - 200 °C -65 - 200 °C

电线颜色（基准） 深绿色 绿色 黑色 黄色

电线颜色（条纹）

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准

产品系列 RAYCHEM RAYCHEM RAYCHEM RAYCHEM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

产品 (2 of 5)

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-031198-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-033979-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-054411-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-050605-000.html
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产品 (2 of 5)

22759/34-16-4 22759/41-16-1 22759/43-20-3 22759/43-24-4

TE 产品编号 018787-000 086809-000 097177-000 091637-000

导体材料 镀锡铜 镀镍铜 镀银铜 镀银铜

线径 16 AWG 16 AWG 20 AWG 24 AWG

工组温度范围 -65 - 150 °C -65 - 200 °C -65 - 200 °C -65 - 200 °C

电线颜色（基准） 黄色 褐色 橙色 黄色

电线颜色（条纹）

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准

产品系列 RAYCHEM RAYCHEM RAYCHEM RAYCHEM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

产品 (3 of 5)

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-018787-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-086809-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-097177-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-091637-000.html
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产品 (3 of 5)

22759/34-22-4 22759/43-14-5 22759/35-20-0 22759/34-8-2

TE 产品编号 096617-000 065023-000 099125-000 215871-000

导体材料 镀锡铜 镀银铜 镀银高强度铜合金 镀锡铜

线径 22 AWG 14 AWG 20 AWG 8 AWG

工组温度范围 -65 - 150 °C -65 - 200 °C -65 - 200 °C -65 - 150 °C

电线颜色（基准） 黄色 绿色 黑色 红色

电线颜色（条纹）

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准

产品系列 RAYCHEM RAYCHEM RAYCHEM RAYCHEM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

产品 (4 of 5)

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-096617-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-065023-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-099125-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-215871-000.html
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产品 (4 of 5)

22759/34-18-6 22759/34-24-4 22759/41-12-5 22759/43-24-5

TE 产品编号 104055-000 102642-000 CS9644-000 511499-000

导体材料 镀锡铜 镀锡铜 镀镍铜 镀银铜

线径 18 AWG 24 AWG 12 AWG 24 AWG

工组温度范围 -65 - 150 °C -65 - 150 °C -65 - 200 °C -65 - 200 °C

电线颜色（基准） 蓝色 黄色 绿色 绿色

电线颜色（条纹）

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准

产品系列 RAYCHEM RAYCHEM RAYCHEM RAYCHEM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

产品 (5 of 5)

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-104055-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-102642-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-CS9644-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-511499-000.html
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产品 (5 of 5)

22759/43-18-2 22759/43-26-4 22759/43-16-6 22759/42-22-6

TE 产品编号 393703-000 987784-000 354909-000 963678-000

导体材料 镀银铜 镀银铜 镀银铜 镀镍高强度铜合金

线径 18 AWG 26 AWG 16 AWG 22 AWG

工组温度范围 -65 - 200 °C -65 - 200 °C -65 - 200 °C -65 - 200 °C

电线颜色（基准） 红色 黄色 蓝色 蓝色

电线颜色（条纹）

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准

产品系列 RAYCHEM RAYCHEM RAYCHEM RAYCHEM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-393703-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-987784-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-354909-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-963678-000.html


 

SAE AS22759: 34/35/41/42/43 - Dual-Wall, Normal Weight Wire

Page  04/30/2025 03:01PM | 8    For support call +86 400 820 6015

相关材料
Data Sheet

MIL-SPEC WIRE AND CABLE

English

https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=2485634-1_adm_milspec_wire&DocType=Data%20Sheet&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=CAT-AS22759-34

