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   连接器 >  接线端子和端子排 >  PCB 接线端子

 电路应用: 电源

 连接器和端子端接到: 电线和电缆

 工作电压: 300 VAC

 行数: 1

 接线端子连接器类型: 母端

BUCHANAN WireMate 表面贴装 TB 系列母端子采用上升笼式夹具技术设计，可实现最大的导线安全性。母端子
有 3.5mm 和 5.0mm 两种引脚间距和多个导线入口角度。

 我们的 BUCHANAN WireMate 连接器表面贴装 TB 系列
是一种两件式可插拔解决方案，适用于照明和楼宇自动化应用。可在针位为 2-12 极的垂直或直角配置中使用插接插头。这些产品
专为希望更换整个 SMT 印刷电路板，或需要回流焊接功能产品的客户而设计。

优势
通过表面贴装母端子，可进行简单的回流焊接和更快的 PCB 组装•

保持力特性确保 PCB 安全安装•

90Ë、180Ë、270Ë 导线入口插头•

产品特性

产品类型特性

接线端子连接器类型 母端

连接器系统 线到板

连接器和端子端接到 电线和电缆

结构特性

电线进入位置 侧, 顶部

堆叠配置 侧面可堆叠

位数 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

行数 1

电线进入角度 180°, 90°

电气特征

工作电压 (VAC) 300

主体特性

 

表面贴装 TB 母端
 Buchanan WireMate

在 TE 官网查看>

Buchanan WireMate TB Series|

https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/ZnGw.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-CAT-B8519-SU774A.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/Xq1J3r.html
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主体特性

主要产品颜色 黑色

产品方向 垂直, 直角

接触件特性

端子接触部电镀材料 锡

端子基材 铜合金

端子额定电流（最大值） (A) 8, 10, 15

机械附件

连接器安装类型 板安装

壳体特性

外壳材料 热塑性

中心线（间距） (mm) 3.5, 5

中心线（间距） (in) .138, .197

尺寸

线径 (AWG) 26 - 12, 30 - 16

线径 (mm²) .05 - 1.31, .13 - 3.31

使用环境

工作温度范围 (°C) -40 - 125

工作温度范围 (°F) -40 - 257

操作/应用

电路应用 电源

参考编号

TE 内部编号 CAT-B8519-SU774A

查看下一页产品

产品 (1 of 5)
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产品 (1 of 5)

SMT TB PERP PLUG, 5.0MM, 
10 POS

SMT TB PERP PLUG, 5.0MM, 
11 POS

SMT TB PERP PLUG, 5.0MM, 
12 POS

SMT TB PERP PLUG, RET, 5.0
MM, 10 POS

TE 产品编号 1-2213934-0 1-2213934-1 1-2213934-2 1-2213935-0

连接器系统 线到板 线到板 线到板 线到板

位数 10 11 12 10

中心线（间距） 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

电线进入角度 90° 90° 90° 90°

线径 26 - 12 AWG 26 - 12 AWG 26 - 12 AWG 26 - 12 AWG

端子额定电流（最大值） 10 A 10 A 10 A 10 A

连接器安装类型 板安装 板安装 板安装 板安装

工作温度范围 -40 - 125 °C

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 符合欧盟 ELV 标准豁免要求

产品系列 Buchanan WireMate Buchanan WireMate Buchanan WireMate Buchanan WireMate

系列
Buchanan WireMate TB 

Series

Buchanan WireMate TB 

Series

Buchanan WireMate TB 

Series

Buchanan WireMate TB 

Series

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

产品 (2 of 5)

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2213934-0.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2213934-0.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2213934-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2213934-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2213934-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2213934-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2213935-0.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2213935-0.html
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产品 (2 of 5)

SMT TB PERP PLUG, RET, 5.0
MM, 11 POS

SMT TB PERP PLUG, RET, 5.0
MM, 12 POS

SMT TB SCREW 
RECEPTACLE, 3.5MM, 10 

POS

SMT TB SCREW 
RECEPTACLE, 3.5MM, 11 

POS

TE 产品编号 1-2213935-1 1-2213935-2 1-2213936-0 1-2213936-1

连接器系统 线到板 线到板

位数 11 12 10 11

中心线（间距） 5 mm 5 mm 3.5 mm 3.5 mm

电线进入角度 90° 90° 180° 180°

线径 26 - 12 AWG 26 - 12 AWG 30 - 16 AWG 30 - 16 AWG

端子额定电流（最大值） 10 A 10 A 8 A 8 A

连接器安装类型 板安装 板安装

工作温度范围

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 符合欧盟 ELV 标准豁免要求

产品系列 Buchanan WireMate Buchanan WireMate Buchanan WireMate Buchanan WireMate

系列
Buchanan WireMate TB 

Series

Buchanan WireMate TB 

Series

Buchanan WireMate TB 

Series

Buchanan WireMate TB 

Series

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

产品 (3 of 5)

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2213935-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2213935-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2213935-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2213935-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2213936-0.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2213936-0.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2213936-0.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2213936-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2213936-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2213936-1.html
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产品 (3 of 5)

SMT TB SCREW 
RECEPTACLE, 3.5MM, 12 

POS

SMT TB PARALLEL PLUG, 5.0
MM, 10 POS

SMT TB PARALLEL PLUG, 5.0
MM, 11 POS

SMT TB PARALLEL PLUG, 5.0
MM, 12 POS

TE 产品编号 1-2213936-2 1-2305909-0 1-2305909-1 1-2305909-2

连接器系统 线到板 线到板 线到板 线到板

位数 12 10 11 12

中心线（间距） 3.5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

电线进入角度 180° 180° 180° 180°

线径 30 - 16 AWG 26 - 12 AWG 26 - 12 AWG 26 - 12 AWG

端子额定电流（最大值） 8 A 10 A 10 A 10 A

连接器安装类型 板安装 板安装 板安装 板安装

工作温度范围 -40 - 125 °C -40 - 125 °C

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 符合欧盟 ELV 标准豁免要求

产品系列 Buchanan WireMate Buchanan WireMate Buchanan WireMate Buchanan WireMate

系列
Buchanan WireMate TB 

Series

Buchanan WireMate TB 

Series

Buchanan WireMate TB 

Series

Buchanan WireMate TB 

Series

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

产品 (4 of 5)

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2213936-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2213936-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2213936-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2305909-0.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2305909-0.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2305909-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2305909-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2305909-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-2305909-2.html


 

表面贴装 TB 母端

Page  04/09/2024 10:44AM | 6    For support call +86 400 820 6015

产品 (4 of 5)

SMT TB PERP PLUG, 5.0MM, 
2 POS

SMT TB PERP PLUG, 5.0MM, 
3 POS

SMT TB PERP PLUG, 5.0MM, 
4 POS

SMT TB PERP PLUG, 5.0MM, 
5 POS

TE 产品编号 2213934-2 2213934-3 2213934-4 2213934-5

连接器系统 线到板 线到板 线到板 线到板

位数 2 3 4 5

中心线（间距） 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

电线进入角度 90° 90° 90° 90°

线径 26 - 12 AWG 26 - 12 AWG 26 - 12 AWG 26 - 12 AWG

端子额定电流（最大值） 15 A 15 A 15 A 15 A

连接器安装类型 板安装 板安装 板安装 板安装

工作温度范围 -40 - 125 °C -40 - 125 °C

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 符合欧盟 ELV 标准豁免要求

产品系列 Buchanan WireMate Buchanan WireMate Buchanan WireMate Buchanan WireMate

系列
Buchanan WireMate TB 

Series

Buchanan WireMate TB 

Series

Buchanan WireMate TB 

Series

Buchanan WireMate TB 

Series

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

产品 (5 of 5)

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2213934-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2213934-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2213934-3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2213934-3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2213934-4.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2213934-4.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2213934-5.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2213934-5.html
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产品 (5 of 5)

SMT TB PERP PLUG, 5.0MM, 
6 POS

SMT TB PERP PLUG, 5.0MM, 
7 POS

SMT TB PERP PLUG, 5.0MM, 
8 POS

SMT TB PERP PLUG, 5.0MM, 
9 POS

TE 产品编号 2213934-6 2213934-7 2213934-8 2213934-9

连接器系统 线到板 线到板 线到板 线到板

位数 6 7 8 9

中心线（间距） 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

电线进入角度 90° 90° 90° 90°

线径 26 - 12 AWG 26 - 12 AWG 26 - 12 AWG 26 - 12 AWG

端子额定电流（最大值） 15 A 15 A 15 A 15 A

连接器安装类型 板安装 板安装 板安装 板安装

工作温度范围

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 符合欧盟 ELV 标准豁免要求

产品系列 Buchanan WireMate Buchanan WireMate Buchanan WireMate Buchanan WireMate

系列
Buchanan WireMate TB 

Series

Buchanan WireMate TB 

Series

Buchanan WireMate TB 

Series

Buchanan WireMate TB 

Series

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2213934-6.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2213934-6.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2213934-7.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2213934-7.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2213934-8.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2213934-8.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2213934-9.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2213934-9.html
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相关材料
Data Sheet

Buchanan WireMate SMT

English

Data Sheet

BUCHANAN WireMate Connectors Brochure

Chinese (Simplified)

Data Sheet

BUCHANAN WireMate Connectors Brochure

English

PCB 接线端子(77)

  该系列中的其他产品 Buchanan WireMate TB Series

https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773929-7_BuchananWireMateSMT%7F0817%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773929-7_BuchananWireMateSMT_0817.pdf%7FCAT-B8519-SU774A
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773930-3_BuchananWM_Brochure%7F0917%7Fpdf%7FChinese+%28Simplified%29%7FCHI_DS_1-1773930-3_BuchananWM_Brochure_0917.pdf%7FCAT-B8519-SU774A
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773930-3_BuchananWM_Brochure%7F0917%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773930-3_BuchananWM_Brochure_0917.pdf%7FCAT-B8519-SU774A
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/pcb-terminal-blocks-surface-mount-tb-series/Y30gjXq1J3r.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/Xq1J3r.html

