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   EMI 和 EMC 解决方案 >  EMI 滤波器 >  多功能插口式滤波器

经济高效的中等性能电源插座滤波器。低漏电流，适用于大多数医疗应用。

产品特性

产品类型特性

接地扼流选件 否

滤波器类型 电源线

输出端接类型 .250″ FASTON, 导线引线, 导线引线

滤波要求 已滤波

滤波器连接器类型 IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14

电气特征

漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz） (µA) 10, 220

漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz） (µA) 17, 380

额定电流 (A) 1, 3, 6, 10, 15

工作电压 (VAC) 250

主体特性

产品方向 垂直, 直角

机械附件

面板安装特性类型 卡口, 安装孔, 安装孔, 安装耳（水平）

尺寸

面板厚度（建议值） (mm) .78 - 1.73

面板厚度（建议值） (in) .031 - .068

使用环境

工组温度范围 (°C) -10 - 40

参考编号

TE 内部编号 CAT-C8114-EJ65
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Corcom EJM|

https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/Zn8v.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-CAT-C8114-EJ65.html
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