
 

DC Filters, Corcom P Series

Page  04/10/2024 07:38PM | 1    For support call +86 400 820 6015

    EMI 和 EMC 解决方案 >  EMI 滤波器 >  电力线滤波器 >  直流滤波器

适用于直流应用的 CHAMELEON 可适应模块。

产品特性

产品类型特性

滤波要求 已滤波

输入端接类型 2 针连接器, 大电流插针

输出端接类型 .187″ FASTON

电气特征

额定电流 (A) 3, 6, 10

工作电压 (VDC) 80

主体特性

产品方向 直式

机械附件

面板安装特性类型 卡口, 法兰, 法兰

使用环境

工组温度范围 (°C) -10 - 40

参考编号

TE 内部编号 CAT-C8114-P1
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 Corcom

在 TE 官网查看>

Corcom P|

https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/Zn8v.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-CAT-C8114-P1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/X26Jx.html
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English

多功能插口式滤波器(368)EMI 和 EMC 附件(4)

  该系列中的其他产品 Corcom P

https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE%7F0611%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE_0611.pdf%7FCAT-C8114-P1
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE_P_SERIES%7F0611%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE_P_SERIES_0611.pdf%7FCAT-C8114-P1
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/multi-function-inlet-filters-p/Y309bX26Jx.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/emi-and-emc-accessories-p/Y30ywX26Jx.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/X26Jx.html

