
 

复合式位移/速度传感器

Page  04/10/2024 07:13AM | 1    For support call +86 400 820 6015

    传感器 >  位置传感器 >  电位计传感器 >  电缆致动位置传感器

 可重复性: .02 % of FS

 拉绳致动位移传感器精确度: .1 % of FS

 输出信号: 速度（转速计）+ 位置（电位器）

 全部行程范围: 50.8 - 2540 mm

 拉绳致动位移传感器产品类型: 经典拉绳位移电位计系列

DV301 系列经典拉绳位移传感器是一款复合式位移和速度传感器，满量程测量范围为 2 至 100 英寸。该产品可配
置，要了解提供的各种选项，请参阅数据手册。

 DV301 系列经典拉绳位移传感器可在任何速度条件下提供优于 ±0.10% 的线性输出。
高精度的塑料混合电位计可提供精确的位移反馈，同时自生式直流转速计可提供与移动不锈钢测量绳的速度成比例的速度信号。

特色
位置和速度输出信号•

行程范围：0-2 至 0-100 英寸•

粉末喷涂和阳极氧化铝外壳•

产品特性

产品类型特性

拉绳致动位移传感器产品类型 经典拉绳位移电位计系列

信号特征

输出信号 速度（转速计）+ 位置（电位器）

主体特性

拉绳致动位移传感器外壳材料 铝

使用环境

工作温度范围 (°C) -40 - 93

工作温度范围 (°F) -40 - 200

操作/应用

分辨率 (mm) 连续模拟

行业标准

IP 等级 IP50
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https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/ZEvrl8.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-CAT-CAPS0002.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/Xoye9a.html
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IP 等级 IP50

危险区域认证 否

其他

全部行程范围 (mm) 50.8 - 2540

全部行程范围 (in) 2 - 100

拉绳致动位移传感器精确度 (% of FS) .1

可重复性 (% of FS) .02

编码器驱动 否

测量电缆 尼龙包覆的不锈钢

参考编号

TE 内部编号 CAT-CAPS0002

相关材料
Data Sheet

DV301

English

电缆致动位置传感器(1)

  该系列中的其他产品 MEAS DV301

https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FDV301%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_DV301_A.pdf%7FCAT-CAPS0002
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/cable-actuated-position-sensors-dv301/YG2d6Xoye9a.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/Xoye9a.html

