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    连接器 >  汽车连接器 >  汽车连接器附件 >  汽车连接器锁和位置保证

 工组温度范围: -40 - 140 °C

 主要产品材料: PBT GF

 连接器和端子定位器附件类型: 辅助锁

 主要产品颜色: 紫色

    

产品特性

参考编号

TE 内部编号 CAT-J96-ULPA

产品类型特性

可密封 否

连接器和端子定位器附件类型 TPA（端子位置保证）, 辅助锁

结构特性

位数 4, 21

主体特性

主要产品颜色 灰色, 紫色, 紫色, 绿色, 蓝色, 褐色, 黄色

主要产品材料 PBT GF, 尼龙 6

使用环境

工组温度范围 (°C) -40 - 105, -30 - 100, -40 - 140, -40 - 120

工组温度范围 (°F) -22 - 212, -40 - 248, -40 - 284, -40 - 221

行业标准

UL 阻燃性等级 UL 94HB

包装特性

封装方法 Carton

其他

可维修 是

查看下一页产品
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在 TE 官网查看>

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-CAT-J96-ULPA.html
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产品 (1 of 3)

TPA REC HSG,15POS 2. KONT-SICHERUNG 12P 2. KONT-SICHERUNG 6P TPA REC HSG,21POS,AMP 
MCP 2.8

TE 产品编号 2445755-1 967632-1 968271-1 2379923-1

位数 21

主要产品颜色 紫色 绿色 蓝色 黄色

连接器和端子定位器附件类
型

辅助锁 TPA（端子位置保证） TPA（端子位置保证） 辅助锁

主要产品材料 PBT GF PBT GF PBT GF

工组温度范围 -40 - 140 °C -40 - 140 °C -40 - 140 °C -40 - 105 °C

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

产品 (2 of 3)

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2445755-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-967632-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-968271-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2379923-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2379923-1.html
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产品 (2 of 3)

TPA REC HSG,6POS,AMP 
MCP 2.8

2. KONT-SICHERUNG 9P 2. KONT-SICHERUNG 15P 2.0 KONT

TE 产品编号 2355074-1 967631-1 967633-1 967635-1

位数

主要产品颜色 灰色 黄色 紫色 褐色

连接器和端子定位器附件类
型

TPA（端子位置保证） TPA（端子位置保证） 辅助锁 TPA（端子位置保证）

主要产品材料 PBT GF PBT GF PBT GF PBT GF

工组温度范围 -30 - 100 °C -40 - 140 °C -40 - 140 °C -40 - 140 °C

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

产品 (3 of 3)

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2355074-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2355074-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-967631-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-967633-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-967635-1.html
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产品 (3 of 3)

TPA REC HSG,4POS,AMP MCP 6.3
/4.8K

TE 产品编号 2388168-1

位数 4

主要产品颜色 黄色

连接器和端子定位器附件类型 TPA（端子位置保证）

主要产品材料 尼龙 6

工组温度范围 -40 - 120 °C

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2388168-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2388168-1.html
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