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   连接器 >  照明连接器 >  镇流器连接器

 中心线（间距）: 4.5 mm

 位数: 3

 连接器系统: 线到线

 线缆端接方法: 插入式

 照明产品类型: 连接器

3 位 LIGHT-N-LOK 模块化锁闩插接连接器采用插入式端接方式，易于安装。紧凑设计适用于空间受限的应用。四
种不同的颜色，便于识别。 

 3 针 LIGHT-N-LOK 模块化锁闩插接连接器
采用插入式端接，安装方便。紧凑设计适用于空间受限的应用。四种不同的颜色，便于识别。

产品特性

产品类型特性

照明产品类型 连接器

连接器系统 线到线

可密封 否

连接器和端子端接到 电线和电缆

结构特性

行数 1

位数 3

电气特征

工作电压（最大值） (VAC) 600

主体特性

主要产品颜色 黑色

接触件特性

端子额定电流（最大值） (A) 9

端接特性

线缆端接方法 插入式
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https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/ZnAr.html
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https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/XoBjK9.html
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线缆端接方法 插入式

机械附件

接合对准 带有

壳体特性

中心线（间距） (mm) 4.5

尺寸

线径 (AWG) 16 - 22

使用环境

工组温度范围 (°C) -40 - 105

行业标准

与已批准的标准产品兼容 UL 1977

UL 阻燃性等级 UL 94V-0

包装特性

封装数量 250

封装方法 零散零件

参考编号

TE 内部编号 CAT-L6267-B2125A

查看下一页产品
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产品 (1 of 1)

MATING, 3P LATCHED 
POKE-IN WTW CONN,NL

MATING, 3P LATCHED 
POKE-IN WTW CONN,BK

MATING, 3P LATCHED 
POKE-IN WTW CONN,OE

MATING, 3P LATCHED 
POKE-IN WTW CONN,RED

TE 产品编号 2834056-1 2834056-2 2834056-3 2834056-4

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准

产品系列 LIGHT-N-LOK LIGHT-N-LOK LIGHT-N-LOK LIGHT-N-LOK

系列
LIGHT-N-LOK Ballast 

Connector

LIGHT-N-LOK Ballast 

Connector

LIGHT-N-LOK Ballast 

Connector

LIGHT-N-LOK Ballast 

Connector

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2834056-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2834056-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2834056-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2834056-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2834056-3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2834056-3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2834056-4.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2834056-4.html
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相关材料
Data Sheet

Instruction sheet for 2P latched wire to wire poke in connector

English

Data Sheet

LIGHT-N-LOK Brochure

English

镇流器连接器(39)

  该系列中的其他产品 LIGHT-N-LOK Ballast Connector

https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F408-137159%7FB%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_408-137159_B.pdf%7FCAT-L6267-B2125A
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773925-1_LIGHT-N-LOK_Brochure%7F1907%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773925-1_LIGHT-N-LOK_Brochure_1907.pdf%7FCAT-L6267-B2125A
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/ballast-connectors-ballast-connector-light-n-lok/Y30mrXoBjK9.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/XoBjK9.html

