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   能源和电力产品 >  避雷器、绝缘子与绝缘产品 >  电气绝缘子外壳和附件

 兼容的导体截面范围: 800 mm²

 兼容设备: 导体/引线

 LV/MV 绝缘保护罩产品类型: 线路外壳

 电压等级: 25 kV

 安装技术: 冷应用

我们的瑞侃 (Raychem) 中压线路绝缘保护管 (MVLC) 绝缘解决方案可帮助防止因树木或野生动物触碰配电线路
（36 kV 及以下）而导致的断电。

 

 我们的瑞侃中压线路保护罩 (MVLC) 用于绝缘现有裸线，可省却昂贵的导线更换费用或额外的线路硬件。
这些线路保护罩采用我们根据在严苛环境下使用中压产品的经验而开发的交联材料制成。它们抗紫外线、电痕和侵蚀，能够确保在
严苛环境下的长期可靠性。当温度高于 0°C 时，可以选择将中压线路保护罩运用到问题区域。通过使用特定工具，可以轻松地将
线路保护罩安装到通电的线路上。该工具直接连接到架空导线上，并在每个范围的一个位置保持静止。借助手动摇柄或汽油动力
钻，可以手动或自动操作该工具。该工具可沿导线快速一致地成型、闭合和推出线路保护罩。

 

主要特性
通过电子交联创建极其坚固的绝缘系统，确保在严苛环境中长时间可靠运行•

基于 30 多年经过现场验证的在严苛环境中使用高压产品的经验•

提供三种规格，覆盖从 16 到 800 mm² 尺寸的导线•

符合 REACH 和 RoHS 标准•

抗紫外线、抗电痕、抗腐蚀•

带密封胶的 MVLC 可用于 25 kV/36 kV 系统•

 

提高电网可靠性

高架电力系统

 

中压线路外壳
在 TE 官网查看>

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-CAT-MVLC.html
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  如何安装 TE 瑞侃 MVLC

请观看我们的视频，详细了解如何安装中压线路保护罩 (MVLC)。

 

我们的瑞侃绝缘和保护解决方案

了解我们的预成型绝缘产品系列

产品特性

参考编号

TE 内部编号 CAT-MVLC

产品类型特性

安装技术 冷应用

LV/MV 绝缘保护罩产品类型 线路外壳

电气特征

电压等级 (kV) 25, ≤ 25, ≤ 15

主体特性

主要产品材料 高密度聚乙烯/共聚乙烯

主要产品颜色 红色

尺寸

兼容的导体截面范围 (mm²) 800, 33.6 - 185, 13.3 - 99

兼容导体直径范围 (mm) 0 - 14, 13 - 18, 17 - 38

兼容导体直径范围 (in) 0 - .551, .511 - .708, .669 - 1.496

使用环境

工组温度范围 (°C) -20 - 50

操作/应用

电源元件应用类型 变电站, 开销

兼容设备 导体/引线

https://www.te.com.cn/content/te-com/chn/zh/pages/videos/industrial/energy-mvlc-installation-video.html
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电源元件应用类型 变电站, 开销

兼容设备 导体/引线

产品供货情况

产品供货情况 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新
西兰和太平洋岛屿, 美洲

查看下一页产品

产品 (1 of 2)
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产品 (1 of 2)

MVLC-38R-A/241-C(50) MVLC-18-A/U-C(75) MVLC-14-A/241-C(100) MVLC-38R-A/U-C(50)

TE 产品编号 EH8559-000 269732-000 230840-000 CZ9934-000

产品供货情况
中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 

澳大利亚、新西兰和太平洋岛
屿, 美洲

中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 

澳大利亚、新西兰和太平洋岛
屿, 美洲

电压等级 25 kV ≤ 15 kV ≤ 25 kV ≤ 15 kV

兼容的导体截面范围 800 mm² 33.6 - 185 mm² 13.3 - 99 mm² 800 mm²

兼容导体直径范围 17 - 38 mm 13 - 18 mm 0 - 14 mm 17 - 38 mm

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准

产品系列 RAYCHEM RAYCHEM RAYCHEM RAYCHEM

系列 RAYCHEM MVLC RAYCHEM MVLC RAYCHEM MVLC RAYCHEM MVLC

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

产品 (2 of 2)

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EH8559-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-269732-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-230840-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-CZ9934-000.html
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产品 (2 of 2)

MVLC-18-A/241-C(75) MVLC-38R-HANDTOOL

TE 产品编号 147654-000 EL6018-000

产品供货情况
中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰

和太平洋岛屿, 美洲

电压等级 ≤ 25 kV

兼容的导体截面范围 33.6 - 185 mm²

兼容导体直径范围 13 - 18 mm

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准 超出欧盟 RoHS 标准范围

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 尚未经过欧盟 ELV 符合性审核

产品系列 RAYCHEM RAYCHEM

系列 RAYCHEM MVLC

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-147654-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EL6018-000.html
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相关材料
Data Sheet

MVLC MEDIUM VOLTAGE LINE COVER

English

Customer Drawing

MVLC-18 MEDIUM-VOLTAGE-LINE-COVE

English

https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=EPP-2602-EN&DocType=Data%20Sheet&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=CAT-MVLC
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=7-1197986-9&DocType=Customer%20Drawing&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=CAT-MVLC

