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产品特性

产品类型特性

功率继电器类型 标准

电气特征

线圈/端子间绝缘初始电介质类 (V) 3500 - 4000

打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms) 1000

端子极限关合电流 (A) 3, 5

端子极限短时电流 (A) 3, 5

端子极限连续电流 (A) 3, 5

绝缘漏电类 (mm) 5.5 - 8

线圈功率额定值类 (mW) 500 - 600

相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms) 2500

端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms) 4000

绝缘初始电阻 (MΩ) 1000, 1000000

端子和线圈间绝缘漏电 (mm) 7

端子和线圈间绝缘漏电 (in) .276

端子极限断开电流 (A) 3, 5

线圈励磁系统 单稳态、直流

线圈功率额定值（直流） (mW) 540

线圈电阻 (Ω) 47, 68, 155, 270, 1100, 4400

线圈特性 UL 线圈绝缘类 A

线圈电压额定值 (VDC) 5, 6, 9, 12, 24, 48

端子开关负载（最小值） 100mA @ 5V

端子开关电压（最大值） (VAC) 240

端子开关电压（最大值） (VDC) 30

端子电压额定值 (VAC) 240
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端子电压额定值 (VAC) 240

主体特性

绝缘特性 端子和线圈间 7000 V 初始浪涌耐电压

产品重量 (g) 13

产品重量 (oz) .459

接触件特性

端子排列方式 2 Form A (NO)

端子电流类 (A) 16

端子额定电流（最大值） (A) 3, 5

端子材料 AgSnO, 银合金

端子极数 2

尺寸

长度类（机械） (mm) 20 - 25

绝缘间隙类 (mm) 5 - 8

高度类（机械） (mm) 20 - 25

端子和线圈间绝缘间隙 (mm) 7

端子和线圈间绝缘间隙 (in) .276

宽度类（机械） (mm) 12 - 16

产品宽度 (mm) 12.9

产品宽度 (in) .508

产品长度 (mm) 24.4

产品长度 (in) .961

产品高度 (mm) 24.8

产品高度 (in) .976

使用环境

环境温度类 (°C) 50 - 70

环境温度（最大值） (°C) 60

环境温度（最大值） (°F) 140

包装特性

封装方法 Tube, 包装, 盒和纸箱, 线束

参考编号

TE 内部编号 CAT-OE4-OS11
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相关材料
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相关材料
Data Sheet

OJT Series Relay Datasheet

English

https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FOJT_series_relay_datasheet%7FA219%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_OJT_series_relay_datasheet_A219.pdf%7FCAT-OE4-OS11

