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TE P10 单针维修站专为 PC 板的小批量维修而设计，是一种人工压接机，带有棘轮机构，可应用单针，通过人工
方式载入插指。P10 具有一个适配器，用于特定于产品的插指，且 PCB 位于支撑工具上。通过触摸屏显示力度与
距离的监控数据，并提供单独的工具来切割载带上的接触件。

特点
配备触摸屏显示器，操作快捷方便•

配置齐全的 PCB 上可实现插针互换•

通过 PQM 执行压接周期监控，可实现高插入质量•

  插针机概述（英文版）

了解有关插针机的更多信息，该插针机适用于 TE 和其他制造商的产品，可满足您的不同生产要求。

加工后产品
如有特殊需求，请联系 TE 代表

ACTION PIN 接触件•

AMPMODU 接触件•

交叉接触件•

EON 板对板•

EON 板对壳•

FEC 插针•

GDS 接触件•

初级定时器•

初级电源定时器•

MQS 插针•

PCB 接触件•

PCB 耦合器•

焊接公端•

弹簧接触件•

公端•

 

P10 单针维修站
在 TE 官网查看>

https://www.te.com.cn/content/te-com/chn/zh/pages/videos/transportation/pin-insertion-machines-overview.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-CAT-P10.html
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TE P 系列

P550 插针机

我们的 P550 插针机专为大批量 PC 板加工而设计，可在 30mm 间距下实现 5+ 冲程/秒的多头、高速插针操作。

P360 插针机

我们的模块化高速 P360 插针机专为大批量生产而设计，适用于各种生产线配置。

P300 插针机

P300 自动机器可用于加工卷料免焊连接和穿孔元件。它可作为单独设备或 SMEMA 兼容生产线的一部分来使用，通过
缩短周期时间并减少废料来提高吞吐量。

P100 插针机

我们的半自动 P100 机器旨在专注于中等批量生产，并提供多种功能，包括可实现简单编程和自动设置的触摸屏。

产品特性

参考编号

TE 内部编号 CAT-P10

查看下一页产品

产品 (1 of 1)
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产品 (1 of 1)

P10 单针维修站

TE 产品编号 CAT-P10

欧盟RoHS指令2011/65/EU 超出欧盟 RoHS 标准范围

欧盟ELV指令2000/53/EC 超出欧盟 ELV 标准范围

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-CAT-P10.html
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相关材料
Catalog Section

TE Pin Insertion Machines

English

https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F2338136-1%7FB%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_2338136-1_B.pdf%7FCAT-P10

