
 

Piezo Cables

Page  04/09/2024 02:10PM | 1    For support call +86 400 820 6015

  传感器 >  压电薄膜传感器

 压电薄膜传感器类型: 电缆

压电电缆是另一种压电聚合物传感器；压电聚合物被设计成同轴电缆，是中心芯线和外部编织层之间的"电介
质"。当电缆受到挤压或拉伸时，其就会产生与应力成比例的电荷或电压。

 压电电缆在某些应用中具有多种优势。
该电缆采用同轴设计，因此可实现自屏蔽，从而可用于高 EMI 环境。可使用标准同轴电缆接续技术将压电电缆接合到无源同轴电
缆。该电缆非常坚固耐用， 

并且可承受重载。压电电缆的线性外形使其非常适合大面积监控。 

压电电缆有两种版本，即共聚物电缆和螺旋电缆。压电共聚物电缆中会将一种特殊的压电材料直接挤压到内部导体上然后进行极
化。压电螺旋电缆则采用螺旋绕线，聚偏二氟乙烯薄膜带呈双螺旋状缠绕内部导体。与标准聚偏二氟乙烯相比，共聚物是一种更加
昂贵的原材料且来源更加有限。 

特点
无源长型传感器•

非常耐用、防水、柔性•

温度稳定性高达 85°C•

自屏蔽同轴结构•

高压响应•

每单位长度的阻抗低•

可现场维修•

简化互连•

产品特性

产品类型特性

压电薄膜传感器类型 电缆

参考编号

TE 内部编号 CAT-PFS0002

查看下一页产品
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Piezo Cables
MEAS

在 TE 官网查看>

https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/ZEvrl8.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-CAT-PFS0002.html
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产品 (1 of 1)

20 AWG COPOLYMER 
CABLE

20AWG SPIRAL WRAP 
PIEZO

TE 产品编号 11031253-00 1005801-1

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 超出欧盟 ELV 标准范围 超出欧盟 ELV 标准范围

产品系列 MEAS MEAS

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、
镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以
上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的
汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-11031253-00.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-11031253-00.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1005801-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1005801-1.html
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相关材料
Data Sheet

Piezo_Copolymer_Coaxial_Cable

English

https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FPiezo_Copolymer_Coaxial_Cable%7FA1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_Piezo_Copolymer_Coaxial_Cable_A1.pdf%7FCAT-PFS0002

