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   连接器 >  电路连接器 >  标准圆形连接器

 连接器和端子端接到: 电线和电缆

 可密封: 是

 位数: 19

 连接器安装类型: 面板安装

 连接器系统: 线到面板

    

产品特性

参考编号

TE 内部编号 CAT-QCM-19RC

产品类型特性

圆形连接器外壳类型 金属外壳

连接器系统 线到面板

可密封 是

连接器和端子端接到 电线和电缆

圆形连接器种类 母端

外壳类型 金属

结构特性

工厂安装的后壳 带有

位数 19

端子预装 Yes

主体特性

O 形环材料 氟硅橡胶

外壳电镀材料 无电镀镍

外壳基材 铝

圆形连接器绝缘材料类型 LCP（液晶聚合物）

密封的 是
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圆形连接器绝缘材料类型 LCP（液晶聚合物）

密封的 是

接触件特性

端子额定电流（最大值） (A) 1

圆形连接器端子类型 插座

机械附件

接合固定类型 推拉式快速断开

连接器安装类型 面板安装

接合固定 带有

尺寸

面板厚度（建议值） (mm) 6.35

面板厚度（建议值） (in) .25

组件长度 (mm) 163.2, 166.37, 313.94, 468, 623.6, 928.37, 

1334.8, 2013.97, 4582.8

组件长度 (in) 6.425, 6.55, 12.36, 18.425, 24.55, 36.55, 

52.55, 79.29, 180.425

线径 (AWG) 28, 30

线径 (mm²) .05, .08

使用环境

IP 防水密封等级 IP68

工组温度范围 (°C) -67 - 392

操作/应用

电路应用 Signal

包装特性

封装数量 1

查看下一页产品

产品 (1 of 3)



 

NANONICS 19 Pin Circular Connector: Receptacle, Quick 

Disconnect

Page  06/01/2025 04:50AM | 3    For support call +86 400 820 6015

产品 (1 of 3)

QCM019SC2DC006F = 
CIRCULAR

QCM019SC2DC018F = 
CIRCULAR

QCM019SC2DC180F = 
CIRCULAR

QCM019SC2DC006P = 
CIRCULAR

TE 产品编号 1589058-3 1589058-4 1-1589058-4 1589061-4

线径 30 AWG 30 AWG 30 AWG 30 AWG

欧盟 RoHS 符合性

欧盟RoHS指令2011/65/EU
尚未经过欧盟 RoHS 符合性审

核
尚未经过欧盟 RoHS 符合性审

核
尚未经过欧盟 RoHS 符合性审

核
尚未经过欧盟 RoHS 符合性审

核

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准

产品系列 Nanonics Nanonics Nanonics Nanonics

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

产品 (2 of 3)

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1589058-3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1589058-3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1589058-4.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1589058-4.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-1589058-4.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-1589058-4.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1589061-4.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1589061-4.html
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产品 (2 of 3)

QCM019SC2DCC30P = 
CIRCULAR

QCM019SC2DMC30P = 
CIRCULAR

QCM019SC0DC036P = 
CIRCULAR

QCM019SC2DMM02PB = 
Circular

TE 产品编号 1589061-8 1-1589061-3 1-1589061-4 1589687-3

线径 30 AWG 30 AWG 28 AWG 30 AWG

欧盟 RoHS 符合性

欧盟RoHS指令2011/65/EU
尚未经过欧盟 RoHS 符合性审

核
尚未经过欧盟 RoHS 符合性审

核
符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准

产品系列 Nanonics Nanonics Nanonics Nanonics

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

产品 (3 of 3)

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1589061-8.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1589061-8.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-1589061-3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-1589061-3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-1589061-4.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-1589061-4.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1589687-3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1589687-3.html
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产品 (3 of 3)

QCM019SC2DM052PB = 
Circular

QCM019SC2DM024PB = 
Circular

TE 产品编号 1589687-4 1589687-5

线径 30 AWG 30 AWG

欧盟 RoHS 符合性

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准

产品系列 Nanonics Nanonics

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1589687-4.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1589687-4.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1589687-5.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1589687-5.html
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相关材料
Data Sheet

1589058 Nanonics Cross Reference

English

https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1589058&DocType=Data%20Sheet&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=CAT-QCM-19RC

