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   继电器和接触器 >  继电器 >  功率继电器

电源 PCB 继电器 RTX，仅有一个继电器用于电容和电感负载，可节约成本和空间。最大程度减少零交叉驱动器的
使用。

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型 标准

继电器连接类型 PCB 焊针

电气特征

线圈/端子间绝缘初始电介质类 (V) 4000

打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms) 1250

端子极限关合电流 (A) 16

端子极限短时电流 (A) 16

端子极限连续电流 (A) 16

绝缘漏电类 (mm) 5.5 - 8

线圈功率额定值类 (mW) 600 - 800, 800 - 1000

端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms) 5000

端子和线圈间绝缘漏电 (mm) 6

端子和线圈间绝缘漏电 (in) .236

端子极限断开电流 (A) 16

线圈励磁系统 双稳态、1 个线圈、已极化, 双稳态、2 个线
圈、已极化

线圈功率额定值（直流） (mW) 650, 665, 950

线圈电阻 (Ω) 14, 38, 55, 120, 150, 220, 610, 890, 3540

线圈特性 UL 线圈绝缘类 F

线圈电压额定值 (VDC) 3, 5, 6, 9, 12, 24, 48

端子电压额定值 (VAC) 250

主体特性

绝缘特性 继电器基极 PTI250 的跟踪指数
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 SCHRACK

在 TE 官网查看>

SCHRACK Power PCB Relay RTX|

https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/ZnEy.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-CAT-SCH691-R819B.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/X26qJ.html
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绝缘特性 继电器基极 PTI250 的跟踪指数

产品重量 (g) 11

产品重量 (oz) .388

接触件特性

端子特性 触发器端子

端子排列方式 1 Form A (NO)

端子电流类 (A) 16

端子额定电流（最大值） (A) 16

端子材料 W + AgSnO

端子极数 1

机械附件

产品安装类型 印刷电路板

尺寸

长度类（机械） (mm) 25 - 30

绝缘间隙类 (mm) 5 - 8

高度类（机械） (mm) 15 - 16

端子和线圈间绝缘间隙 (mm) 6

端子和线圈间绝缘间隙 (in) .236

宽度类（机械） (mm) 12 - 16

产品宽度 (mm) 12.7

产品宽度 (in) .5

产品长度 (mm) 29

产品长度 (in) 1.14

产品高度 (mm) 16

产品高度 (in) .629

使用环境

环境温度类 (°C) 50 - 70

环境温度（最大值） (°C) 70

环境温度（最大值） (°F) 158

包装特性

封装方法 Carton, Tube, 盒和管

其他

焊接工艺 波峰焊接
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焊接工艺 波峰焊接

参考编号

TE 内部编号 CAT-SCH691-R819B

查看下一页产品
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  该系列中的其他产品


