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Superseal 1.0 护套提供多种锁闩装
置选项和防呆设计结构。

   连接器 >  汽车连接器 >  汽车连接器护套

 接合插针直径: 1 mm

 可密封: 是

 中心线（间距）: 3 mm

 连接器和壳体类型: 母端子护套

 连接器系统: 线到板, 线到设备

Superseal 1.0 插头护套可使用尺寸为 1.0 mm 的母端端子，且负载电流高达 15 安培。它们提供 26、34 和 60 种排
列方式，并采用集成锁闩进行插接。

  

矩形连接器护套
SUPERSEAL 1.0

SUPERSEAL 1.0 连接器系统提供由 UL 94-V0 速率热塑性塑料制成的矩形外壳。
该系统设计用于引擎罩下或任何密封位置的线对板 (1.0 mm) 和 ECU 应用 。
专为轻松手动组装线束、发动机安装和引擎盖下环境应用而设计

系列概述
可使用尺寸为 1.0 mm 的端子（电流可达 15 安培）•

1.25-0.50 mm 22•

26、34 和 60 位•

PCB 安装•

矩形热塑性外壳•

通过集成锁闩插接•

TPA 可确保端子装配到位并增强保持力•

 

Superseal 连接器护套：1.0 

mm
SUPERSEAL 1.0mm

在 TE 官网查看>

https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/X25dr.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-CAT-SU763-CH8172.html
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Superseal 1.0 板端连接器

产品特性

产品类型特性

混合型连接器 否

连接器形状 矩形

连接器系统 线到板, 线到设备

连接器和壳体类型 母端子护套

可密封 是

主要锁定特性 外壳集成

结构特性

位数 26, 34

行数 4

电气特征

工作电压 (VDC) 250

工作电压 (VAC) 250

标称电压架构 (V) 12, 24, 42, 48, 80, 90, 125, 240

主体特性

出线角度 180°

主要产品颜色 黑色

连接器和键控代码 1, 2, 3, 4

接触件特性

端子大小 1mm

端子类型 插座

接合插针直径 (mm) 1

接合插针直径 (in) .039

机械附件

端子位置保证 是

应力消除 不带

接合对准类型 键控
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接合对准类型 键控

接合对准 带有

连接器安装类型 电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料 PBT GF

中心线（间距） (mm) 3

中心线（间距） (in) .118

尺寸

连接器高度 (mm) 34.55, 38

连接器高度 (in) 1.36, 1.496

产品宽度 (mm) 32.2, 38.2

产品宽度 (in) 1.268, 1.504

产品长度 (mm) 32.15

产品长度 (in) 1.266

行间距 (mm) 2.54, 3, 3.5, 4, 4.24, 6.9

行间距 (in) .1, .118, .138, .157, .167, .272

使用环境

工作温度（最大值） (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125

工作温度（最大值） (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 

257

工作温度范围 (°C) -40 - 125

工作温度范围 (°F) -40 - 257

行业标准

保护等级 JIS D0203

UL 阻燃性等级 UL 94V-2

包装特性

封装数量 20, 500

封装方法 Box, Tube

其他

可维修 是

能够保证连接器位置 否

参考编号

TE 内部编号 CAT-SU763-CH8172
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TE 内部编号 CAT-SU763-CH8172

查看下一页产品

产品 (1 of 3)
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产品 (1 of 3)

26POS,SUPERSEAL,REC HSG 
ASSY,SLD,COD 2

34POS,SUPERSEAL,REC HSG 
ASSY,SLD,COD 2

26POS,SUPERSEAL,REC HSG 
ASSY,SLD,COD 1

SUPER SEAL 26POS PLUG 
ASSY

TE 产品编号 3-1437290-8 3-1437290-9 3-1437290-7 1473416-1

位数 26 34 26 26

连接器和键控代码 2 2 1 3

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准

产品系列 AMP AMP AMP AMP

系列 SUPERSEAL 1.0mm SUPERSEAL 1.0mm SUPERSEAL 1.0mm SUPERSEAL 1.0mm

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

产品 (2 of 3)

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-3-1437290-8.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-3-1437290-8.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-3-1437290-9.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-3-1437290-9.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-3-1437290-7.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-3-1437290-7.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1473416-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1473416-1.html
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产品 (2 of 3)

34POS,SUPERSEAL,REC 
HSG ASSY,SLD,COD 2

34POS,SUPERSEAL,REC 
HSG ASSY,SLD,COD 1

34POS,SUPERSEAL,REC 
HSG ASSY,SLD,COD 1

26POS,SUPERSEAL,REC 
HSG ASSY,SLD,COD 1

TE 产品编号 4-1437290-1 2-1437285-3 4-1437290-0 2-1437285-2

位数 34 34 34 26

连接器和键控代码 2 1 1 1

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准

产品系列 AMP AMP AMP AMP

系列 SUPERSEAL 1.0mm SUPERSEAL 1.0mm SUPERSEAL 1.0mm SUPERSEAL 1.0mm

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

产品 (3 of 3)

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-4-1437290-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-4-1437290-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2-1437285-3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2-1437285-3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-4-1437290-0.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-4-1437290-0.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2-1437285-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2-1437285-2.html
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产品 (3 of 3)

SUPER SEAL 26POS PLUG ASSY 26POS,SUPERSEAL,REC HSG ASSY,
SLD,COD 2

TE 产品编号 1473416-2 1-1447232-7

位数 26 26

连接器和键控代码 4 2

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 RoHS 标准

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合欧盟 ELV 标准 符合欧盟 ELV 标准

产品系列 AMP AMP

系列 SUPERSEAL 1.0mm SUPERSEAL 1.0mm

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、
PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据
指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅
不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。 

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1473416-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-1447232-7.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-1447232-7.html
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连接器密封件和盲堵(1)

连接器后盖(2)汽车连接器护套(14)汽车端子(6)PCB 板端连接器及母端(32)

  该系列中的其他产品 SUPERSEAL 1.0mm

https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/connector-seals-and-cavity-plugs-amp-superseal-1-0mm-series/Y457JX25dr.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/connector-backshells-amp-superseal-1-0mm-series/Y457eX25dr.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/automotive-connector-housings-amp-superseal-1-0mm-series/Y30DyX25dr.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/automotive-terminals-amp-superseal-1-0mm-series/Y30g2X25dr.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/pcb-headers-and-receptacles-amp-superseal-1-0mm-series/Y44q5X25dr.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/X25dr.html

