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ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

TE Connectivity Corporation
2901 Fulling Mill Road
MIDDLETOWN PA 17057
USA

ist berechtigt, fir ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Steckverbinder (COC)
Connector (COC)

die hier abgebildeten markenrechtlich geschiitzten Zeichen
fur die ab Blatt 2 aufgefiihrten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Gepruft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61984 (VDE 0627):2009-11; EN 61984:2009
DIN EN 61984 Berichtigung 1 (VDE 0627 Berichtigung 1):2012-03
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Weitere Bedingungen siehe Riickseite und Folgebléatter /
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Zeichengenehmigung 40045889 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
TE Connectivity Corporation, 2901 Fulling Mill Road, MIDDLETOWN PA 17057, USA

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
5001217-1431-0076 / 263166 / TL6 / RHZ 2019-10-21 2017-02-23

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40045889.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40045889.

Steckverbinder (COC)
Connector (COC)

Typ(en) / Type(s)

Power Triple Lock

Weitere Angaben siehe Anlage 200A, 200B und 300 vom 2019-10-21
Further information see appendix 200A, 200B and 300 dated 2019-10-21
Hinweis Die Crimpverbindungen sind ausschlie3lich mit

Crimpwerkzeugen der Fa. TE Connectivity und nach Angaben
der Fa. TE Connectivity herzustellen.

Luft- und Kriechstrecken auf Leiterplatten sind nach IEC 60664-1
in Abhangigkeit des Leiterplattenmaterials zu berticksichtigen.

Der Bemessungsstrom fiir die weiteren Leiterquerschnitte/
Polzahlen und die dazugehérige Umgebungstemperatur ist der
Produktspezifikation von TE Connectivity zu entnehmen. Der
Steckverbinder muss dabei entsprechend der Deratingkurve
nach IEC 60512-5-2 so bemessen sein, dass die obere
Grenztemperatur nicht Giberschritten wird.

Notice The crimp connections have to be made solely with the
manufacturer’s (TE Connectivity) crimping tool and according to
the specifications of the manufacturer.

Clearance and creepage distances on PCB's have to be
considered according to IEC 60664-1, depending on the material
of the PCB.

The rated current for the other cross sectionals/ number of poles
and the corresponding ambient temperatures can be found in the
product specification of TE Connectivity.

In this context, the connector has to be accessed according to
the derating curve of IEC 60512-5-2, so that the temperature
does not exceed the upper-limit.

Fortsetzung siehe Blatt 3/

continued on page 3 &
VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555
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Zeichengenehmigung 40045889 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
TE Connectivity Corporation, 2901 Fulling Mill Road, MIDDLETOWN PA 17057, USA

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
5001217-1431-0076 / 263166 / TL6 / RHZ 2019-10-21 2017-02-23

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40045889.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40045889.

Anmerkung Wenn der Anwendungsbereich des/der Steckverbinder(s) auf
Grund der vielseitigen Anwendungsmaéglichkeiten dartber
hinaus zusétzliche Anforderungen verlangt, als in dieser Norm
festgelegt, so sind diese Steckverbinder entsprechend ihrem
Verwendungszweck und den dafur geltenden
IEC/EN/VDE-Normen erganzend zu beurteilen.

Remark In case the application of a connector determines additional
requirements exceeding those specified in this standard, the said
connector shall be assessed in line with this application in
accordance with the relevant IEC/EN/VDE standard(s).

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL6

Section TL6

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555




VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut A
Zeichengenehmigung 40045889

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
TE Connectivity Corporation, 2901 Fulling Mill Road, MIDDLETOWN PA 17057, USA

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
5001217-1431-0076 / 263166 / TL6 / RHZ 2019-10-21 2017-02-23

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40045889.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40045889.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschitzten Zeichens des
VDE:

Grundlage fur die Benutzung sind die Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) der VDE Pruf- und
Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die
bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstatten und die oben aufgefiihrten Produkte mit den
zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstitte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmalige
Herstellung der gepriften und zertifizierten Ausfihrung gewahrleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gltig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen
haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prf- und Zertifizierungsordnung (PM102)
zuriickgezogen werden muss.

Der Gultigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlangert werden. Bei
gesetzlichen und / oder normativen Anderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Giiltigkeit zu
einem friheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dirfen gemald der Kommissionsentscheidung
2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschlief3lich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute
(www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the
named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture
shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on,
unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and /
or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC
market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.
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Certificate No. Appendix
H H 341 40045889 200A
Zeichengenehmigung
Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
TE Connectivity Corporation, 2901 Fulling Mill Road, MIDDLETOWN PA 17057, USA 5001217-1431-0076/263166/TL6/RHZ 2019-10-21 2017-02-23

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40045889.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40045889.

Steckverbinder (COC) Power Triple Lock
Connector (COC) Glow wire version housing mate with standard temp. terminals
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Lo |22 b |50 |d |oc |oc 35 82 |T|d |22 | 5< 05| 338|>5d|l22 |aa
H1-1 |5-2232265-(2,3,4,7) H3-1 :
) 5-2232266-(3,4,5,6) . 5
H1-2 | 5 2932357-(3.4.7) Gehause / H3-2 :
housing - -
H2-1 | 6-2232265-(2,3,4,7) (Plug) H4-1 !
C1l: :
6-2232266-(3,4,5,6) 2x8A for 3 ’
H2-2 H4-2 pos. o
6-2232357-(3,4,7) 2x5A for 15 pos. | f 7;‘3
: or 3 pos.
50 600 2500 : X | - | 215 105 | -55 2 lla IPOO
1971787-1 2x18AWG ; 2x18 .
Cl 19712371 2x20aWG c3 c2: S B f 81; C
. or 15 pos.
mit Kontakten/ é/zf%;?rlg pg:. '
with contacts pos. b
(Receptacle) '
1971781-1 14AWG ; 14
C2 1971783-1 16AWG-20AWG C4 ; 14 16-20
1971785-1 20AWG-24AWG 5 20-24

VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Seite / Page 1/12 Telefax +49 (0) 69 83 06-555




VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
TE Connectivity Corporation, 2901 Fulling Mill Road, MIDDLETOWN PA 17057, USA

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40045889.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40045889.

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

5001217-1431-0076/263166/TL6/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40045889

letzte Anderung / updated
2019-10-21

Anlage /
Appendix

200A

Datum / Date

2017-02-23

Steckverbinder (COC)
Connector (COC)

Power Triple Lock
Glow wire version housing

mate with standard temp. terminals
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3y | 5-2232263-2,34,7) H1-1 |
5-2232264-(3,4,5,6) ;
| 5-22323(56,60)-(3,4,7) ) |
H3-2 | 5 9932358-(2,3,4,7) . H1-2 !
5-2232359-(3,4,5,6) Gehéuse / |
6-2232263-(2,3,4,7) housing: ! - -
H4-1 > (Cap) H2-1 |
fox ;
2223226546(2045363 ; 2x8A for 3 pos. | 71°C
Ha-2 |6 (56,60)-(3,4,7) H2-2 2x5A for 15 pos. for 3 pos
6-2232358-(2,3,4,7) : .
6-2232359-(3,4.5.6) 50 | 600 | 2500 : X | - | 215 105 | 55 | 2 ma | 1P0O
cu ; 81°C
1971788-1 2x18AWG : 5 2x18 for 15
c3 ) c1 12A for 3 pos. © 2x18 pos.
1971238-1 2x20AWG 8Afor 15 pos. | 2x20
mit Kontakten/
with contacts:
(Tab) |
1971782-1 14AWG | 14
C4 | 1971784-1 16AWG-20AWG c2 | 14 16-20
1971786-1 20AWG-24AWG | 20-24

VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Seite / Page 2/ 12
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Certificate No. Appendix
H H 341 40045889 200A
Zeichengenehmigung
Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
TE Connectivity Corporation, 2901 Fulling Mill Road, MIDDLETOWN PA 17057, USA 5001217-1431-0076/263166/TL6/RHZ 2019-10-21 2017-02-23

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40045889.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40045889.

Steckverbinder (COC) Power Triple Lock
Connector (COC) Glow wire version housing mate with high temp. terminals
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H1-1 | 5-2232265-(2,3,4,7) H3-1 f
5-2232266-(3,4,5,6) ) !
H1-2 TN Gehéause / H3-2 '
5-2232357-(3,4,7) housing 5 - -
H2-1 | 6-2232265-(2,3,4,7) (Plug) H4-1 Cs: ;
| 113°C
6-2232266-(3,4,5,6) 2x8A for 3 pos. !
H22 | 5 5932357-(3.4.7) H4-2 2x5Afor 15 pos. | for 3 pos.
1971787-2 2x18AWG 50 600 2500 E 2x18 X - 2-15 140 -55 2 Ila PO
c5 c7 L 2x18 118°C 0
1971237-2 2x20AWG c6: ! 2%x20
it Kontakten/ : ! for 15 pos.
} mit Kontakien 15A for 3 pos. !
1971781-2 14AWG with contacts 10A for 15 pos. | 14
1971783-2 16AWG- (Receptac|e) | 16-20
c6 20AWG, 2x22AWG cs ! 14 2x22
2238066-2 18AWG | 18
1971785-2 20-24AWG : 20-24

VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Seite / Page 3/12 Telefax +49 (0) 69 83 06-555



VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
TE Connectivity Corporation, 2901 Fulling Mill Road, MIDDLETOWN PA 17057, USA

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40045889.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40045889.

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

5001217-1431-0076/263166/TL6/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40045889

letzte Anderung / updated
2019-10-21

Anlage /
Appendix

200A

Datum / Date

2017-02-23

Steckverbinder (COC)
Connector (COC)

Power Triple Lock
Glow wire version housing mate with high temp. terminals
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H3-1 5-2232263-(2,3,4,7) H1-1 |
5-2232264-(3,4,5,6) 5
_ 5-22323(56,60)-(3,4,7) ) 5
H3-2 5-2232358-(2,3,4,7) ) H1-2 !
5-2232359-(3,4,5,6) Gehause / :
housing: : -- --
H4-1 6-2232263-(2,3,4,7) (Cap) H2-1 ;
C7: .
6-2232264-(3,4,5,6) 2xBA for 3 pos. | 113°C
H4-2 6-22323(56,60)-(3,4.7) H2-2 2x5A for 15 pos. | for 3 pos
6-2232358-(2,3,4,7) T pos.
6-2232359-(3,4,5.6) 50 | 600 | 2500 : X | - | 215 140 | 55 | 2 | ma | 1poo
cs ! 118°C
) : for 15 pos.
o 1971788-2 2x18AWG cs 15Afor3pos. | 2x18 2x18
1971238-2 2x20AWG 10A for 15 pos. | 2x20
mit Kontakten/
with contacts: ;
1971782-2 14AWG (Tab) - 14
1971784-2 16AWG- 16-20
cs 20AWG,2x22AWG cé 14 2x22
2238067-2 18AWG 18
1971786-2 20-24AWG 20-24

VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach
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Certificate No. Appendix
H H 341 40045889 200A
Zeichengenehmigung
Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
TE Connectivity Corporation, 2901 Fulling Mill Road, MIDDLETOWN PA 17057, USA 5001217-1431-0076/263166/TL6/RHZ 2019-10-21 2017-02-23

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40045889.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40045889.

Steckverbinder (COC) Power Triple Lock
Connector (COC) High temp. version housing mate with high temp. terminals
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9-1971773-2 :
H5-1 5-1971773-(3,4,7) 5
H7 !
5-1971776-(3,4,5,6) ) :
H5-2 T Gehéause / '
5-1971876-(3,4,7) housing | - -
H6-1 6-1971773-(2,3,4,7) (Plug) Cs: E
H8 ! o
2x8A for 3 pos. ! 120°C
H6-2 gig;i;;ggi%e) 2x5A for 15 pos. for 3 pos.
50 600 2500 : X | - | 215 150 | -55 2 I P00
cs 1971787-2 2x18AWG o7 6 L oxis 2x18 126°C
1971237-2 2x20AWG : 2%20 for 15 pos.
15A for 3 pos.
mit Kontakten/ 10A for 15 pos.
1971781-2 14AWG WF';h Cort‘tafts : 14
19717832 16-20AWG, ~ (Receptacte) ; 16-20
cé 2x22AWG cs L4 2x22
2238066-2 18AWG : 18
1971785-2 20-24AWG ! 20-24
VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute
Phone +49 (0) 69 83 06-0
Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Seite / Page 5/ 12 Telefax +49 (0) 69 83 06-555




VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut b S Anage

Certificate No. Appendix
H H 341 40045889 200A
Zeichengenehmigung
Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
TE Connectivity Corporation, 2901 Fulling Mill Road, MIDDLETOWN PA 17057, USA 5001217-1431-0076/263166/TL6/RHZ 2019-10-21 2017-02-23

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40045889.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40045889.

Steckverbinder (COC) Power Triple Lock
Connector (COC) High temp. version housing mate with high temp. terminals

Steckbar mit Typ der Position
Pluggable with type of position
Bemessungsspannung(en) / V
Rated voltage(s) / V
BemessungsstoRspannung / V
Rated impulse voltage / V
Bemessungsstrom(e) / A

Rated current(s) / A
Leiterquerschnitt / AWG

Cross-sectional / AWG

Position

Position
Steckzyklen
Operating cycles

Typ(en)
Type(s)
Lower temperature limit / °C

Umgebungstemperatur / °C
Obere Grenztemperatur / °C
Upper temperature limit / °C
Untere Grenztemperatur / °C

AWGCross-sectional area /
Ambient temperature /°C

Leiterquerschnittsbereich /
AWG

Flexibel / Flexible
Starr / Rigid

Polzahl

Number of poles
Verschmutzungsgrad
Pollution degree
Isolierstoffgruppe
Isolation material group
Schutzart

Protection degree

9-1971771-2
5-1971771-(3,4,7)
5-1971772-(2,3,4,7)
5-1971774-(3,4,5,6) H5-1
5-1971775-(3,4,5,6) H5-2
5-1971874-(3,4,7) .
5-1971875-(3,4,7) ‘i‘(’)ﬁ‘:ge /
(Cap)
01071772 (34T o o
6-1971774-(3,4,5,6) H6-1 2x8A for 3 pos. . 120°C
6-1971775-(3,4,5,6) H6-2 2x5A for 15 pos. | for 3 pos.
6-1971874-(3,4,7) |
6-1971875-(3.4.7) 50 600 | 2500 | X | - 2-15 150 | -55 2 [ IPOO

H7

H8

126°C
C8:

for 15 pos.

15A for 3 pos.
c7 1971788-2 2x18AWG cs5 10A for 15 pos.
1971238-2 2x20AWG

2x18
2x20

2x18

mit Kontakten/

with contacts:
1971782-2 14AWG (Tab)

1971784-2 16AWG-
cs8 20AWG,2x22AWG C6

2238067-2 18AWG
1971786-2 20-24AWG

14
16-20
14 2x22

18
20-24
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Steckverbinder (COC) Power Triple Lock
Connector (COC) High temp. version housing mate with high temp. terminals
= > g
>
< ~
g = | 5 <o O Lol Po
5 8 5 S > == S) L
ge = s = < o o< Pl 52| 5 = o
= O 5 g | o =9 2 = : = B E|SE| < 3
T 3> 88 Lo 23 ‘8¢ : g 2 S| 5= @ S
T a e | ax [ - < 23 = : T 2 o 2 22 5 © o
o> n|l @ ~ &€ 9 o ~ = =~ 2 ®© Q » Q © €3 €E3 20| 3 o
> ol o 2> | EW €% 8w |2 @ E 3 T 8 88 29| &% 5
= o ® o @ 3 n = c c c c < S O o S 2 g = g = S g
2% cd 59 52 %5 S S s S |85 a | % E 28 <3 R% 55 =
IS o 2| 28| 23 c = 05 05 L 5 u= D O o Qo s 35| £ ¢
Qo =~ 2 35| 32 S5 5 s 9 s D - 2 o c = 2 E| 5 E| 3 5 t 5
c c — — T o < £l o 2| o E » o s 3 S 3 - — = = 08 Og|l Eg5| 2c| &8
s o c o® gl 9 @ @ T T 4 [ z9 25 o= 9| £ 8| 22| N
ss | 831 28 2L ¢35 83  £3 54 54 |2 % |82 g2 °5 25/ 35 58 58
o D S o 22 gol g2l g8 e 3 = 38 = 38 X 5 N E ool Lz 2= =2 %8
o O = > L3 Lo o c| 0 O © o 2 o 2 o . 3 o S £ £ 2 ol € 3| o o| 9 9| ¢ 2
aa [y ha O m| mx m a0 a0 L :h a =z S5 < OD| >3l >a| 22 voa
1969688-(2,3,4,5) H1-1
HA1 Header Assembl
1969694-(2,3,4,5) y C1/C2
; cl:
H1-1 5-2232265-(2,3,4,7) Gehéause / housing: (Plug) C1: 67°C for 5 pos.
2x8A for 3 pos 56°C for 3
; °C for 3 pos.
c1 mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle) 2X7Afor5pos | P
1971787-1 2x18AWG 50 | 600 | 2500 ' ox1g | 218 | x - 2-5 | o, 105 | 55 | 2 lMa | 1POO
1971237-1 2x20AWG 2x20 :
C2: ! 68°C for 5 pos.
) ] . HA1 12Afor3pos. I
Cc2 mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle) 10,4A for 5 pos. or 5 pos.
1971781-1 14AWG ! 14
1971783-1 16AWG-20AWG 14 16-20
2x22AWG i 2x22
1971785-1 20AWG-24AWG 20-24
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Steckverbinder (COC .
( ) Power Triple Lock
Connector (COC)
> ¢
c§ > < :
S > |3 : o o e Qo
g 8 S S > | < : c = S -2 | -
g& = c = = BO) o < - - 5 = 3= a
4= I3 c o = i O o ~ 3 = £ S £ =]
5 o 2 S C : = | o g c O © = == | B IS
59 E>| g8 N Izl a0 : 5 3 o o 8 | 8 S}
o> 0| §~ 29 S = 2= 2 C o a2 g s £ 5 7 ] 3
> [ S_ 0 o > = 0 e = = = e} g €5 e =2 = o> 9 o © o
[ S | Bo | B g8l g i = 2 @s | 2= | 29 aF >
= Q 20 s 5 ] £ c| £ ¢ X [} 9 o S5 N 5 5 5 59 2
£z c 3| 52 o3 o o 281 88 L g o o £ co | Sa| N | BS ©
Eoa 8o S2|S5S2|5¢E 5%/ 88 L 93 5 | 28 SE | BE|S5° £E | ¢
55 o 58 3 83 §£ g3 2828 3 Elc-.5 2% Sf 22| EE 28 §f
S22 &% 38 |55/ L3 L8| e® T8l 83 £ = 8¢ &8 58 58 835 28 2¢
88 &¢ 25 25| §8 08 | O 290|290 8% :8 |35 EE S8 | 22| 55|53 | 568
oa | FKF nao WO | mx | oo o x 30 | d0 c I " oz o< () s | > 0o Qo 9 n o
1-1969688-(2,3,4,5) H5-1 :
HA2 Header Assembl |
1-1969694-(2,3,4,5) Y C5/ C6 :
2 - 2-5
9-1971773-2 i
H5-1 Gehéuse/ housing (Plu . ' C7:
5-1971773-(3,4,7) g (Plug) Cc7: | 0
2x8A for 3 pos. ! 116°C for 5
C5 mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle) 2x7A for 5 pos. | pos.
1971787-2 2x18AWG 50 | 600 | 2500 P 2x18 | 2x18 |y | - 150 -55 2 IPOO
1971237-2 2x20AWG : 2x20 cs:
: : HA2 cs8: : 113°C for 3
C6 mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle) 15A for 3 pos. ! -- os
1971781-2 14AWG 13A for5pos. | 14 pos.
1971783-2 16AWG-20AWG, 2x22AWG 16-20
2238066-2 18AWG 14 2x22
1971785-2 20AWG-24AWG 3 18
| 20-24
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Steckverbinder (COC .
( ) Power Triple Lock
Connector (COC)
> 9
c > :
S2 = = <o o oo | Po
‘G 8 S s> | 4 : c = S -~ | -
£ 2 > c = - HNO) L < = - 5 = S = o
s 2 SL & 289 | g3 =N 8E SE | o 3
3 E> g8 £< 2z 28 s £ 5s |2 |8 g
2> 0 %% 29 s = e = £ L 0wl 28 g-§ E 3 3 o 2= 8
o= S | 8%/ 5o | 3g "EB | ET £ 2 53 cg8 | €8 290 &% 5
= 7] n 0 o € 5 S 5 5 B g 22 N © N o S o > 2 )
=2 c & o | o5 > O - 9 9 Q 9 2 g Q| o & c o S o N @ 5 & °
€0 [} c 8| 3 c = . 25 AT ) s 20 o £ L c 5 © £ e c
=2 2 55| 2 ¢ > 5 HN T o @ = i E °1 52 5 5 O o Ec | © £ 3
c c —~ ~ c Q > = 0 S n £ [} - =) H I — = e (O} Q S = < =
SS| 5L 28 ¥8 |85 95 | 83 = S I = & - g8 8¢ o5 |25 |52 £33 EY
22| L9 S 3 S5 gm gcu gcu TR SIRY] i i g ﬁg o 8 5 9 s 9 85 LT =9
8§38 &% o= 28 §% &% | 6% 29 | £29 3 8 | 85 EE 288 £33 |55 |99 58
oo F K nao n O m x| oo m a0 a1 0 TN )) oz O<< O D D a >a 2 92 »a
HA3 | 2-1969688-(2,3,4,5) Header Assembly He-1 |
e C5/ C6
' - 2-5
H6-1 | 6-1971773-(2,3,4,7) Gehéause / housing (Plug) cr-
2x8A for 3 pos. 116°C
C5 | mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle) 2x7Afor 5 pos. for 5 pos
1971787-2 2x18AWG 50 600 | 2500 1 2x18 2x18 X - 150 -55 2 IP0OO
1971237-2 2x20AWG ! 2%20 113G
HA3 cs: :
C6 mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle) 15A for 3 pos. | -- for 3 pos.
1971781-2 14AWG 13A for 5 pos. 14
1971783-2 16AWG-20AWG,2x22AWG 14 16-20
2238066-2 18AWG | 2x22
1971785-2 20AWG-24AWG | 18
! 20-24
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Steckverbinder (COC)
Connector (COC)

Power Triple Lock - GWT Header with GWT Plugs & Terminals

5 2 < Y o ool Po
2 = = =) < : < = 9 -3 -
23 g |52 |2 2o 5 2 =~ | 3% 8% g
T g =) ©) < <§( = @ 8 s 2 g S 5 =S| B <]
So 2 > 2 8 £ Z =< ? = ° o 2 2L 2gl 5 ° o
S c = &% S —~ = z = 2 n|l 20 E2 E2 20 | 83T 4]
g2 S S & S > =) CE® c I} 2 o €E @ o @ & T 20 g = =
£ Sl B D o = HE <R < c X S5 O o 2 2 2 2 2.3 >
== S 88 |82 5§ 38 5 8 29 s S| 3£ S8 g8 82| 58 S
o €2 55 SE |25 8§ '8 § = 2 _% 52 |§50c5 22 /5: 55
c c — ~ T o < S| 7 2 o £ [Tl =) =] ) = - X -5 3B E o2 3 S £ & T -5
S 9 s e g S| 232 i 2 35 Ty g g 2: - 58 8% ool oo 58 o | NG
7% | g8 T3 tTg £8 |2 | EZ 29 228 3 5 NE pg ga g 22 £8) 23
o T =4 ‘D =4 : 8 =] c <4
g8 22 Ba %6 &¢& 8 & d & ) 326 ‘b | &£2 5<% 05/ 583 28 292 |84&
HA4 1969883-(2,3,4,5) Header Assembly H1-1
1969884-(2,3,45)  Header Assembly cs/gz/c ; -
H1-1 |5-2232265-(2,3,4,7) Gehause / housing: (Plug) HA4 C5:113
| °C
C5 mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle) C5: X
1971787-2 2x18AWG 2x8 for 3 pos 2x18 2x18 - |2-5 C6: 113 140 -55 2 Ila 1POO
1971237-2 2x20AWG 2x7 for 5 pos 2x20 °C
C6 mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle) 50 600 2500 ) 14 X
1971781-2 14AWG 15A fC6'3 | 16-20
1971783-2 16AWG-20AWG, 2x22AWG A fors Egz' L4 -
2238066-2 18AWG ’ . 20-24
1971785-2 20AWG-24AWG f
c2 mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle) HA4 X | - c2:
1971781-1 14AWG C2: 14 68°C for
! 16-20 .
1971783-1 16AWG-20AWG, 2x22AWG 12Afor3pos | 14 22 2-5 |5positon | 105 | -55 2 lla IPOO
1971785-1 20AWG-24AWG i
10.4A for 5 pos | 20-24 58°C for 3
position

VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Seite / Page 10 /12

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555




VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
TE Connectivity Corporation, 2901 Fulling Mill Road, MIDDLETOWN PA 17057, USA

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40045889.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40045889.

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

5001217-1431-0076/263166/TL6/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40045889

letzte Anderung / updated
2019-10-21

Anlage /
Appendix

200A

Datum / Date

2017-02-23

Steckverbinder (COC)
Connector (COC)

Power Triple Lock - GWT Header with GWT Plugs & Terminals

1971785-2 20AWG-24AWG

)
c 5 > 2 : =
S= = > : <o o 0ol Lo
® o 5 s > < : c = ° 9 -~ < =<
82 g |E3 |3 Qo 8% SEEEE 5
- o —~ : _ - = =
5 9 3> | 8% [T " Z2 88 S g 2 S=| 5= 8 o
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£ 2| o | 2= =) TEw | Ew H<1- o | E & TR ok 28 | &< =
Cs S| g2 23 = £c | £¢ PR 2 82 No N5 55| 58 oy
=23 c3| 52 | &3 S & g o 9 25 S | o £ 58 c8 RP| 5¢T <
Eo 35  S£ | s2a | St 88 | 8% -, 5 28 Sg 2 55 | £E | ¢
c c —_— =) << | a9 n E » a3 i3 3 s 3 - R S = 0o g O gl Ec | 8 ¢ g S
= = : s ) o < = bt o %] =
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3 & £ o= 2ol g8 5 3 > 3 i % 8 T 2 i9:8 | 55| EE 28 E3 535 | 909|628
o a -~ nao n O | oK m @ m @ a0 41 0 -0 |z o< OD Da >a ©o @9 n o
HAS5 1-1969883-(2,3,4,5) Header Assembly H2-1
C5/C2/ - b
C6 ; i ol
H2-1 6-2232265-(2,3,4,7 Gehause / housing: (PI - : -
( ) u using: (Plug) ! Cs: 113
| C
C5 mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle) C5: !
1971787-2 2x18AWG 50 600 2500 2x8 A for 3 pos. 2x18 2x18 X ) 2.5 C6: 113 140 | -55 2 llla IPOO
1971237-2 2x20AWG 2x7 Afor 5 pos. ! 2x20 °C
HAS5
Cc6 mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle) 14
1971781-2 14AWG C6: | 16-20
1971783-2 16AWG-20AWG, 2x22AWG 15Afor3pos. | 14 ooy | X
2238066-2 18AWG 13Afor5pos. 20-24
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Steckverbinder (COC)
Connector (COC)

Power Triple Lock - GWT Header with GWT Plugs & Terminals
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c2 mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle) 2-5 C2:
1971781-1 14AWG 14 68°C for
1971783-1 16AWG-20AWG, 2x22AWG C2: ' 16-20 5 posi-
1971785-1 20AWG-24AWG HA5 12A for 3 pos 14 %22 X tion 105 -55 2 llla IPOO
10.4A for 5 pos 20-24 58°C for
: 3 posi-
' tion
Hinweis fur alle Positionen: Der Bemessungsstrom fir die weiteren Leiterquerschnitte/ Polzahlen und die dazugehdérige Umgebungstemperatur ist der Produktspezifikation von TE Connectivity zu entnehmen.

Der Steckverbinder muss dabei entsprechend der Deratingkurve nach IEC 60512-5-2 so bemessen sein, dass die obere Grenztemperatur nicht Uberschritten wird.

Notice for all positions:

In this context, the connector has to be accessed according to the derating curve of IEC 60512-5-2, so that the temperature does not exceed the upper-limit.

VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute
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Steckverbinder (COC) Power Triple Lock
Connector (COC) Glow wire version housing mate with standard temp. version terminal
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PA 6 GF30
H1-1 5-2232265-(2,3,4,7) PBT GF30
i 5-2232266-(3,4,5,6)
HI-2 1 5.2232357-(314.7) Gehause/ housing PA G GF30 ~
H2-1 | 6-2232265-(2,3,4,7) . PA 6 GF30
o PBT GF30
6-2232266-(3,4,5,6)
H2-2 TN PA 6 GF30
6-2232357-(3,4,7) Crimpverbindung Einbau/
X X X - X . - v -
Crimp termination Built in
c1 1971787-1 2x18AWG C-Iron
1971237-1 2x20AWG pre-tin plated
mit Kontakten/
with contacts -
(Recpetacle)
1971781-1 14AWG PhosBr
c2 1971783-1 16-20AWG pre-tin ;’)Iated
1971785-1 20-24AWG
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Steckverbinder (COC)
Connector (COC)

Power Triple Lock
Glow wire version housing mate with standard temp. version terminal
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PA 6 GF30
H3-1 | 5-2232263-(2,3,4,7) PBT GF30
5-2232264-(3,4,5,6)
| 5-22323(56,60)-(3,4,7)
H3-2 | 5 5232358-(2,3,4.7) Gehdiuse / PA 6 GF30
5-2232359-(3,4,5,6) hou;ng
PA 6 GF30 B
H4-1 | 6-2232263-(2,3,4,7) (Cap) PBT OE30
6-2232264-(3,4,5,6 . .
Hao 6-22323(56,(60)-(3,4)1,7) X - X . X B - X PA 6 GF30 Crimpverbindung Einbau/ B
" | 6-2232358-(2,3,4,7) Crimp termination Built in
6-2232359-(3,4,5,6)
c3 | 1971788-12x18AWG C-Iron

1971238-1 2x20AWG

1971782-1 14AWG
C4 1971784-1 16AWG-20AWG
1971786-1 20AWG-24AWG

mit Kontakten/
with contacts
(Tab)

pre-tin plated

Brass
pre-tin plated
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PA 6 GF30
H1-1 5-2232265-(2,3,4,7
( ) PBT GF30
| 5-2232266-(3,4,5,6)
HI-2 1 5.2232357-(3.4.7) Gehéuse! housing PAGGF30 ~
Plu
H2-1 6-2232265-(2,3,4,7) (Plug) PA 6 GF30
PBT GF30
H22 | sset BT PAG GFa0
4, Crimpverbindung Einbau/
X X X - X : - ba -
Crimp termination Built in
cs 1971787-2 2x18AWG CuNiSi,

1971237-2 2x20AWG

1971781-2 14AWG

1971783-2 16-20AWG,
C6 2x22AWG

2238066-2 18AWG
1971785-2 20-24AWG

mit Kontakten/
with contacts
(Receptacle)

pre-tin plated

CuNiSi,
pre-tin plated
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Steckverbinder (COC) Power Triple Lock
Connector (COC) Glow wire version housing mate with high temp. version terminal
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PA 6 GF30

H3-1 | 5-2232263-(2,3,4,7) PBT GF30
5-2232264-(3,4,5,6)

} 5-22323(56,60)-(3,4,7)

H3-2 5-2232358-(2,3,4,7) Gehause / hous- PA 6 GF30
5-2232359-(3,4,5,6) ing:

; PA 6 GF30 -
H4-1 | 6-2232263-(2,3,4,7 (Cap)
( ) PBT GF30
6-2232264-(3,4,5,6)
6-22323(56,60)-(3,4,7) Crimpverbindung Einbau/

H4-2 - PA 6 GF30 --
6-2232358-(2,3,4,7) X X X X Crimp termination | Builtin
6-2232359-(3,4,5,6)

c7 1971788-2 2x18AWG CuNiSi,
1971238-2 2x20AWG pre-tin plated

mit Kontakten/

1971782-2 14AWG with contacts: -
1971784-2 16 AWG-20AWG, (Tab) CuNiSi

c8 2X22AWG re-tin : lated
2238067-2 18AWG pre-tinp
1971786-2 20AWG-24AWG
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Steckverbinder (COC)

Power Triple Lock

Connector (COC) High temp. version housing mate with high temp. version terminal
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H5-1 9-1971773-2
5-1971773-(3,4,7) PA 66 except
for 5-1971776-6
H5-2 5—1971776—%3,4,556) Geha | PA 6
5-1971876-(3,4,7 ehause
housing: --
Plu
H6-1 | 6-1971773-(2,3,4,7) (Plug) PA 66 except
for 6-1971776-6
| 6-1971776-(3,4,5,6) PA 6 . . .
H6-2 6-1971876-(3.4.7) X X X _ X Cr!mpverbmdung Embgu/ _
Crimp termination Built in
cs 1971787-2 2x18AWG CuNiSi,
1971237-2 2x20AWG pre-tin plated
mit Kontakten/
1971781-2 14AWG with contacts: .
1971783-2 16AWG- (Receptacle) CUuNiSi
C6 20AWG, 2x22AWG pre-tin i)lated
2238066-2 18AWG
1971785-2 20AWG-24AWG
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Steckverbinder (COC)
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Power Triple Lock

High temp. version housing mate with high temp. version terminal

g | .
c X
2 £8 | £82
28 E2 | 2%
22 22 2 | &S
2o 28 @ g 2o . E
=0 | 2qo o o O N .= [} £ E
TE| L3 £ =N O 55 = £
§ S £33 o < 5.2 £ 9 0 5 E
== o2 | 5|9 = £ | @0° T © @ c a
8 @ sl 8= < O =~ ] = QO s =l 4 3} S €
S o o k] 2138 9] %) ) o & & Z
= c o © ke o = = n ©
cq _E‘: L s¢ 285 g =25 | £3 28 5 5 £ ©
S8 B5 %5 0% 55 55 f£ £ es 58 g . 52
B5l g4 | g8 ft 2§ 28 ES BE | ge 52 _ £ 5 9
S0 | = L9 go 8: o0 | £E© =N} T = c Eg o)) N °
25|25 |03 8o | 2c |25 25 €5 £ O ES S8 5 o 5 8
=% 80| 085 | x8 | 2¢ 98 55|88 8545 9B 23 =i > £ 29
S g 2222 22 538 |83 50122 | 228 2% S5 S o £ E g o
s 3 Oc| Qc | 0o | G| B2 =9 | 9c ScE | 5 = c = o B a8 3 S 3
S L5 | 86 |Ec | e | oXx 0O Q5 Los| L c = c £ c Q L
[y HhOo| MO |OD |0ow |k |tz |HO »HOB| == Y = < ¥ < E = >
9-1971771-2 PA 6
5-1971771-(3,4,7) PA 66 only for
5-1971772-(2,3,4,7)
5-1971772-(2,3,4,7),
H7 | 5-1971774-(3,4,5,6)
5-1971775-(3,4,5) and
5-1971775-(3,4,5,6) 5-1971875-(3.4.7)
5-1971874-(3,4.7) Gehéause / housin -
5-1971875-(3,4,7) Cap) 9 -
6-1971771-(2,3,4,7)
6-1971772-(2,3,4,7) .'Zﬁ 26 ly f
hg | 6-1971774-(3,4,5,6) only for
6-1971775-(3,4,5,6) X x | - X B y | &L97LI72(2.3.47), Crimpverbindung Einbau/ B
6-1971874-(3,4,7) 6-1971775-(3,4,5) and Crimp termination Built in
6-1971875-(3,4,7) 6-1971875-(3,4,7)
o7 | 19717882 2x18AWG CuNiSi,
1971238-2 2x20AWG pre-tin plated
1971782-2 14AWG it Kontakten/ with
1971784-2 16AWG- - o
C8 | 20AWG, 2x22AWG (Tab) Cr‘;'f't'iﬁ" ated
2238067-2 18AWG pre-tinp
1971786-2 20-24AWG
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Connector (COC) Header mated to Plug with terminals
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1969688-(2,3,4,5) CuNiSi Lotanschluss/
FAL 1969694-(2,3,4,5) Header Assembly PBT GF30 pre-tin plated Solder termination PC Board
H1-1 5-2232265-(2,3,4,7) Gehéause/ housing
(Plug) PA 6 GF30
mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle)
C1 1971787-1 2x18AWG X X X X CuFe
1971237-1 2x20AWG pre-tin plated Crimpverbindung Einbau/
Crimp termination Built in
mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle)
1971781-1 14AWG Brass
c2 1971783-1 16AWG-20AWG, pre-tin plated
2X22AWG
1971785-1 20AWG-24AWG
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1-1969688-(2,3,4,5) PA 6 CuNiSi Létanschluss/
HAZ 1-1969694-(2,3,4,5) Feader Assembly PA6G6 pre-tin plated Solder termination PC Board
9-1971773-2 Gehéause / housing PA 6
HS-1 | 5.1971773-3.4,7) (Plug) PA B
mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle)
C5 1971787-2 2x18AWG
X X X X
1971237-2 2x20AWG Crimpverbindung Einbau/
CuNiSi Crimp termination Built in
UNISI
mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle) pre-tin plated
1971781-2 14AWG
c6 1971783-2 16AWG-20AWG,2x22AWG
2238066-2 18AWG
1971785-2 20AWG-24AWG
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HA3 | 2-1969688-(2,3,4,5) Header Assembly PA® CUNiSi Lotanschluss/ PC Board
e PA66 pre-tin plated Solder termination
H6-1 6-1971773-(2,3,4,7) Gehéause/ housing PA 6
(Plug) PA 66
C5 mit Kontakten/ with contacts: (Recepta-
cle)
1971787-2 2x18AWG X O e O i X
1971237-2 2x20AWG Crimpverbindung Einbau/
Crimp termination Built in
CuNiSi
c6 mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle) pre-tin plated
1971781-2 14AWG
1971783-2 16AWG-20AWG,2x22AWG
2238066-2 18AWG
1971785-2 20AWG-24AWG
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Steckverbinder (COC) Power Triple Lock
Connector (COC) Header mated to Plug with terminals
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HA4 1969883-(2,3,4,5) Header Assembly
PBT GF30
CuNiSi pre-tin plated Solder PC Board
1969884-(2,3,4,5)  Header Assembly pre-tinp
H1-1 |5-2232265-(2,3,4,7) Gehéuse / housing: (Plug) PBT GF30
mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle) C5: CuNiSi pre-tin
C5 | 1971787-2 2x18AWG plated
1971237-2 2x20AWG
. . X X X - X
C6 mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle) o ]
1971781-2 14AWG Cé: C“'I\gtse' dpre'“” Crimpverbindung Einbau/
1971783-2 16AWG-20AWG, 2x22AWG P Crimp termination Built in
2238066-2 18AWG
1971785-2 20AWG-24AWG
Cc2 mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle) C2: PhosBr, pre-tin
1971781-1 14AWG plated
1971783-1 16AWG-20AWG, 2x22AWG
1971785-1 20AWG-24AWG
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Steckverbinder (COC) Power Triple Lock
Connector (COC) Header mated to Plug with terminals
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HA5 | 1-1969883-(2,3,4,5) Header Assembly
PBT GF30 CuNiSi pre-tin plated | Solder PC Board
H2-1 | 6-2232265-(2,3,4,7) Gehause / housing: PBT GF30
(Plug) -
C5 mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle)
1971787-2 2x18AWG X X X X C5: CuNiSi pre-tin
1971237-2 2x20AWG plated _ _ ,
C6 it Kontakten/ with tacts: (R tacle) Crimpverbindung Einbau/
mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle . . P,
19717812 1AAWG P c6: Cu,I\”Sidpre_tin Crimp termination Built in
ate
1971783-2 16AWG-20AWG, 2x22AWG P
2238066-2 18AWG
1971785-2 20AWG-24AWG
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Steckverbinder (COC) Power Triple Lock
Connector (COC) Header mated to Plug with terminals
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c2 mit Kontakten/ with contacts: (Receptacle)
1971781-1 14AWG X X X X C2: PhosBr, pre-tin Crimpverbindung Einbau/
1971783-1 16AWG-20AWG, 2x22AWG plated Crimp termination Builtin
1971785-1 20AWG-24AWG
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Steckverbinder (COC) Power Triple Lock
Connector (COC) Glow wire version housing
IEC 60695-2-11 IEC 60112 IEC 60695-10-2 IEC 60695-11-5
DIN EN 60695-2-11 DIN EN 60112 DIN EN 60695-10-2 DIN EN 60695-11-5
Prifmuster (VDE 0471 Teil 2-11) (VDE 0303-11) (VDE 0471 Teil10-2) (VDE 0471-11-5)
Speci Gluhdrahtprufung [ 60 sec ] Kriechstromprifung Kugeldruckprifung Nadelflammprifung
pecimen . h
Glow-wire test [ 60 sec ] Tracking test Ball-pressure test Needle-flame test
Flamme - Flame Flamme - Flame
Teil/ Bezeichnung Material / Han- Materiak Farbe Start | Ende | Hohe Entziinden | Ergebnis PTI CTI PTI Ergebnis Gemessen | Gefordert | Ergebnis | Brenn- | Start [ Ende | Entziinden Ergebnis
Part/ Designation delsname M‘igi‘;_ Colour Start | End | Height | Seidenpapier Resullt Priifiésung Priifiésung Resullt Measured | Required | Result dauer |[Start [ End | Seidenpapier Result
Material/ Trade | ihickness Ignition of test- test- Buming- Ignition of
fame mm tissue paper solution solution duration tissue paper
°Cc [sec | sec | mm [A] [B] °C mm mm sec | sec | sec
div.? 850 | 2 30 80 nein erfiillt - -
5-2232357-7 dv.? gs0| 0| o 0 no passed
Plug housing with 3
div. 850 0 0 0
1971785-1 — - —
22AWG contact div. Darkgray | 750 | 0 0 0 nein erfiillt — — | — — —
div.? 750 | 0 0 0 no passed erfltt erfillit
Specimen plate d:isvbs 750 | 0 0 0 175 passed | 190 19 <20 passed
div.? 850 | O 0 0 nein erflill
5-2232356-7 div.? 850 | O 0 0 no passed
Cap housing with div.? 850 | 2 | 31 60
1971786-1 av.T | PO e T 0 [ 0 | o nein erfilt - || — S - - N e M - -
22AWG contact div. 2 750 | 0 0 0 no passed
PAB, GF30 div.? 750 | 0 0 0
6.2230357.7 div.* 850 | 2 | 31 70 nein erfiillt - -
- 2000 div. 2 850 | 2 | 31 60 no passed
Plug housing with 3
div. 850 | O 0 0
1971785-1 dv.! | B 750 0| o 0 i rfil
22AWG contact - 2 rown nein ©
div. 750* | 0 0 0 no passed erfiillt erfiillt
g — — | — — —
Specimen plate d:'s"b o 00 0 250 passed |190| 18 <20 | passed
div.? 850 | 2 | 31 50 nein erfiillt
6-2232356-7 div.? 850 | O 0 0 no passed
Cap housing with div. ® Brown 850 | 3 | 31 60
1971786-1 div.? 7507 | 0 0 0 nein erfullt
22AWG contact div. 2 750+ | O 0 0 no passed
dv.3 750t | 0 0 0
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Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

5001217-1431-0076/263166/TL6/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40045889

letzte Anderung / updated
2019-10-21

Anlage /
Appendix

300

Datum / Date

2017-02-23

Steckverbinder (COC)

Connector (COC)

Power Triple Lock

Glow wire version housing

IEC 60695-2-11
DIN EN 60695-2-11
(VDE 0471 Teil 2-11)

IEC 60112
DIN EN 60112
(VDE 0303-11)

IEC 60695-10-2
DIN EN 60695-10-2
(VDE 0471 Teil10-2)

IEC 60695-11-5
DIN EN 60695-11-5
(VDE 0471-11-5)

Prufmuster . . . .
Specimen Gluhdrahtprufung [ 60 sec ] Kriechstromprifung Kugeldruckprufung Nadelflammprufung
Glow-wire test [ 60 sec ] Tracking test Ball-pressure test Needle-flame test
Flamme - Flame Flamme - Flame
Teil/ Bezeichnung Material / Handels- Material- Farbe Start | Ende | Hohe | Entziinden |Ergebnis PTI CTI PTI Ergebnis Gemessen| Gefordert |Ergebnis | Brenn- | Start | Ende | Entzinden |Ergebnis
Part/ Designation name M‘igﬁ‘; Colour Start | End |[Height | Seidenpapier | Result Priifiésung Priifiésung Resullt Measured | Required | Result dauer |[Start [ End | Seidenpapier [ Result
Material / Trade s Ignition of test- test- Buming- Ignition of
fame mm tissue paper solution solution duration tissue paper
°c | sec | sec | mm [A] [B] °C mm mm sec |[sec | sec
div.* 850 - - nein il
5-2232265-7 housing (plug) div? DarkGray | 850 -- - no e od - - - - - - - - - - - - -
div? 850 30 | 50 pass
div.* 850 - - nein il
6-2232265-7 housing (plug) div? Brown 850 30 [ 60 no e od - - - - - - - - - - - - -
dive 850 3 | 30 pass
div.? 850 30 | 50 nein it
5-2232263-7 housing (cap) div? DarkGray | 850 -- - no e od - - - - - - - - - - - - -
div.? 850 30 | 50 pass
div. 850 181 40 nein il
6-2232263-7 housing (cap) | PBT GF30 div? Brown 850 - - e od - - - - - - - - - - - - -
div? 850 . ] no pass
19698835 Head div. 850 T nein it
o0ers Heaner dv? | DakGray |850 - - © - - - - - - - - - - - - -
(vertical) aiv? 850 ~ | - no passed
1-1969883-5 Header div.t 850 30 50 .
(vertical) div2 Bown | 850 30 | 50 nen erf”:':d - - - N - - - - | -] - - -
div? 850 9 | 30 pass
1969884-5 Header (right div.t 850 B _ .
ange) dv2 | DakGray |850 - - el e’fuitd - - - - - - - - - - - - -
div.3 850 30 | 50 pass
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Steckverbinder (COC) Power Triple Lock
Connector (COC) High temp. version housing
IEC 60695-2-11 IEC 60112 IEC 60695-10-2 IEC 60695-11-5
DIN EN 60695-2-11 DIN EN 60112 DIN EN 60695-10-2 DIN EN 60695-11-5
Prifmuster (VDE 0471 Teil 2-11) (VDE 0303-11) (VDE 0471 Teil10-2) (VDE 0471-11-5)
Speci Gluhdrahtprufung [ 60 sec ] Kriechstromprifung Kugeldruckprufung Nadelflammpriufung
pecimen . .
Glow-wire test [ 60 sec ] Tracking test Ball-pressure test Needle-flame test
Flamme - Flame Flamme - Flame
Teil/ Bezeichnung Material / Han- Materiak Farbe Start | Ende | Hohe | Entzinden | Ergebnis PTI CTI PTI Ergebnis Gemessen | Gefordert | Ergebnis | Brenn- [ Start | Ende | Entziinden Ergebnis
Part/ Designation delsname Mdag%_ Colour Start | End | Height | Seidenpapier | Result Priffiésung Priffiésung Resullt Measured | Required | Result dauer [Start | End | Seidenpapier Result
Material / Trade B . Ignition of test- test- Buming- Ignition of
name mm tissue paper solution solution duration tissue paper
°c | sec | sec | mm [A] [B] °C mm mm sec | sec | sec
5-1971875-7 Cap div.? 80| 2 | 15 | 80 nein erfiillt — —
with 1971786-2 div. 2 850 | 2 5 60 no passed
22AWG div. gray 80 | 2 | 31 | 40 — — | — — —
erfillt erfillt
Specimen plate 30 600 passed 175 14 <20 passed
5-1971876-7 Plug div.? 850 2 11 50 nein erfillt
with 1971785-2 PA 6 div. 2 gray 850 | 2 10 30 no passed — — — — — — — — — — | — — —
22AWG div.? 850 | 1 8 50
6-1971876-7 Plug div.* 850 | 1 | 27 | 40 nein erfiill — —
with 1971785-2 div. 2 850 | 2 8 50 no passed
22AWG div. red 850 | 1 9 50 — — | — — —
erfillt erfillt
Specimen plate 30 600 passed 175 13 =20 passed
6-1971875-7 Cap div.1 850 1 11 50 nein erfiillt
with 1971786-2 div.2 red 850 1 6 50 no passed — — — — — — — — — — | — — —
22AWG div.3 850 1 11 60
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Steckverbinder (COC) Power Triple Lock
Connector (COC) High temp. version housing
IEC 60695-2-11 IEC 60112 IEC 60695-10-2 IEC 60695-11-5
DIN EN 60695-2-11 DIN EN 60112 DIN EN 60695-10-2 DIN EN 60695-11-5
Prifmuster (VDE 0471 Teil 2-11) (VDE 0303-11) (VDE 0471 Teil10-2) (VDE 0471-11-5)
Speci Gluhdrahtprufung [ 60 sec ] Kriechstromprifung Kugeldruckprufung Nadelflammprufung
pecimen . .
Glow-wire test [ 60 sec ] Tracking test Ball-pressure test Needle-flame test
Flamme - Flame Flamme - Flame
Teil/ Bezeichnung Material / Han- Material- Farbe Start | Ende | Héhe | Entziinden | Ergebnis PTI CTI PTI Ergebnis Gemessen | Gefordert | Ergebnis | Brenn- | Start [ Ende | Entziinden Ergebnis
Part/ Designation delsname M‘ig‘ﬁ‘;} Colour Start | End | Height | Seidenpapier | Result Priffiésung Priffiésung Result Measured | Required Result daver |Start | End | Seidenpapier Resullt
Material / Trade s Ignition of test- test- Buming- Ignition of
name mm tissue paper solution solution duration tissue paper
oc | sec | sec | mm [A] [B] °C mm mm sec | sec | sec
5-1971875-7 Cap div.? 80| 2 | 30 | 22 nein erfiillt
with 1971786-2 div. > - 850 | 13 | 30 | 21 no passed - - . | - . - ] . .
24AWG div.? 9% 1 es0| 14 | 30 | 16
div.? 850 | 16 | 30 15 nein erfiillt
5-1971876-7 Plug div. 2 850 | 18 | 30 | 19 no passed
with 1971785-2 PA 66 aiv. ® gray 850 | 2 20 > — — — — — — — — — — | — — —
24AWG V. 1
6-1971876-7 Plug div, 850 | 21 | 30 2 nein erfiillt
with 1971785-2 div, red 850 | 16 | 30 | 21 no passed o o o I o o o I o o
24AWG div,® 850 | 15 | 30 14
6-1971875-7 Cap div. 1 850 | 1.3 | 30 19 nein erfillt
with 1971786-2 div.2 red 850 | 16 30 22 no passed — — — — — — — — — — — — —
24AWG div.3 850 | 1,7 30 19
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Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40045889.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40045889

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

5001217-1431-0076/263166/TL6/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40045889

letzte Anderung / updated
2019-10-21

Anlage /
Appendix

300

Datum / Date

2017-02-23

Steckverbinder (COC)
Connector (COC)

Power Triple Lock

Header: high temp. version& standard temp. version

IEC 60695-2-11
DIN EN 60695-2-11
(VDE 0471 Teil 2-11)

IEC 60112
DIN EN 60112
(VDE 0303-11)

IEC 60695-10-2

DIN EN 60695-10-2
(VDE 0471 Teil10-2)

IEC 60695-11-5
DIN EN 60695-11-5
(VDE 0471-11-5)

Prafmuster
Specimen Glihdrahtprufung [ 60 sec ] Kriechstromprufung Kugeldruckprufung Nadelflammprufung
Glow-wire test [ 60 sec ] Tracking test Ball-pressure test Needle-flame test
Flamme - Flame Flamme - Flame
Teil/ Bezeichnung Material/ Handelsname | Materia | Farbe Start [ Ende | Hohe | Entziinden | Ergebnis PTI CTI PTI Ergebnis Gemessen | Gefordert | Ergebnis | Brenn- | Start | Ende | Entziinden Ergebnis
Part/ Designation Material / Trade name M‘:g‘;} Colour Start [ End | Height [ Seidenpapier | Result Priffiésung Priifiésung Resullt Measured | Required | Result daver |Start | End | Seidenpapier Result
thickness Ignition of test- test- Buming- Ignition of
mm tissue paper solution solution duration tissue paper
oc |sec | sec | mm [A] [B] °C mm mm sec | sec | sec
div.* 80| 1 | 31 | 70 nein erfiillt
1-1969694-5 div. 850 | 1 | 31 | 80 no passed
Header (right aiv.? g8y | een | 1 2 70 — — — — — — — — — — | — — —
angle) PA 6 V.
div.? 850 | 1 | 31 50 nein erfiilt
1-1969688-5 div. 850 | 1 6 50 no passed o o o o o o o o o o o o
Header (vertical) div. 3 9 lgso| 1 | 30 50
div.? 750* | 0 0 0 nein erfiilt - -
ol wr fmrlo)o o | W e
div. 750¢ | 0 0 0
div.? | natural | 850 | O 0 0 — — | — — —
div.? 850 | 0 0 0
; div. 3 850 | 0 0 0 erfillt erfillt
Specimen plate 225 125 038 <20
p p PBT GF30 30 passed passed
div.? 750* | 0 0 0 nein erfiilt
div. 2 750* | 0 0 0 no passed
1969694-5 div. 3 750* | 0 0 0
Header (right aiv. ! natural g0 | o 0 0 — — — — — — — — — — | — — —
angle) . 2
div. 850 0 0 0
div. 850 | 0 0 0
1-1969694-5 div.? 850 | 16 | 29 13 nein erfullt
Header (right PAG6 div. 2 Gray | 80| 16 | 31 11 no passed — — — — — — — — — — | — — —
angle) div. 3 850 | 1,7 | 29 | 15
div.? 850 | 11| 31 | 13 nein erfiilt
o eiﬁi?%?fﬁ{ c5a|) dv.?2 | Red |850| 16| 31| 17 no passed — — — — | — — — — — | =] — — —
div. 850 | 15| 29 | 15
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VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

TE Connectivity Corporation, 2901 Fulling Mill Road, MIDDLETOWN PA 17057, USA

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40045889

letzte Anderung / updated

Anlage /
Appendix

300

Datum / Date

5001217-1431-0076/263166/TL6/RHZ 2019-10-21 2017-02-23
Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40045889.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40045889
Steckverbinder (COC) Power Triple Lock
Connector (COC) Header: GWT version
IEC 60695-2-11 IEC 60112 IEC 60695-10-2 IEC 60695-11-5
DIN EN 60695-2-11 DIN EN 60112 DIN EN 60695-10-2 DIN EN 60695-11-5
Prifmuster (VDE 0471 Teil 2-11) (VDE 0303-11) (VDE 0471 Teil10-2) (VDE 0471-11-5)
Speci Gluhdrahtprufung [ 60 sec ] Kriechstromprifung Kugeldruckprifung Nadelflammpriufung
pecimen . .
Glow-wire test [ 60 sec ] Tracking test Ball-pressure test Needle-flame test
Flamme - Flame Flamme - Flame
Teil/ Bezeichnung Material / Handels- | Materia- Farbe Start | Ende | Héhe | Entziinden | Ergebnis PTI CTI PTI Ergebnis Gemessen | Gefordert |Ergebnis | Brenn- | Start [ Ende | Entzinden |Ergebnis
Part/ Designation name M‘ig‘ﬁ‘;} Colour Start | End |Height| Seidenpapier | Result Priifiésung Priifiésung Resullt Measured | Required | Result daver |Start | End | Seidenpapier | Result
Material / Trade s Ignition of test- test- Buming- Ignition of
fame mm tissue paper solution solution duration tissue paper
°C | sec | sec | mm [A] [B] °C | mm mm sec |sec | sec
erfiillt erfiillt
Dark G 250 - - 210 18 <20
PBT GF30 hd passed passed
Specimen plate 30 - - - - - - - - - - -
Brown 250 - - efilt 1510 18 <ppo | et
passed passed
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VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40045889

letzte Anderung / updated

Anlage /
Appendix

300

Datum / Date

TE Connectivity Corporation, 2901 Fulling Mill Road, MIDDLETOWN PA 17057, USA 5001217-1431-0076/263166/TL6/RHZ 2019-10-21 2017-02-23
Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40045889.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40045889
Steckverbinder (COC) Power Triple Lock
Connector (COC) Glow wire version housing
IEC 60695-2-11 IEC 60112 IEC 60695-10-2 IEC 60695-11-5
DIN EN 60695-2-11 DIN EN 60112 DIN EN 60695-10-2 DIN EN 60695-11-5
Prifmuster (VDE 0471 Teil 2-11) (VDE 0303-11) (VDE 0471 Teil10-2) (VDE 0471-11-5)
Specimen Glihdrahtprifung [ 60 sec ] Kriechstromprifung Kugeldruckprifung Nadelflammprifung
Glow-wire test [ 60 sec ] Tracking test Ball-pressure test Needle-flame test
Flamme - Flame Flamme - Flame
Teil/ Bezeichnung Material / Handels- | Material Farbe Start | Ende | Hohe | Entziinden | Ergebnis PTI CTI PTI Ergebnis Gemessen | Gefordert | Ergebnis | Brenn- | Start [ Ende | Entziinden | Ergebnis
Part/ Designation name M‘:{m_ Colour Start | End | Height | Seidenpapier | Result | Prifissung Prifissung | Resut Measured | Required | Result dauer |Start | End | Seidenpapier | Result
Material/ Trade | ickness Ignition of test- test- Buming- Ignition of
(L2 mm tissue paper solution solution duration tissue paper
oc [sec | sec | mm [A] [B] °C mm mm sec | sec | sec
div.? 850 | 06 | 33 | 40 ! .
5-1971772-7 Cap div.2 gay |850| 08| 83 | 50 o erf“itd - - - - - - - - - - - -
div.? 850 | 07 | 153 | 50 pass
div. * 850 | 07 | 1,7 | 40 . .
619717737 Cap div2 ed | 850 | 05 | 163 | 30 nen et - - - - - - - - - - - - -
div.? 850 | 06 | 97 | 120 pass
PA 66 T
div. 850 | 06 | 68 80 nein erfiilt
5-1971773-7 Plug div? gray 850 | 06 | 70 60 no od - - - - - - - - - - - - -
div.? 850 | 07 | 1,0 | 70 pass
div. * 850 | 06 | 47 | 50 nein .
6-1971772-7 Plug div.2 red 850 | 05| 68 | 50 o od - - - - - - - - - - - - -
div 850 | 07 | 153 | 50 pass
gray 600 - - n 175 12 <20 . - - - - -
Specimen plate 30 - - - - - - p?gitd p‘;gusgt d
red 600 - - 175 12 <20 - - - - -

Hinweise fur alle Seiten/ Notices for all pages:

Mit der Prifung dieser ausgewahlten Typen ist die Gluhdrahtpriifung aller in Anlage 200B (Position H1-H8, HA1-HA5) erwahnten Typen abgedeckt.
The test of this selected types covers the glow wire test of all types which are mentioned at appendix No. 200B. (position H1-H8, HA1-HAS).

*Zusatzanforderung (keine Flammbildung fiir langer als 2 sec.) nach EN 60335-1 (IEC:2001) 4. Edition/  additonal requirement EN 60335-1 (IEC:2001) 4" Edition also passed (no Flame for longer than 2 sec.)
1 = Steckbereich; 2= schmale Seite; ° = breite Seite /

! = mating area; 2 = narrow side; * = wide side
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