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ISO
SUITABLE SINGLE WIRE SEAL
Zugehoerige Einzeldichtung

SUITABLE RUBBER PLUG
Zugehoeriger Blindstopfen

STANDARD APPLICATION
normale Anwendung

SINGLE WIRE SEAL SYSTEM
Einzeldichtungssystem

NOTES
Bemerkungen

SUITABLE FOR PIN CONTACT SEE DRAWING:
Passend zu Stiftkontakt:
TE: 1241639

1

2

ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
Massgebend ist der deutsche Text

3

4 DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen

FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551, PART 6 ONLY
Nur fuer FLR-Leitungen nach DIN 72551, Teil 6

PITCH 6, NOT FOR NEW APPLICATIONS
Raster 6, nicht fuer Neuanwendung (ab Jan 2003)

PITCH SEE DRAWING FOR CONNECTOR
(NOTE ACCORDING CONTACTS)
Raster siehe Zeichnung fuer Steckverbinder
(Bemerkung zugehoerige Kontakte)

MIN. 0.8µm PdNi OVER MIN. 1.2 µm Ni
Min. 0.8µm PdNi ueber min. 1.2 µm Ni

3-6µm ELECTROPLATED SILVER
3-6µm galvanisch Silber

(MISSING DIMENSIONS SEE STANDARD APPLICATION)
(Fehlende Masse siehe normale Anwendung)

C-C
LOCKING SPRING / Ueberfeder
MATERIAL / Werkstoff X12CrNi177 K1
SURFACE / Oberflaeche: PLAIN / blank

CONTACT BODY / Kontaktkoerper
MATERIAL / Werkstoff CuNiSi
SURFACE / Oberflaeche: 0.8-2.0µm Sn
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(SHOWN WITHOUT CRIMPING AREA)
(ohne Crimpbereich dargestellt)
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