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CINZA - GREYCOVER - HSG., 2x16POSN. MQS

AZUL - BLUE PBT- 20%GFCOVER - HSG., 2x16POSN. MQS

PRETO - BLACKLEVER - HSG., 2x16POSN. MQS
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 - LEVER MONTADO NA POSIÇÃO DE PRÉ-TRAVA
     LEVER DEVE ESTAR TRAVADO POR TRAZ DO DIMPLE

2 - EMBALAGEM: PEÇAS SOLTA

3 - USADO COM 968265
    CONTRA PEÇA APROPRIADA 967598

4 - ATRIBUIÇÃO DAS CAVIDADES: MÁXIMO DE 25% DAS
    CAVIDADES COM TERMINAIS APLICADOS COM CABOS DE
    0,5MM²,  UNIFORMEMENTE  DISTRIBUIDOS SOBRE O 
    HOUSING. CABOS DE MAIORES SEÇÕES DEVRÁ TER
    PRÉVIA APROVAÇÃO DA ENGENHARIA DE PRODUTO.

 - LEVER ASSEMBLED IN PRE-LOCK POSITION
     LEVER MUST BE LOCKED BEHIND THE DIMPLE

2 - PACKAGING: LOOSE PIECE

3 - USED WITH 968265
    SUITABLE MAITING PART 967598

4 - ASSIGNMENT OF CAVITIES: MAXIMUM 25% OF CONTACT
    CAVITIES ASSIGNED WITH CONTACTS WITH A CABLES
    CROSS SECTION OF 0,5mm², UNIFORMLY DISTRIBUTED
    OVER THE HOUSING. LARGER CABLE CROSS SECTION
    MUST HAVE PRODUCT ENGINEERING PREVIOUS APPROVE.
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