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2208363-3 C

CuNiSi X10CrNi18-8 -

Ag

0.35 2.0 1.8 1.2 4.3 4.6 2.7 2.5 - 6.7 - -

 2297816-1
(�n�3.9)

 

967067-2
(�n�4.1)

967056-1

108-94432

2296545-2 B Au 108-94671

2290339-3 B Ag+

2297816-2
(�n�3.9)

 

2300384-1
(�n�4.1)

108-94670

2208362-3 C

CuNiSi X10CrNi18-8 -

Ag

0.5 2.2 2.1 1.4 4.3 4.6 2.7 3.0 - 7.2 - -

 2297817-1
(�n�3.9)

 

967067-1
(�n�4.1)

108-94432

2325198-3 A Ag+  2297817-2
(�n�3.9) 108-94670

- - - -

2208360-3 C

CuNiSi X10CrNi18-8 -

Ag

0.75 2.6 2.4 1.8 4.3 4.6 2.7 3.0 - 7.2 - -
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(�n�3.9)

 

967067-1
(�n�4.1)

108-94432

2325199-3 A Ag+  2297818-2
(�n�3.9) 108-94670

- - - -

2208360-3 C

CuNiSi X10CrNi18-8 -

Ag

1.0 2.6 2.4 1.8 4.3 4.6 2.7 3.0 - 7.2 - -
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967067-1
(�n�4.1)

108-94432

2325199-3 A Ag+  2297819-2
(�n�3.9) 108-94670
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TE-Bestell-Nr.

Bandware

R
E
V
.

BODY
Kontakt-
koerper

SPRING
Kontakt-
feder

SPRING
Kontakt-
feder

CONTACT AREA
TAB
 

Kontaktzone
TAB

WIRE
RANGE

 
Draht-

groessen-
bereich

 
[mm²]

A B  D
Dr C E  D

ISO

F - H - -

[mm]

BLINDPLUG 
ORDER NO.

 
Blindstopfen 
Bestell-Nr.

PRODUCT 
SPECIFICATION

 
Produkt 

Spezifikation

WIRE CRIMP
Drahtcrimp

ISOLATION CRIMP
Isolationscrimp
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MATERIAL
Werkstoff

SURFACE
Oberflaeche

 

REELED FROM
Bandware

WIRE CRIMP
Drahtcrimp

SINGLE WIRE CRIMP
Einzeldichtungscrimp

A-A B-B

LASERWELDED
Lasergeschweisst

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

4
3

1

2

3

5

NOTES
Bemerkungen

CONTACT BODY
Kontaktkoerper

SPRING
Ueberfeder

STAMPED INDICATOR FOR PLATING:
   -Ag    SILVER PLATING
   -Au    GOLD PLATING
   -Ag+   SILVER PLATING
 

Markierung fuer galvanische Ausfuehrung
     -Ag    versilbert
     -Au    vergoldet
     -Ag+   versilbert

FOR WIRE SEE
Fuer Leitung siehe

Ag  - SILVER PLATED MIN. 2 µm OVER Ni (ONLY  CONTACT AREA TAB)
Au  - GOLD PLATED MIN. 2 µm OVER Ni (ONLY  CONTACT AREA TAB)
Ag+ - SILVER PLATED 2 TO 5 µm OVER Sn (ONLY  CONTACT AREA TAB)
 

Ag  - galv. versilbert min. 2 µm ueber Ni (nur Kontaktzone TAB)
Au  - galv. Gold min. 2 µm ueber Ni (nur Kontaktzone TAB)
Ag+ - versilbert 2 bis 5 µm ueber Sn (nur Kontaktzone TAB)
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