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CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTROLE PAR  TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

TOLERANCES NON SPECIFIEES
(SUIV NB DE DECIMALES):

IL EST SUSCEPTIBLE D'ETRE REVISE. POUR OBTENIR LA DERNIERE REVISION,
CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE DE TYCO ELECTRONICS SIMEL SAS
                                  21220 GEVREY-CHAMBERTIN, FRANCE

MASSE APPROX.

SPEC. APPLICATION

SPEC. PRODUIT

DE

MATIERE FINITION

TITRE

No PLAN

ECHELLE FEUILLE

T
O
U
S
 
D
R
O
I
T
S
 
R
E
S
E
R
V
E
S
.

D
I
F
F
U
S
I
O
N
 
R
E
S
T
R
E
I
N
T
E
 

DESS. APP.

FORMAT

MODIFICATIONS

L
I
B
R
E
 
A
 
L
A
 
D
I
F
F
U
S
I
O
N

RESERVE A

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED
TOLERANCES NON SPECIFIEES:

-
-

D Mise a jour           was 04VFB0180 22AUG2016 GC GN

H

L

A

L

A

Nb VIS
Nb RACCORD
ARRET BT

COUPLE DE
SERRAGE (Nm) H L A

CAPACITE
 mm²

N°de CODET
ENEDIS DESIGNATION

PN
ENEDIS TE

1 1 9 46 18 28  6a25 67.00.010 CMU25R DPU 6-25F 709264-1

2 3 12 58 39 34 6a50 67.00.011 CMU50R DPU 6-50F 709265-1

2 4 12 63 39 44 10a95 67.00.012 CMU95R DPU 10-95F 709266-1

Marquage: Designation TE  Logo  N°de lot 
Marking: Designation TE  Logo  Batch

Rondelle:Alliage Cu
Washer:Copper alloy

Plaque d'appuis:Alliage Cu
Plate supports:Copper alloy
 

Corps inferieur:Alliage Cu
Lower body:Copper alloy
 

Corps superieur:Alliage Cu
Upper body:Copper alloy
 

Vis HM:Alliage Cu
Screw HM:Copper alloy
 Extremite matee

Extremity caulked
 

Tete fusible:Zamak
Fusible head:Zamak
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