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/KUNDENZEICHNUNG

/OBERFLAECHE/FARBE

AENDERUNGEN

VONMASSSTAB BLATT

ZEICHNUNGS-NR.

MASSEINHEITEN:
ALLGEMEINTOLERANZEN

/WINKEL

PRODUKTSPEZ.

VERARBEITUNGSSPEZ.

GEWICHT

BESCHREIBUNG

NUR FUER

TOLERANCING EN ISO 8015
TOLERIERUNG EN ISO 8015

DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).
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B Erstfreigabe 24JUN1997 TWI -

B1
Prod.-Spec. auf 108-18469-1 korrigiert;
Mass 19.3± 0.55 war 19.3± 0.4;
Strichnummern 1- -1 und 2- -1 aus Tabelle entfernt
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2.)  Kammer passend fuer Einzeldichtungssystem

3.)  Funktionsbestimmende Masse, die mit         ge-
kennzeichnet sind, werden im EMPB dokumentiert.
Nicht gekennzeichnete Masse werden ebenfalls
ausgemessen, aber nicht im EMPB dokumentiert.
Abweichungen werden insofern zugelassen, als die
Funktionsfaehigkeit nicht beeintraechtigt wird. Im
Reklamationsfall sind Abweichungen zu korrigieren.

1.)  Kammer passend fuer Junior-Power-Timer-Kontakt
siehe AMP Spec. 108-18013
max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 2.5mm² FLR,
die Stueckzahl ist im Leitungssatz festgelegt.
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n. ISO 2768-mH-E
n. DIN 16901-140

n. ISO 8015

97-52031

Bemerkungen

Kodierung A

Kodierung C

Kodierung B

Auslieferungszustand
2. Kontaktsicherung
in Vorraststellung
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