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DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).
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DEUTSCH ORDER-NO.
DEUTSCH Bestell-Nr.

REV. QTY
Stueck

QUANTITY
Stueck

ITEM
NO
ASSY

NOTES
Bemerkungen

 DEUTSCH LOGO.
      Deutsch Logo 

  2. BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
      Schuettgut im Versandkarton

 3  ALL SYMMETRIC DIMENSIONS
      Alle Symmetriemaße

  4  SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: CAR3PCXXXX
      Passender Gegenstecker siehe Zeichnung:CAR3PCXXXX

  5  MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT
     COVERED BY TE CONNECTIVITY WARRANTY
      Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren liegt nicht im
      Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE connectivity.

DELIVERY CONDITION:
Lieferzustand:

OPEN CONDITION:
Geöffnet:

RECOMENDED PANEL CUTOUT

DIMENSIONING AND TOLERANCING ACC. TO:
DIN 16742
DIN EN ISO 8015    ISO 291
DIN EN ISO 14405

SECTION A-A
Schnitt

1
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6
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ACC. TO ISO 8015

0.1

PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP EMEA_12
BESONDERE MERKMALE NACH QMP EMEA_12

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION
1982-11 SHALL APPLY.
Freimasstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.
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