
    RELATÓRIO DE TESTES

RL. Rev. 1
Descrição do Material/Produto em Teste: PN: Revisão:

Amplivar Splice 9 Serrations 62303-2 M3
Solicitante: Depto:

Henry Canteri
Cliente: Fornecedor:

WEG MOTORES TE - BRAZIL
Confidencialidade: Distribuição

(       ) 1- CONFIDENCIAL (  X  ) SOLICITANTE
(       ) 2- RESTRITO TYCO (  X  ) DMTEC
(  X  ) 3- CLIENTE INDICADO (       )  
(       )  (       )  

Objetivo: Histórico:
1 - HOMOLOGAÇÃO DO PRODUTO
2 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Ensaio(s) Realizado(s): Especificação(ões):

Conclusão:

Data Responsável

Relatório informativo para aprovação ou não por parte do cliente para uso alternativo do Amplivar.
O Cliente WEG deseja utilizar o Amplivar de forma diferente da especificação TE Connectivity e procedimento  Amplivar splices 
"GENERAL APPLICATION GUIDELINES".
Este relatório é exclusivo para o Cliente weg avaliar e decidir se o uso alternativo do produto atende aos seus requisitos e exigências.

SIGNATURE ON FILE

ENGENHARIA DE PRODUTO

LABORATÓRIO 130628

Execução

ENGENHEIRO DE LABORATÓRIO COORDENADOR DE LABORATÓRIO

06/mai/13

PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA

SIGNATURE ON FILE

JÉSUS V. DE OLIVEIRA PRETO

ENGª. PRODUTO - CIS

WEG MOTORES DESEJA TESTAR O USO ALTERNATIVO 
PARA O PRODUTO DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA 
SESSÃO "AMOSTRAGEM" DESTE MESMO RELATÓRIO.

RESISTÊNCIA ELÉTRICA DA CRIMPAGEM - BAIXO 
NÍVEL
RESISTÊNCIA ELÉTRICA DA CRIMPAGEM - ALTO NÍVEL
CHOQUE TÉRMICO
RESISTÊNCIA DA CRIMPAGEM À TRAÇÃO
FOTO DA CRIMPAGEM

RELATÓRIO INFORMATIVO, NÃO POSSUI ESPECIFICAÇÃO
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AMOSTRAGEM:
30 terminais Amplivar Splice, PN 62303-2, revisão M3, crimpados nas seguintes combinações:

Grupo 1: combinação de 1 cabo 20AWG + 2 fios de alumínio diâmetro 0,28mm, altura de fechamento 1,20mm, 
largura de fechamento .80", CMA 1268.

Grupo 2: 3 fios de alumínio diâmetro 0,28mm, altura de fechamento 1,04mm, largura de fechamento .80", CMA 365.

Grupo 3: 6 fios de alumínio diâmetro 0,28mm, altura de fechamento 1,10mm, largura de fechamento .80", CMA 729.

OBJETIVO:
Homologação do produto junto ao cliente Weg.

REALIZAÇÃO:
Testes realizados no "Laboratório de testes de componentes elétricos de Bragança Paulista" em abril de 2013 

AMBIENTE DE PROVA:
Temperatura: 23±5ºC.
Umidade: 45 - 70%.

TESTES REALIZADOS:
1- Resistência elétrica da crimpagem baixo nível.
2- Resistência elétrica da crimpagem alto nível.
3- Choque térmico.
4- Resistência elétrica da crimpagem baixo nível após choque térmico.
5- Resistência elétrica da crimpagem alto nível após choque térmico.
6- Resistência da crimpagem à tração.
7- Foto da crimpagem.

Foto 1: Produto testado.

ENGENHARIA DE PRODUTO
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PROCEDIMENTOS E RESULTADOS

1- RESISTÊNCIA ELÉTRICA DA CRIMPAGEM BAIXO NÍVEL

Especificação:
Teste realizado em carater informativo, não possui especificação.

Equipamentos:
Fonte de corrente Agilent, modelo E3633A, ref. TE 93-339036-019.
Multímetro digital Agilent, modelo 34401A, ref. TE 93-339033-031.

Procedimento:
Realizar medição numa distância de 2 polegadas entre o terminal e o fio. Vide foto 2 abaixo.
Para comparação foi medida a resistência apenas do fio em 2 polegadas e descontada a medição entre o
terminal e o fio.
Corrente aplicada: 100mA / 50mV.
Nota: Corrente definida pelo solicitante.

Valor especificado:
Teste realizado em carater informativo, não possui valor especificado.

Foto 2: Pontos de medição da resistência elétrica d a crimpagem.

ENGENHARIA DE PRODUTO
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Resultado:

Grupo 1: combinação de 1 cabo 20AWG + 2 fios de alumínio diâmetro 0,28mm, altura de fechamento 1,20mm, 
largura de fechamento .80", CMA 1268.

Grupo 2: 3 fios de alumínio diâmetro 0,28mm, altura de fechamento 1,04mm, largura de fechamento .80", CMA 365.

Grupo 3: 6 fios de alumínio diâmetro 0,28mm, altura de fechamento 1,10mm, largura de fechamento .80", CMA 729.

Conclusão: Informativo.

2- RESISTÊNCIA ELÉTRICA DA CRIMPAGEM ALTO NÍVEL

Especificação:
Teste realizado em carater informativo, não possui especificação.

Equipamentos:
Fonte de corrente Agilent, modelo E3633A, ref. TE 93-339036-020.
Multímetro digital Agilent, modelo 34401A, ref. TE 93-339033-031.

Procedimento:
Realizar medição numa distância de 2 polegadas entre o terminal e o fio. Vide foto 2 na página 3 deste relatório.
Para comparação foi medida a resistência apenas do fio em 2 polegadas e descontada a medição entre o
terminal e o fio.
Corrente aplicada: 1A.
Nota: Corrente definida pelo solicitante.

Valor especificado:
Teste realizado em carater informativo, não possui valor especificado.

LABORATÓRIO 130628
ENGENHARIA DE PRODUTO
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Resultado:

Grupo 1: combinação de 1 cabo 20AWG + 2 fios de alumínio diâmetro 0,28mm, altura de fechamento 1,20mm, 
largura de fechamento .80", CMA 1268.

Grupo 2: 3 fios de alumínio diâmetro 0,28mm, altura de fechamento 1,04mm, largura de fechamento .80", CMA 365.

Grupo 3: 6 fios de alumínio diâmetro 0,28mm, altura de fechamento 1,10mm, largura de fechamento .80", CMA 729.

Conclusão: Informativo.

3- CHOQUE TÉRMICO
Especificação:
Teste realizado em carater informativo, não possui especificação.

Equipamentos:
Biofreezer Indrell, modelo Iult 304D, ref. TE 93-339033-008.
Estufa com temperatura controlada Fanen, modelo 320-SE, ref. TE 92-339031-1065.

Procedimento:
Realizar 25 ciclos, sendo cada ciclo:
30 minutos à -65ºC;
30 minutos à 150ºC.
Após, realizar medições da resistência elétrica da crimpagem baixo e alto nível.

4- RESISTÊNCIA ELÉTRICA DA CRIMPAGEM BAIXO NÍVEL AP ÓS CHOQUE TÉRMICO
Especificação, equipamentos, procedimento:
Vide item 1 deste relatório na página 3.

Valor especificado:
Teste realizado em carater informativo, não possui valor especificado.

ENGENHARIA DE PRODUTO
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Resultado:

Grupo 1: combinação de 1 cabo 20AWG + 2 fios de alumínio diâmetro 0,28mm, altura de fechamento 1,20mm, 
largura de fechamento .80", CMA 1268.

Grupo 2: 3 fios de alumínio diâmetro 0,28mm, altura de fechamento 1,04mm, largura de fechamento .80", CMA 365.

Grupo 3: 6 fios de alumínio diâmetro 0,28mm, altura de fechamento 1,10mm, largura de fechamento .80", CMA 729.

Conclusão: Informativo.

5- RESISTÊNCIA ELÉTRICA DA CRIMPAGEM ALTO NÍVEL APÓ S CHOQUE TÉRMICO
Especificação, equipamentos, procedimento:
Vide item 2 deste relatório na página 5.

Valor especificado:
Teste realizado em carater informativo, não possui valor especificado.

Resultado:

Grupo 1: combinação de 1 cabo 20AWG + 2 fios de alumínio diâmetro 0,28mm, altura de fechamento 1,20mm, 
largura de fechamento .80", CMA 1268.

ENGENHARIA DE PRODUTO
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Grupo 2: 3 fios de alumínio diâmetro 0,28mm, altura de fechamento 1,04mm, largura de fechamento .80", CMA 365.

Grupo 3: 6 fios de alumínio diâmetro 0,28mm, altura de fechamento 1,10mm, largura de fechamento .80", CMA 729.

Conclusão: Informativo.

6- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DA CRIMPAGEM
Especificação:
Teste realizado em carater informativo, não possui especificação.

Equipamento:
Dinamômetro digital Mecmesin, modelo MFG 500, ref. TE 92-339017-011.

Procedimento:
Medir manualmente a força de arrancamento do fio.
Para comparação foi medida a força de ruptura somente do fio.

Valor especificado:
Teste realizado em carater informativo, não possui valor especificado.

Resultado:

Grupo 1: combinação de 1 cabo 20AWG + 2 fios de alumínio diâmetro 0,28mm, altura de fechamento 1,20mm, 
largura de fechamento .80", CMA 1268.

ENGENHARIA DE PRODUTO
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Grupo 2: 3 fios de alumínio diâmetro 0,28mm, altura de fechamento 1,04mm, largura de fechamento .80", CMA 365.

Grupo 3: 6 fios de alumínio diâmetro 0,28mm, altura de fechamento 1,10mm, largura de fechamento .80", CMA 729.

Conclusão: Informativo.

7- FOTO DA CRIMPAGEM

Grupo 1: combinação de 1 cabo 20AWG + 2 fios de alumínio diâmetro 0,28mm, altura de fechamento 1,20mm, 
largura de fechamento .80", CMA 1268.

130628
ENGENHARIA DE PRODUTO
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Grupo 2: 3 fios de alumínio diâmetro 0,28mm, altura de fechamento 1,04mm, largura de fechamento .80", CMA 365.

Grupo 3: 6 fios de alumínio diâmetro 0,28mm, altura de fechamento 1,10mm, largura de fechamento .80", CMA 729.

Conclusão: Informativo.
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