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1. 適用範  

1.1.  内 容 

本規格 0.50  非防水コネ 製品性能 試験方法 品質保証 必要条件 規定 い ｡ 

適用製品 型番 附表 1 通 あ ｡ 

 

2. 参考規格類 

以 規格類 本規格中 規定 範 内 い 本規格 一部 構成 ｡ 

万一 本規格 製品 面 間 不一致 生 時 製品 面 優先 適用 ｡ 

万一 本規格 参考規格類 間 不一致 生 時 本規格 優先 適用 ｡ 

 

2.1. TE 規格 

 A. 109-1 :  試験法 一般条件 

 B. 114-5379 :  取付適用規格 0.50 コン 圧着条件 

 C. 501-78583:  試験報告書 0.50 コネ  (THR ) 

 

2.2. 民間団体規格 

 A. JASO D605  自動車多極コネ  

 B. JASO D7101  成形部品 試験方法 

 C. JIS C3406  自動車用低圧電線 

 D. JIS D0203  自動車部品 耐 及び耐水試験方法 

 E. JIS D0204  自動車部品 高温及び低温試験方法 

 F. JIS D1601  自動車部品振動試験方法 

 G. JIS R5210  ン   ン  

 H. MIL-STD-202  試験法 208: 付け法 
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3. 一般必要条件 

3.1. 設計 構造 

製品 当製品 面 規定 設計 構造 物理的寸法 製造 い ｡ 

 

3.2. 材 料 

 A. コン  

種類 材料 仕   

( ) 黄銅 
部分錫 ( 地付) く  

部分金 ( 地付) 

 ( ) 銅合金 錫 済 部分金 ( 地付) 

Fig.1 

 B.  

 

種類 材料 仕   

 黄銅 錫 地付  

Fig.2 

 

 C. ウ ン  :SPS樹脂 

 

 D. 電線 : 使用 電線 サ 表 規定  

端子 適用電線サ  

0.50 0.35mm2 (適用可能線種 114-5379 参照 ) 

Fig.3 

3.3. 定 格 

 A. 定格電圧 12 V DC 

 B. 使用温度範  －30℃～85℃ 

 

3.4. 性能必要条件 試験方法 

製品 Fig.4,Fig.5 規定 電気的 機械的 及び耐環境的性能必要条件  

合致 う設計 い ｡ 

試験 特別 規定 い限 室温 行わ ｡ 
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3.5. 性能必要条件 び試験手 要約 

 番 試 験  目 規   格   値 試  験  方  法 

3.5.1 製品 確認検査 
製品 面 TE取付適用規格 114-5379 

必要条件 合致 ｡ 

当 検査基準書 基 い 目視  

寸法 及び機能検査 行う  

電 気 的 性 能 

3.5.2 
総合抵抗 

( ベ ) 

初期 10mΩ以  
ウ ン 組 込 嵌合 コン

開路電圧 20mV以 閉路電流 10mA以

条件 測定｡ 

Fig.6参照｡  
終期 20mΩ以  

3.5.3 
総合抵抗 

(規定電流) 

初期 10mV/A以  
ウ ン 組 込 嵌合 コン

開路電圧 12V以 閉路電流 1A以  

条件 測定｡ 

Fig.6参照｡  
終期 20mV/A以  

3.5.4 耐電圧 沿面放電 ュ 等  

コネ 嵌合状態 1kVAC 1分間 

印加  

Fig.7参照   

3.5.5 絶縁抵抗 
100MΩ以 (初期) 

100MΩ以 (終期) 

コネ 嵌合 状態 500VDC 

印加 ｡ 

Fig.7参照  

3.5.6 電流 3mA以  

コネ 嵌合 状態 14V DC 

印加  

Fig.8参照   

3.5.7 温度 昇 温度 昇 ： 60℃以  
単極 全極通電時 温度 昇 測定 ｡ 

Fig.12参照   

3.5.8 過電流通電 試験中発火 ｡ 
任意 1回路 通電 ｡ 

通電条件:Fig.9参照  

機 械 的 性 能 

3.5.9 
振動 

(高周波) 

振動中 1μsec え 不連続導通  

生 い ｡ 

3.6 試験 序 基 く試験 目

要求性能 足  

ン 基板 取 付け 試験 行う  

固定方法 Fig.10参照  

振動周波数(Hz) 20→200→20 

掃引時間(min) 3 (往復) 

加速度(m/s2) 44.1 

振動方向 前後 右  

振動時間(Hr) 3 (各方向) 

3.5.10 衝 撃 
衝撃 1μsec え 不連続導通

生 い ｡ 

ン 基板 取 付け 試験 行う  

固定方法 Fig.10参照 

加速度(m/s2) 980 

作用時間(ms) 6 

衝撃 波型 弦半波 

衝撃方向 回数 
前 後 右  

各方向 3回 計 18回 

3.5.11 コネ 挿入力 70Ｎ以  
コネ 挿入 要 力 測定  

操作速度:100mm/min 

3.5.12 コネ 引抜力 70Ｎ以  

コネ 引抜 要 力 測定  

( ウ ン 作用 せ い) 

操作速度:100mm/min 

3.5.13 
ウ ン  

強度 
100 N以  

嵌合 せ ウ ン 一方 引張  

コネ 強度 測定  

操作速度:100mm/min 

Fig.4 く  
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 番 試 験  目 規   格   値 試  験  方  法 

機 械 的 性 能 

3.5.14 コン 装着力 
10 N以  

(1コン 当 ) 

コン ウ ン 装着 力 測定｡ 

 

3.5.15 
コン 保持力 

(本係 時) 
40N以  

コン 引抜 要 力 測定  

操作速度:100mm/min 

3.5.16 圧着部引張強度 

電線サ  

(mm2) 
強度(N) Min. コン 圧着 電線 軸方向  

引 張 強度 測定  

ン ュ ン 解除  

操作速度:100mm/min 

初期 終期 

0.35 50 40 

3.5.17 保持力 初期 3N 以  

コン 基板側 嵌合側へ押 込

コン 保持力 測定  

操作速度:100mm/min 

3.5.18 耐久性 
3.6 試験 序 基 く試験 目

要求性能 足  

コネ 右 10回

挿抜 行う｡ 

3.5.19 付け性 

面積率：( 面 ) 

 

95%以 ( 地 有 ) 

表条件 実  

 Sn-3Ag-0.5Cu 

温度(℃) 250±5 

浸漬時間(s) 5±0.5 

 ULF-300R 

3.5.20 耐熱性 

耐熱後 記 保持力  

足  

付け後 常温 冷却 観察  

行う  

保持力 測定 3.5.17 参照  

 Sn-3Ag-0.5Cu 

耐熱後 3N 以  

温度(℃) 260±5 

浸漬時間(s) 10±1 

 ULF-300R 

3.5.21 挿抜 ン  
コネ 挿入 引抜 い 有害  

引掛 い事｡ 
操作 : 手作業 

3.5.22 熱衝撃 
3.6 試験 序 基 く 目  

要求性能 足  

表[1][2] 1サ 1000サ  

行う｡ 

試験中 コネ 10mA 通電  

抵抗変動  

 ［1］ [2] 

時間(Hr) 0.5 0.5 

温度(℃) 80±3 -30±3 

3.5.23 
耐 性 

(定常状態) 

3.6 試験 序 基 く 目  

要求性能 足  

電流 3mA以  

表条件 試験 実  

試験中 電流  

時間(Hr) 96 

温度(℃) 60±2 

度(%Rh) 90～95 

Fig.4 く  
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 番 試 験  目 規   格   値 試  験  方  法 

環 境 的 性 能 

3.5.24 
業  

(SO2) 
3.6 試験 序 基 く 目  

要求性能 足  

非嵌合状態 コネ 用い  

試験後 嵌合 特性 確認  

種類 SO2 

濃度 ppm  25 

温度(℃) 常温 

度(%Rh) 75 

試験時間(Hr) 96 

3.5.25 
温度 命 

(耐熱) 

3.6 試験 序 基 く 目  

要求性能 足  

100±3℃ 120Hr  

3.5.26 耐寒性 
3.6 試験 序 基 く 目  

要求性能 足  

-30±3℃, 120Hr 

3.5.27 温 度サ  
3.6 試験 序 基 く 目  

要求性能 足  

Fig.11 示 温 度 ン 1サ
10サ 行う 試験中コネ

10mA通電 抵抗変動  

3.5.28 耐塵性 
3.6 試験 序 基 く 目  

要求性能 足  

JIS R 5210 ン 1.5kg 15min毎
10s拡散噴射 8サ 行う｡ 

試験 嵌合コネ 行い 2サ
1回挿抜 行う｡ 

3.5.29 複合環境 

振動中 抵抗値 1μs え  

不連続導通 生 い ｡ 

3.6 試験 序 基 く 目  

要求性能 足  

記条件 実  

抵抗変動  

試験後 3.5.9 振動試験 時間行い 

瞬断 有無 確認  

雰 気温度(℃) 80 

振動周波数 Hz  20→200→20 
( 数 ) 

掃引時間(min) 3 (往復) 

加速度(m/s2) 44.1 

振動方向 前後 右  

3方向別サン  

振動時間(Hr) 300 

通電電流 Fig.13 

固定方法 Fig.10 

3.5.30 結露 
3.6 試験 序 基 く 目  

要求性能 足  

表[1][2] 1サ 48サ
行う [1]→[2] 移動 直 行う  

試験期間中 電流  

 [1] [2] 

時間(Hr) 1 1 

温度(℃) -30 +25 

度(%Rh) --- 90～95 

通電有無 有 有 

Fig.4 わ  
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3.6. 製品認定試験 試験 序 

番号 試験 目 

試験  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

試験 序(a) 

3.5.1 製品 確認 1,3 1,3 1,3 1,5 1,6 1,4 1,5 1,5 1,8 1,5 1,6 1,3 1,7 1,5 1,7 1,5 

3.5.2 
総合抵抗 

( ベ ) 
6   2,6 2,7  2,6 2,6 2,9 2,6 2,7  2,8 2,6 2,8  

3.5.3 
総合抵抗 

(規定電流) 
7   3,7 3,8  3,7 3,7 3,10 3,7 3,8  3,9 3,7 3,9  

3.5.4 耐電圧 9        5,12    5,11    

3.5.5 絶縁抵抗 8        4,11    4,10   2,6 

3.5.6 電流         7       4 

3.5.7 温度 昇 10          4,9    5  

3.5.8 過電流通電    4             

3.5.9 振動 (高周波)     5          6  

3.5.10 衝撃      3           

3.5.11 コネ 挿入力 5                

3.5.12 コネ 引抜力 11                

3.5.13 
ウ ン  

強度 
  2     9 13  11  13    

3.5.14 コン 装着力 4                

3.5.15 
コン 保持力 

(本係 ) 
12       10 14  12 5 14    

3.5.16 圧着部引張強度 13       11  8 13      

3.5.17 保持力 14                

3.5.18 耐久性       4          

3.5.19 付け性 2                

3.5.20 耐熱性  2               

3.5.21 挿抜 ン   4      8   10 4 12    

3.5.22 熱衝撃        4         

3.5.23 耐 性 (定常状態)         6        

3.5.24 業  (SO2)          4       

3.5.25 温度 命 (耐熱)     4 2     5      

3.5.26 耐寒性            2     

3.5.27 温 度サ              6    

3.5.28 耐塵性              4   

3.5.29 複合環境               4  

3.5.30 結露                3 

*欄内 数字 試験 実 序 示 ｡ 

Fig.5 
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Y－Y’間 抵抗 電線“L”分 差 引く  

Fig.6 

 
 

 

コン 相互間        コン  － ウ ン 間 
       

 Fig.7                                Fig.8 
 
 

電線サ (mm2) 通電  試験電流(A) 時間 

0.35 

 11.0 60 分 

 13.5 10 秒 

 15.0 5 秒 

 20.0 1 秒 

 

Fig.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fig.10 
 

 

ウ ン 表面 導体箔 巻く 

測 

定 

器 

付け 
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Fig.11 

 
 

端子 
電線サ

(mm2) 

試験電流(A) 温度 昇分 

(⊿t) 
単極 全極 

0.50 0.35 5 1.5 60℃以  

Fig.12 

 
 

端子 
電線サ

(mm2) 
試験電流(A) 通電時間 

0.50 0.35 1.2 
45 分 ON 15 分 OFF 

 300 サ  

Fig.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

温度 

度 

非動作 

サ ４Ｈ  
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適用製品 型番 附表 通  

型 番*1 品  

○ ン  ( コネ ) 

2201816 0.50 75極(21極+27極+27極) ン  

2260992 0.50 78極(21極+30極+27極) ン  

2298340*2 0.50/0.64 56極(21極+27極+8極) ン  

2300181*2 0.50/0.64 104極(21極+27極+21極+27極+8極) ン  

○ ン  ( コネ ) 

2229097 0.50 21極 ン  

2229101 0.50 27極 ン  

2822015 0.50 30極 ン  

○ コン  ( コン ) 

1827855 0.50 コン  S,M,L,C Sn  

1903703 0.50 コン  M Au  

附表.1 

*1：型番 ン 中 親番 ュ付 一桁 数字 構成  

各親番号 ュ付 番号 細 顧客用 面又 参照 い  

接頭 数字 場合 及び ュ 省略  
 

   *2：0.64III 8極 ン い 108-140151 参照 い    
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