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ZIELSETZUNG FUR LEISTUNGSDATEN

fir Junior-Timer Kontakt

1. UMFANG

1.1 Anvendungsbereich

Die vorliegende Spezifikation beschreibt den Aufbau, die
Elgenschaften, Ausfithrungsarten, Tests und Qualltatsanforderungen des
Junicr-Timer Kontakts.

1.2 Allgemeine Bedingqungen

Alle Tests, die mit dem Kontaktsystem durchgefiihrt werden, miissen den
in dieser Spezifikation angegebenen Priifrichtlinien entsprechen.

- Leiterquerschnitt: siehe Tabelle 2

= Lagertemperatur: -40°C bis 110°C

- Leitungen' FLR nach DIN 72 551 T.6; FLK nach DIN 72 551 Bl.1

- Crimp mit spezifizierten AMP-Crimpwerkzeugen

- Crimpqualitdt nach AMP-Spezifikation 114-18...

- Maximal zulassige Spannung nach IEC 664/IEC 664A (DIN VDE 0110)

2. ANZUWENDENDE UNTERLAGEN

Die folgenden Unterlagen bilden einen Teil dieser Spezifikation soweit
hier darauf Bezug genommen wird.

2.1 AMP Bpagifikationen

A. AMP Spec. 114-18... Verarbeitungsspezifikation fir den
Junior-Timer Kontakt.

2.2 Andere Normen

A DIN 1 777/01.86 MaBe und zuldssige MaBabweichungen

B. DIN 17 666/12.83 Niedriglegierte Kupfer-Knetlegierungen

c. DIN 17 670/06.69 Technische Lieferbedingungen

D. DIN 41 640 Mefi~ und Priifverfahren fur elektrisch-
mechanische Bauelemente.

E. DIN IEC 352/06.80 Teil 2: Lotfreie elektrische Verbindungen

F. DIN 41 639/03.76 Teil 1: (IEC 50 Teil 581) Elektrisch-
mechanische Bauelemente.

I. IEC Vorschriften
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2.3 Produktibersicht

Die verschiedenen Ausfihrungsarten des Kontaktsystems sind in der
Produktibersicht (Tabelle 2) dargestellt.

3.1 Xontaktaufbau (Bild 3)

Gestaltung, Konstruktion und MaBe des Junior-Timer Kontakts
entsprechen den Zeichnungsunterlagen und werden nach den
AMP-Qualitatsrichtlinien Uberpruft.

Der Junior-Timer Kontakt ist ein Flachkontakt mit vier unabhidngigen
Kontaktfedern. Er besitzt eine Rastfeder, die zum Verrasten in der
Kontaktkammer dient. Eine kurze und breite Verbindung zwischen Crimp
und Kontaktkorper und groBflichige Kontaktpunkte sorgen fiir geringen
Durchgangswiderstand.

Als Gegenstick dienen Flachstecker mit der Normgrdfe 2,8 x 0,8mm bzw.
Messerleisten mit den Flachsteckerabmessungen 3 X 0O, Bmm.

Die Steckerspitze musf mindestens den Flachsteckern nach DIN 46244 nit
Einfithrungsschrigen entsprechen und gratfrei sein. Vorzugswelse sind
die Kanten der Stiftspitze zu verrunden.

3.2. Werkstoffe

A. Basiswerkstoff: Kupferknetlegierung nach AMP Spezifikation.
(CuSn 4; CuZn30)

B. Kontaktbeschichtung: ~Zinn
-=Silber selektiv im Kontaktbereich, ubriger
Bereich Zinn
-Silber
-Gold iiber Nickel im Kontaktbereich
Crimpbereich Zinn Uber Nickel, ubriger
Bereich Nickel.

C. Gegenstecker: Es ist ein Stecker zu verwenden, der in der
Kontaktzone den gleichen Schichtwerkstoff aufweist
wie der aufzusteckende Junior-Timer Kontakt.
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3.3 Leistungswarte

maximal 20 A

108-18053-0

10 fir verzinnte Ausfihrung
50 fir versilberte Ausfihrung
100 fiir vergoldete Ausfithrung

3.4 KENNWERTE

: ;r: :;< :. ;:: _ _

-40*C bis 110°C
-40°C big 120°C
-40*C bis 130°C

flir verzinnte Ausfihrung
flr versilberte Ausfihrung
fir vergoldete Ausfihrung

 EIGEMSCHAFTEN . PROFVERFAHREN:
R Prirfbedingungen
Kontaktibergangswiderstinde: Ry £ 3 md fiir CuZnio Leerlaufspannung < 20 m¥
DR ST e g Ry £ 4,5 m2 fir CuSnéd Mestrom < 100 mA
) s Gemessen wird der Kontaktibergangswiderstand im
Neuzuetand nach EEC 512-2 Prifung 2a /DIN 41 540
T.4 (siehe Bild 1)
o L Gemessen werden die Crimpibergangswiderstinde an
Crim‘i:erguusu deratinde: . .- siehe Tabelle 1| Kontakten, die mit AMP Crimpwerkzeugen nach

ANP Spec.114-18,.. verarbeitet wurden.
Prafung nach DIN 1EC 352 T.2 /IEC 512-2 Prifung 2a
{siehe Bild 1}

siehe Diagramm
2,3,4,5,6,7

Kontakte in Gehéusekammern angeordnet.
Priufung nach 1EC 512-3/DIN 41 640 T.3

B8Y AMP DEUTSCHLAND GmbH
ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED

COPYRIGHT 1991

DisT

SHEET

3 OF 10 (a7 |a4

AMP AMP DEUTSCHLAND GmbH
Langen b. Ffm,
Loc NO i REV

108-18053-0 !

NAME

Junior-Timer Rontakt

Format 10/91 Rev.1




108~-18053-0

F> 5N

Steck- und Ziehkréfte pro Kontaktpaar
(Flachkontakt und Flachstecker) gemessen
ohne Gehiusereibung, aile Drahtgrifen-
bereiche und alle Kontaktbeschi chtungen
entsprechend Zeichrungen flir Kontakte chne
Zusatzscimierung in gestanzter Ausfihrung.
Prafung erfolgt mit einer Geschwindigkeit
von 25 mm/min nach DIN 41 640 T.36

siehe Tabelle 1

Die Profung der Auszugskrifte erfoigt mit
einer Geschwindigkeit 25 mm/min nach
DIN IEC 352 T1.2.

Kontakthal tekraft in der
Kontaktkammer chne 2.
Kontaktsicherung

F1 > 90N
Haltekraft der 2.
Kontaktsicherung ohne Funktion
der Rastfeder

F2>60H

. E{gerachaften.

Die Priifung der Haltekrifte erfolgt mit
einer Geschwindigkeit von 25 mm/min.

Yest wird in Stahiprifkemmer durchgefihrt.

Kentakthaltekrdfte fiir Kunststoffgehduse
nach Gehdusespezifikation

| Prifvertahren .

Teuperaturucchulprﬁfm
- mit ‘Strombetastung

Per Ddurchgangswiderstand
(Kontakt- + Crimplibergangs-
widerstand erhtht sich nach
nach dem gesamten Test
gegenlber dem Ausgangswert
um picht mehr als 200%.

Priifbedingungen:
Temperatur: 20°C bis 90°C (95X Feuchte)

(siehe Diagramm })

Strom wahrend der Warmphase siehe Deratingkurve bei
95*C Umgebungstemperatur,

Daver: 120 Zykien je 2h
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0,5

1,0 > 100 K

1,5 > 150 N

2,5 > 200 N

0,2 bis 0,5 < 1 m

0,5 bis 1,0 <0,8m0

> 1,0 bis 2,5 ==:|£ﬂ5 ma
Tabelle 1

PRODUXTUBERSICHT

Junior-Timer Komtakt

0,12...0,25 | 0,9...1,4 | 925 755
Kk | 0,5...1 2...2,7 | 927 BA3 | 927 B6k | -17-210/-3/-4/ 872 864-2 | 825 550-1
L K | 0,5...1,5 | 2...3,0 925 590 | 925-596 | -1/-2/-3/-4/-6/ 654 047-2 | 825 5901
:g:;gﬁfﬁié FLK 1...2,5 2,4...3,7 | 925595 | 925 597 | -1/-2/-3°%7-44-5°77-7/ | 654 131-2 | 825 590-1
s k| »1...2,5 2,7...3,7 | 927 877 | 921 av8 | -1/-27-4/ 878 047-2 | 825 590-1
FLR | 0,2...0,5 | 1,2...1,6 | 927 871 | 927 872 | -17-2 /-4y 872 007-2 -
FLR | 0,5...1 1,4...2,1 | 927 845 | 927 846 | -17-2'77-37-47-5/ 872 093-2 | 825 590-1
B T R 2,2...3,0 | 927 856 | 927 857 | -1/-2/-47-5/ 872 092-2 | 825 590-1
u%gn

—

BEMERKIMGEN: Verarbeitungsspezifikation 114-18...; Ausziehwerkzeug 725 864-1, 724513

Nachstrichzahlen: -1 CuZn30, vorverzinnt; -2 CuSné, vorverzinmnt: -3 (I:slsm, vergoldet; -4 Cu%\}D vorversi lbert;
:;3 Cusng vorversilbez;; -6 CuSnh versilber§° -7 CuSn4, ververzinnt; CuSné, vorverzinnt; CuSné versilbert;
CuSnd vergoldet; CuSné vorverzinnt; ) CuSns vergoldet.

— — T,
— — ——
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Temperaturwechselprufung mit Strombelastung

°C

1007 Luftfeuchte 95 %

90

804

70- Belastungs-

dauver

607

507

404

30

201

10

r T R E b
0.5 1,0 1,5 2{0 2,5 3,0 t/h
1 Zyklus
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JUNIOR TINER

STROMBELASTBARMELT
KONTAKT PN, 927 8S56-2
MATERIAL + CUSN 4 VORVERZINNT
GEGENSTUECK : MESSERLEISTE PNy 827 403-1
LEITER 1 FLKe 1,5 UMD 2.5 om-2

! MESSAUFBAY  ; 7-POL. GEMAEUSE VOLL BESTUECKT

sA

Elr) {

25 De 2.8 w2

@D 1.5 mm2

20

15

1

3

s] 20 40 50 80 oo tee 140

Diagramm 2

T/K

JUNIDR TIMER

STROMBELASTBARKEIT
HONTAKT PN« 327 BS8-2
MATERIAL v CUSN 4 VORVERZINNT
GEGENSTUECK . MESSERLEISTE PN B28 703-2
LEITER v FLKr 1.5 UND 2.5 »m~2
MESSALFBAY  + 1S-PDL GEHMAEUSE VOLL BESTLECKT
I74
2
=) Q= 25 mm2
@@= 1,5 w2
23
. 2
:a
z
1
2] 20 40 &0 80 M| i20 140

JUNICGR TIMER

STROMBELASTBARKE] T
KONTAKT PN ; §25 58%-]
MATERIAL + CUIN 30 VORYERZINNT
1/A + MESSERLEISTE PNy 827 4051
LEITER » ILIUND 2.5 2 FLK—
33 r MESSAUFBAU 1 7-POL. GEMAEUSE VOLL BESTUECKT
30 L
1) = 1, Sem 2
@ 2, Iam"2
25
4
20
15
18
s
a a0 40 G0 80 100 12a 140
T K
Diagramm 3
JUNIOR TIMER
STROMBET ASTOARKEIT
KONTAKT PM + G2% 5GE-]
MATERIAL = CUIN 30 YCRYERZINMT
CECENSTUECK .« MESSERLEISTE P 628 7TO3-27
LEITER r FLKr 1.5 U0 2.5 mm-2
HESSAUFBAY 4 1S-POL. CEHAEUSE YOLL BESTUECKT
[7A
=/ S
25 ()= 25 rm2
(@= 1.5 rm2
20
13
:a
5

&4 3 ica

%)
(9]
4
[=]
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JUNIOR TIMER

STROMIELASTBARKEIT
KCMTAKT PN . 325 590-2
HATERIAL v CUSN & VORVERZINNT
GEGENSTUECK + MESSERLEISTE PMa 827 405-1
LEITER t FLKr 0.5 mm~2
MESBAUFBAU 1 7-POL. GEHAEUSE VOLL BESTUECKT

I/7A

30

25

a0

13

10

5

2 =] a0 50 g0 1aa 12

Diadramm &

I/4

3o

25

20

JUNIOR TIMER

STROMBELASTBARKETT

KONTAKT PN | 325 590~2

MATERIAL + CUSN 4 VORVERZI!NT
GEGENSTUECK . MESSERLEISTE PNy §26 703-1
LEITER r FLKr 0.5 mm~2

MESSAUFBAU  ; 15-POL. GEHAELISE VOLL BESTUELKT

2D 440 50 Bg iC 120 140

Diagramm 7
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T/A

20
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JUNTOR TIMER
STRGMBELASTEARNEIT
KCNTAKT PN 5 52% 580-2
MATERTAL 1 CUSN & VORVERTINNT
v MESSERLEISTE PN B27 405-1
LEITER r FLKr 0.5 2" 2
MESEAUFBAL  » 7-POL. GEHAEUSE VOLL BESTUECKT
o bl a0 &0 &l 1co 120
Diadramn ¢

174

JUNIOR TIMER

STROMBELASTBARKEIT

KONTAKT PN, 925 Sap-2

MATERTAL : CUSM 4 VGRVERZI!NT
GEGENSTUELK . MESSERLEISTE PN 828 703-1
LEITER : FLKr 0.5 om*2

MESSAUFBAL 4 15-POL, CEMAEUSE VOLL BESTUELKT

20 40 £0 2 o 127 148G

Diagramm 7
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