
 Qualification Test Report 501-5386-1 
   

 認定試験報告書 11OCT2016  Rev. A 

 

コ エ ト ニ  ャパン合同会社 〒213-8535 川崎市高津区久本 3-5-8  1 of 23 

Tyco Electronics Japan G.K. (3-5-8 Hisamoto Takatsu-ku Kawasaki, 213-8535) 
文書 改 確認 本社 支店へ 問い合わ く い  This document is subject to change. Call local AMP for the latest revision. 

© Copyright 2016 by Tyco Electronics AMP K.K. All rights reserved. 
* : 商標 Trademark  

 

SUPER SEAL CONNECTOR 44 Position 

SUPER SEAL コネ  44 極  

 

 

1. 目的 

         製品 様書 108-78176-2 基 SUPER SEALコ 44極ASS’Y 総合評価試験を行う  

 

2. 結論 

         SUPER SEALコ 44極ASS’Y 108-78176-2 基 評価 結果 全 要求性能を 

         足   

 

3. 試料 

 

 構 成 極数 型 番 

ャップ ウ ン  

コ  
ャップ ウ ン ASS’Y 44 

5-6447223-7 

5-6447223-9 

プ ウ ン コ  

プ コン トASS’Y 
─ 3-1447221-3 

─ 3-1447221-4 

プ ウ ン ASS’Y 44 
2-1447232-6 

  1376886-1 

付属部品 埋 栓 ─ 4-1437284-3 
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4.  測定方法及び性能 

番号   目 測  定  方  法 性      能 

4.1 外観 目視及び触感 行う  

 

 

 

害 亀裂 錆 傷 変形 い  

着火 い 過電流通電  

 

4.2 挿入離脱  

ン  

コン ト ウ ン 及びコ 挿入離脱を行い そ ン を確認

 

 

 

害 引 掛 い  

4.3 挿入力 ンコン トま ャップ ウ ン コ を固定 プ コン トま

プ ウ ン 及び同コ を軸方 へ約100mm/min.以 一定 速

嵌合  

 

 

 

 

コン ト   4.9N 以  

ウ ン    58.8N 以  

コネ    137.2N 以  

4.4 離脱力 ンコン トま ャップ ウ ン コ を固定 嵌合 プ コ

ン トま プ ウ ン 及び同コ を軸方 へ100mm/min.以 一

定 速 引 張  

(プ ウ ン ッ 機構を解除 行う  

コン ト   4.9N 以  

ウ ン    58.8N 以  

コネ    137.2N 以  
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番号   目 測  定  方  法 性      能 

4.5 電圧電流 

抵抗 

図1 示 様 嵌合 コネ 開放時 20み5mV 短絡時 10み0.5mA通電

圧着部 各75mm離 点 測定 電線 電圧降 分 差引く 電

線 抵抗値 表1  

 

初   期：   5mΩ以  

耐久試験後：   10mΩ以  

 図 1 

75 

測定 

 
 

 

 

 

 

表 1 

 抵 抗 値 

 (mΩ/75mm) 

0.5 2.45 

0.85 1.56 

1.25 1.07 

 

電線サ  
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番号   目 測  定  方  法 性      能 

4.6 絶縁抵抗 コネ 嵌合 状態 図2 様 隣接 コン 相互間及びコン

ー 間 絶縁抵抗 DC500V 絶縁抵抗計 測定  

 

 

 

 

コン ー 間

測 定 器

 金属箔 巻く

コン 相互間

測 定 器

 

 

 

100MΩ以  

4.7 耐電圧 コネ 嵌合 状態 図2 様 隣接 コン 相互間及びコン

ー 間 商用周波数 交流電圧1000V 直流電圧1600V  

1分間加え  

絶縁破壊 い  

 

図 2 
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番号   目 測  定  方  法 性      能 

4.8 ー 電流 図3 回路 DC28V 電圧 印加 ー 電流 ー 値 測定 電線

装着 能 最小サ 使用  

図 3

＋＋ －－＋ － ＋－－ －－－－＋ ＋ ＋ ＋＋＋－ －＋

＋ －－＋ － ＋－－ －－－－＋ ＋ ＋ ＋＋＋－ －＋＋

 

ー 値： 100μA以  
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番号   目 測  定  方  法 性      能 

4.9 コン  

半田付性 

槽：Sn-3Ag-0.5Cu 

半田温度：250み5℃ 

半田浸漬時間：5み0.5秒 

使用 ッ ：ULF-300R 

半田 面積率： 

( 面 ) 

95%以 地 有  

4.10 コン 装着性 

(コン  

 －ハウ ン 間) 

任意 長さ 電線 圧着 コン ハウ ン

規装着 置 押 込 保持 部分 圧着部 約20mm 電

線部 約100mm/min.以 一定 速度  

 

 

電線 曲 く装着  

4.11 コン 脱却性 

(コン  

 －ハウ ン 間) 

4.10 装着さ コン 同条件 引抜く  

 

 

 

有害 引 掛 傷 変形 い  

4.12 コン 保持力 

(コン  

 －ハウ ン 間) 

ハウ ン コネ 約100mm 長さ 電線 圧着

コン 装着固定 電線 軸方向 約100mm/min. 一定 速度 引

張 コン ハウ ン 抜 荷重 測定  

 

 

58.8N 以  

4.13 コン  

圧着部強度 

(コン  

  －電線間) 

約100mm 長さ 電線 圧着 コン 固定 電線

軸方向 約100mm/min. 一定 速度 引 張 電線 破断あ い 圧着部

電線 引 抜 荷重 測定  

電線サ  

  0.5 88.2N  以  

  0.75                          117.6N 以   

  0.85                          127.4N 以  

  1.25 176.4N 以  
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番号   目 測  定  方  法 性      能 

4.14 ハウ ン 保持力 

(ハウ ン  

  ッ 強度) 

ャッ ハウ ン コネ 固定 嵌合 ハウ ン 軸方向

約100mm/min. 一定 速度 引 張  

 

 

 

 

98N以 値 ッ 機構 離脱 破損

い い  

4.15 ー 性 コネ 防水箇所 圧縮空気 送 コネ ー 性 調  

電線 装着 能 最小サ 使用 先端 ハン 後接着剤 密封

図4 ー 作 密封  

測定 コネ 水中 入 9.8KPa(gage) 圧縮空気 30秒間送 30

秒間空気 い場合 9.8KPa(gage)  

 

 

 

接着剤

ハン

ー 線

 

 

初   期： 98KPa(gage)   以  

耐久試験後： 49KPa(gage)   以  

図 4 
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番号   目 測  定  方  法 性      能 

4.16 温度 昇値 コネ 各耐久試験 基 く電流 通電 温度 飽和 コン

圧着部 表面 温度 測定  

 

 

 

 

 

 

 

昇値60℃以  

4.17 瞬断 嵌合 コネ 全極直列 接続 開放時電圧12V以 短絡時電流

1A以 電流 通電 不連続検出器 瞬断 監視 図5  

 

 

 

 

不連続

検出器

コ

ネ

 

10μsec以 瞬断 い  

 

図 5 
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5. 試験構成及び 序 

5.1 特性試験 

試験 原則 表3 従い行う  

 

表3 

供試品 コン  ハウ ン  コ ネ   

1 外観 外観 外観 

2 挿入力 挿入力 コン 装着性 

3 離脱力 離脱力 挿入力 

4 
挿入離脱  

ー ン  

挿入離脱  

ー ン  
離脱力 

5 圧着部強度 ハウ ン 保持力 挿入離脱 ー ン  

6 ── ── コン 脱却性 

7 ── ── コン 保持力 

8 ── ── コン 半田付性 
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5.2 耐久試験 

試験 原則 表4 従い行う  

表4 

序 

ー  
試験前 試験  試験  試験  

A ― 耐久 高温振動 ン サ  

電圧電流抵抗 電圧電流抵抗 

外観 

瞬断※ 

外観※ 

電圧電流抵抗 

電圧電流抵抗 

外観 

B ― 耐久 温度 昇 ― 

電圧電流抵抗 電圧電流抵抗 

外観 

温度 昇値※ 

電圧電流抵抗 
― 

C ― 高温放置 温放置 ― 

挿入力 

電圧電流抵抗 

ー 性 

離脱力 

電圧電流抵抗 

ー 性 

離脱力 

挿入力 

電圧電流抵抗 

ー 性 

離脱力 

挿入力 

― 

D ― サー ッ  耐水 ― 

挿入力 

電圧電流抵抗 

ー 性 

離脱力 

電圧電流抵抗 

ー 性 

離脱力 

挿入力 

ー 電流※ 

電圧電流抵抗 

ー 性 

離脱力 

挿入力 

― 

E ― 過電流通電 ― ― 

外観 外観 ― ― 

F ― 耐久 耐塵 耐油 耐溶液 

挿入力 

電圧電流抵抗 

絶縁抵抗 

離脱力 

電圧電流抵抗 

外観 

電圧電流抵抗 電圧電流抵抗 

絶縁抵抗 

離脱力 

挿入力 

外観 

G ― 凍結 腐食  ン劣化 

電圧電流抵抗 

絶縁抵抗 

ー 性 

ー 電流※ 電圧電流抵抗 

ー 性 

電圧電流抵抗 

絶縁抵抗 

ー 性 

外観 

H ― 塩害 ― ― 

電圧電流抵抗 ー 電流※ 

電圧電流抵抗 
― ― 
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序 

ー  
試験前 

 
試験  試験  試験  

I ― 耐候性 ― ― 

挿入力 

電圧電流抵抗 

絶縁抵抗 

耐電圧 

離脱力 

電圧電流抵抗 

絶縁抵抗 

耐電圧 

離脱力 

挿入力 

― ― 

J ― 耐高圧洗浄 ― ― 

外観 ー 電流※ 

外観 
― ― 

 

 

 

 

注: 1. 段 試験 目 段 測定 目 あ  

 2. 測定 目 測定 ※印 試験中連続 測定  

測定 目毎 試料 分 い  
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6. 試験方法 

6.1 耐久試験 

ャップ ウ ン コ を固定 プ ウ ン コ を 規 嵌合

状態 6 示 要領 前後方 手指 約78.4N 力を2回加え を

端子 抜け ま 1mm 引 抜い 行う 以 を1サ 25サ 行う

左右方 い も前後方 同様 行う 前後左右同時 実施 も

い  

 

荷重 加え 置

78.4N 78.4N

5mm以内

図 6

固定

 
  

 

9.2 高温放置試験 

恒温槽内 コネ 1000時間放置 そ 後取 出 常温 戻 放

置 恒温槽内 温度 125℃  

 

9.3 温放置試験 

恒温槽内 コネ 150時間放置 そ 後取 出 常温 戻 放置

恒温槽内 温度 －40℃  
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6.4 サ マ ョッ 試験 

コ を恒温槽内 入 7 示 冷熱パ ンを1サ  

200サ 行い そ 後取 出 常温 2時間以 放置  

 

 

 

 

1サ

温

高温

常温

1時間

1時間

5分以内

 

 

  恒温槽内 温度 高温125℃ 温－40℃  

 

 

 

 

 

 

 

6.5 塩害試験 

密閉 ン 内 コ を吊 温度35 5℃ 塩水濃度5 1% 比重1.0268～

1.0413 PH6.5～7.2 塩水を68.6～176.5KPa(gage) 圧力 96時間噴霧 そ

後コ を 度槽内 吊 80 5℃ 度90～95%RH 96時間放置  

そ 後常温 乾燥後測定 塩水噴霧中 コネ 各極間 図3 示

回路 28V 電圧 印加 ー 電流 監視  

図 7 
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6.6 耐油 耐溶液試験 

コ を各種 浸漬 温度 50 2℃ 序を以 示 

 

 1時間浸漬 → 白灯油洗浄5分間浸漬 

→ ッ ン SAE 90  1時間浸漬 → 白灯油洗浄5分間浸漬 

→ ン ン SAE 10W-30  1時間浸漬 → 白灯油洗浄5分間浸漬 

→ ッ 規格 SHD  1時間浸漬 → 白灯油洗浄5分間浸漬 

→ ー 規格 SHF  1時間浸漬 → 白灯油洗浄5分間浸漬 

 

  別 サン 用い 以 溶液 浸漬 溶液 温度 50み2℃

序 以 示  

  ウ ッ ャ液 市販品  1時間浸漬  →  水道水洗浄5分間浸漬 

→ 不凍液 ャッ ン ー ン  1時間浸漬 

→ 水道水洗浄5分間浸漬  →  常温放置 乾燥 

 

6.7 耐水試験 

コネ 恒温槽内 入 40分間加熱 そ 後直 耐水試験槽内 入

20分間常温水 噴水  

1サ 48サ 実施 噴水条件 JIS D0203 S2

噴水中 コネ 各極間 図3 示 回路 28V 電圧 印加

ー 電流 監視  

恒温槽内 温度 125℃  

 

6.8 凍結試験 

コネ 100℃ 水 1時間浸漬後 速や －30み5℃ 恒温槽 入

付着 水 氷結 後 取 出 試験中 コネ 各極間 図3

示 回路 28V 電圧 印加 ー 電流 監視  

 

コン  
( ャッ ー ー ペ ャ  
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6.9 腐食  

コ を亜硫酸 SO2 濃度10ppm 度90%以 常温 試験槽内 24時 

間放置  

 

6.10 ン劣化試験 

コ を ン濃度50 5pphm 温度40℃ 試験槽内 24時間放置  

 

6.11 高温振動試験 

8 う コ を振動 取付け 温度125℃ 雰 気 振動を加え  

加振方 X Y Z 3方 そ 加振条件 表5 試験中

コ 5 示 回路 通電 瞬断を監視  

 

図 8

振動

固定部

振動 振動

取

付

治

具

固定部

固定部

140
＋5
0

140
＋5
0

140
＋5
0

ー 長さ mm150
＋5
0

 

 

表5 

加速度 m/s2  加振時間 h  加振周波数 Hz  

98～245 

10～25G  

 

各3 計9 

  50～ 100 … 98m/s2(10G)一定 

 100～ 250※ … 振巾 0.2mm一定～245m/s2(25G)一定 

 掃引時間 3分 Log Sweep) 

※ 100～176～250Hz 

振巾一定 

0.2mm  

加速度一定 

25G  
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6.12 耐候性試験 

コ を日光 く当 屋外 12 放置  

 

6.13 ントサ 試験 

 コ 4A 電流を全極 通電 通電方法 45分間通電 15分間休 を

1サ を200サ 行う  

 温度120℃ 雰 気 コ 4A 電流 9 例 く 1極飛び 通電

を50サ 行う 試験中 無風状態 表5 条件 振動を加え

加振方 コン ト軸 垂直 コ 長辺方  

 

図 9

12V

 

6.14 過電流通電試験 

コ を無風状態 所 水平 保 任意 1回路 通電 通電 電流

値 び通電時間 表6  

 

表6 

電 線 試 験  試 験  

サ  電流値(A) 通電時間(min.) 電流値(A) 通電時間(sec.) 

0.5 30  80  

0.85 40 5 110 5 

1.25 50  170  
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6.15 耐塵試験 

縦 横 高 900～1200mm 密封 ン 内 コ を吊 JIS Z 8901 6種

規定 粉体 1.5kgを15分 10秒間圧縮空気を噴射 ァン等

一様 拡散 を1サ 8サ 行う  

2サ 終了 コ 離脱 挿入を1回行う  

 

6.16 温度 昇試験 

コ 15A 電流を任意 1極 通電 そ 後 6A 電流を全極 通電

測定 4.15 温度 昇値 基 行う  

 

6.17 耐高圧洗浄試験 

コ を恒温槽内 100℃ 保温 10分以 後 直 表7 条件 洗浄を行

う そ 後 1分程度自然冷却 を1サ 10サ 実施

 洗浄 10 う 固定 コ 嵌合方 対 60 角度  

     A: 電線防水部 

   B: 嵌合防水部 

を う A B 別サンプ  

 

10 

封

60ま

60ま

固定

 

 

  洗浄中 コ 各極間 3 示 回路 28V 電圧を印加 電

流を監視  
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表7 

 目 条 件 

出水圧 7840 KPa 80 Kgf/cm2  

洗浄機設定値  

出水量 600/h以  

距離 300mm 

洗浄時間 30 sec 

 

7. 試験条件 

(1) 試験 使用 コン ト及びコ ン ム 抜 取 も  

(2) 試験 使用 コン ト 取 け 電線 指示あ 場合を除 装着 能

最大サ 電線を取 付け も 長 そ 都度決定  

(3) 試験 使用 電線 試験 規定 温度条件 対 十分 耐熱性を 又

各溶媒 対 著 い絶縁抵抗 劣化 生 い被覆材質を用い  

(4) 試験 指示あ 場合を除 常温常 行うも  

(5) 試験 指示あ 場合を除 コ を嵌合 状態 行うも  

(6) 試験条件中 公差 指示 い場合 10%  

(7) 試料数 そ 都度決定  

(8) 各試験 測定 2極以 行う  
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8.試験結果 

8.1 特性試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 供試品 

 試 験 
コン  

目 / 要求性能(測定条件) n max. x min. 

外 観 / 有害 亀裂 錆 傷 変形 

い (目視 触感) 
10 異常  

挿入力 / 4.9N 以  
10 2.50 1.83 1.27 

離脱力 / 4.9N 以  
10 2.16 1.66 1.37 

挿入離脱  有害 引 掛  

  ー ン   い  
10 異常  

圧着部強度 

 

 

  0.5      88.2N 以  10 129 120 116 

  0.85     127.4N 以  8 184 162 138 

  1.25     176.4N 以  9 221 203 186 

 



                                                   Qualification Test Report                            501-5386-1 

 

Rev. A                                                                                                             20 of 23 

 

 

 

 

供試品 

試験 

コ  ウ ン  

n max. ave. min. n max. ave. min. 

外 観 / 害 亀裂 錆 傷 変形 

い  
5 異常  5 異常  

コン ト装着性 /電線 曲 く装着  
44 全数曲 く装着   

挿入力 (N) /137.2N (14kgf)以  
12 116 110 106 省略 

電圧電流抵抗 (mΩ) /5 mΩ以  
792 2.3 2.0 1.8 

 

絶縁抵抗 (MΩ  /100 MΩ以 (DC500V) ﾀｸﾄ間 8 6.1E+05 3.4E+05 5.1E+04 

 間 8 9.3E+06 1.3E+06 1.6E+04 

耐電圧  / 絶 縁 破 壊 い  

(AC1000V) 

ﾀｸﾄ間 8 全数異常  

 間 8 全数異常  

性 / 98K Pa(1kg/cm2)以  
44 98KPa 全数異常  

離脱力 (N) /137.2N(14kgf)以  
12 119 115 107 省略 

挿入離脱  

ン  

/ 害 引 掛  

い   
5 異常  5 異常  

コン ト脱却性  / 害 引 掛 傷 変形 

い  
44 全数異常  

 

 

コン ト保持力 (N) /58.8N (6kgf 以   
8 108 87 71 

コン ト半田付性 
44 全数異常  
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8.2 耐久試験 

      A プ 

  初期 耐久 高温振動 ｶ ﾄ ｸ  1 ｶ ﾄ ｸ  2 

電圧電流抵抗 

単  ： mΩ 

 ( n=88 ン ) 

規格 5mΩ以  10mΩ以  10mΩ以  10mΩ以  10mΩ以  

最大 2.3 2.7 7.4 6.3 7.6 

平均 2.0 2.1 2.3 2.8 3.2 

最小 1.6 1.7 1.5 1.7 2.4 

外     観  ( n=2 ット )  異常  異常  異常  異常  

瞬  断   

単  ：μsec. 

( n=2 ット ) 

規格  

 

 

1未  

 

 

 

10μsec以  

 

B プ      

   初期 耐久 温度 昇 

電圧電流抵抗   

単  ： mΩ     

( n=44 ン ) 

規格 5mΩ以  10mΩ以  10mΩ以  

最大 2.2 2.7 2.8 

平均 1.9 2.1 2.3 

最小 1.6 1.6 1.6 

外     観  ( n=1 ット )  異常  異常  

温度 昇 

単  ： ℃ 

 ( n=6 ン ) 

規格： 

60℃以  

１ Ａ  

単極  

最大  

 

 33.4 

平均 30.5 

最小 27.8 

Ａ   

全極  

最大  

 

 49.2 

平均 41.7 

最小 28.3 

 

C. プ     

  初期 高温放置 温放置 

電圧電流抵抗 

単  ： mΩ 

 ( n=132 ン ) 

規格 5mΩ以  10mΩ以  10mΩ以  

最大 2.1 2.4 2.8 

平均 1.8 1.9 2.0 

最小 1.5 1.7 1.7 

挿入力 単 ：Ｎ  

( n=4 ット ) 

規格：137N以  

最大 116 108 111 

平均 114 102 102 

最小 111 97 96 

離脱力 単 ：Ｎ  

( n=4 ット ) 

規格：137N以  

最大 118 71 77 

平均 117 66 66 

最小 116 62 54 

性 

( n=5 ット ) 

規格 98Kpa以  49Kpa以  49Kpa以  

 98Kpa  

異常  

49Kpa  

異常  

49Kpa  

異常  
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D. プ     

  初期 ﾏ ｸ 耐水 

電圧電流抵抗  

単  ： mΩ   

( n=132 ン ) 

規格 5mΩ以  10mΩ以  10mΩ以  

最大 2.1 2.7 2.2 

平均 1.8 2.0 1.8 

最小 1.5 1.6 1.5 

挿入力 単 ：Ｎ  

( n=4 ット ) 

規格：137.2 N以  

最大 110 84 134 

平均 109 81 121 

最小 106 79 106 

離脱力 単 ：Ｎ  

( n=4 ット ) 

規格：137.2 N以  

最大 118 81 98 

平均 116 78 90 

最小 114 77 83 

性 

( n=5 ット ) 

規格 98Kpa以  49Kpa以  49Kpa以  

 98Kpa  

異常  

49Kpa  

異常  

49Kpa  

異常  

電流 単 ：μＡ 

( n=5 ット ) 

規格 ： 100μA以  

 

 

 

1未  

 

 

E. プ 

電線 0.5 (n=2) ウ ン 着火  

電線 0.85 (n=2) ウ ン 着火  

電線 1.25 (n=2) ウ ン 着火  

 

 

F プ       

  初期 耐久 耐塵 耐油 耐溶剤 

電圧電流抵抗   

単  ： mΩ     

( n=132 ン ) 

規格 5mΩ以  10mΩ以  10mΩ以  10mΩ以  10mΩ以  

最大 2.2 2.5 2.5 2.1 2.8 

平均 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 

最小 1.7 1.5 1.6 1.7 1.6 

挿入力  単 ：Ｎ   

( n=4 ット ) 

規格：137.2 N以  

最大 108  

 

 131 132 

平均 107 126 126 

最小 106 121 121 

離脱力   単 ：Ｎ  

( n=4 ット ) 

規格：137.2 N以  

最大 119   133 131 

平均 112 128 127 

最小 107 123 124 

絶縁抵抗 (ﾋ 間) 

単 ：MΩ( n=4 ット) 

規格：100MΩ以  

最大 6.1E+05   2.4E+05 1.5E+07 

平均 4.8E+05 1.2E+05 1.1E+07 

最小 2.0E+05 3.6E+02 7.7E+06 

絶縁抵抗(ﾋ -ｸ ﾗ ﾄ 間) 

単 ：MΩ(n=4 ット) 

規格：100MΩ以  

最大 9.3E+06  

 

 6.8E+05 6.9E+06 

平均 2.5E+06 5.2E+05 5.6E+06 

最小 8.3E+04 3.6E+05 4.3E+06 
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G プ      

  初期 凍結 腐食  ン 

電圧電流抵抗 

単  ： mΩ 

 ( n=132 ン ) 

規格 5mΩ以  10mΩ以  10mΩ以  10mΩ以  

最大 2.1 2.2 2.2 2.3 

平均 1.9 1.9 1.9 1.9 

最小 1.6 1.6 1.6 1.6 

性 

( n=5 ット ) 

規格 98Kpa以   49Kpa以  49Kpa以  

 98Kpa   

異常  

 49Kpa  

異常  

49Kpa  

異常  

絶縁抵抗(ﾋ 間) 

単 ：MΩ(n=4 ット) 

規格：100MΩ以  

最大 5.0E+05   1.8E+07 

平均 2.1E+05 5.4E+06 

最小 5.1E+04 2.3E+04 

絶縁抵抗(ﾋ -ｸ ﾗ ﾄ 間) 

単 ：MΩ(n=4 ット) 

規格：100MΩ以  

最大 1.1E+05   7.8E+07 

平均 6.1E+04 3.5E+07 

最小 1.6E+04 1.8E+06 

電流  単  ：μＡ  

( n=5 ット ) 

規格：100μA以  

 

 

1未    

 

 

H プ    

  初期 塩害 

電圧電流抵抗 

単  ： ｍΩ   

( n=132 ン ) 

規格 5mΩ以  10mΩ以  

最大 2.2 2.6 

平均 1.9 2.0 

最小 1.7 1.8 

電流 単  ：μＡ 

( n=5 ット ) 

規格：100μA以  

 

 

1未  

 

 

 

Ｉ プ 

   試験中 

 

J プ  

 耐高圧洗浄 

電流 (電線防水部) 

単  ：μＡ ( n=5 ット ) 

規格：100μA以  

1未  

電流 (嵌合防水部) 

単  ：μＡ ( n=5 ット ) 

規格：100μA以  

1未  
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